SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST 11. INSTALACJE WEWNETRZNE WOD.-KAN.

KOD GLOWNY CPV 45330000-9

ST11. INSTALACJE WENETRZNE WOD.-KAN.
Adaptacja i modernizacja budynku bytego internatu Zespotu Szkét na budynek mieszkalny wielorodzinny
stronalz4



1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnej i instalacji cieptej i zimnej wody
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST.
W skifad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:
- instalacja zimnej wody
- instalacja cieptej wody i cyrkulacji,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja kanalizacji deszczowej.
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami aprobatami Technicznymi
ITB.
1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robo6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST1. ,Wymagania ogélne”
Przy realizacji budynkébw moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru lub Inwestora.
2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatléw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 1. Wymagania
ogolne.
2.2. Wymagania szczegolne dotyczgce materiatdw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji kanalizacyjnej i instalacji cieptej i zimnej wody wg
zasad niniejszej ST sa:
- instalacja wody zimnej — rury PE,
- instalacja wody cieptej i cyrkulacji — rury PE,
- instalacja kanalizacji sanitarnej — rury PVC klasy N,
- izolacja pionow — otulina Terhmaflex
- wodomierz JS-10 srednicy 50 ,
- wodomierz JS-1,5 $rednicy 20 mm,
- filtr siatkowy
- armatura gwintowana — krajowa,
- umywalki fajansowe 60x40,
- umywalki fajansowe 40x25,
- miski ustepowe ,kompakt” ,
- zlewozmywaki blaszane emaliowane,
- wanny blaszane emaliowane z obudowag
- brodzik blaszany emaliowany 90x90,
- bateria wannowa z natryskiem,
- zawOr wannowy z natryskiem,
- baterie zlewozmywakowe, umywalkowe ,
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogélne.
3.2. Szczegdblne wymagania dotyczgce sprzetu
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji sanitarnych z
tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzetu budowlanego.
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogolne.
4.2. Szczegoblne wymagania dotyczace transportu
Transport elementéw instalacji powinien odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniem i deformacja. Rury PCV, HDPE, PP nalezy przewozi¢ w wigzkach przystosowanych do
roztadunku paletowego. Fajans sanitarny nalezy przewozi¢ na paletach drewnianych i sktadowa¢ w
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pomieszczeniach zamknietych, nie wiecej niz w dwoch warstwach. Armature sanitarng nalezy

transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach producentéw i skladowa¢ w sposéb zabezpieczajgcy

uszkodzeniem powtok wykonczeniowych (emalia, chrom itp.).

5. Wykonanie robot

5.1. Ogole zasady wykonania robot

Ogole zasady wykonania robét podano w ST 1. Wymagania ogdine.

5.2. Szczegoblne zasady wykonania robot

Warunkiem przystgpienia do wykonania instalacji wod-kan i c.w. jest zakonczenie robot stanu

surowego oraz murowania $cianek dzialowych po uptywie czasu koniecznego dla zakonczenia

wigzania zapraw (dotyczy cienkich Scianek dziatlowych) i montazu $cianek dziatowych z ptyt gipsowo -

kartonowych. Mocowanie pionéw kanalizacyjnych i rur wodociggowych do przegrod budowlanych

nalezy wykonywa¢ przy uzyciu obejm metalowych z przektadkg gumowa oraz kotkéw rozporowych

(rozpreznych) typu lekkiego. Przewody wody zimnej i cieptej rozprowadzone bedg w posadzce i w

$cianach Scieki sanitarne z budynku odprowadzone beda zgodnie z warunkami technicznymi do

miejskiej kanalizacji sanitarnej poprzez przytacze kanalizacyjne. Kanalizacja sanitarna rozprowadzona

w piwnicy w wykopach , do lokali piony wykonane w szachtach , rozprowadzenie rur w $cianach

Przejscia przez stropy wymagajg zastosowania tulei ochronnych wystajacych o okoto 3 cm powyzej

poziomu podtogi ( powyzej docelowego poziomu warstw wykonczeniowych). Wewnetrzna srednica

tulei powinna byé wieksza o okoto 1,5 cm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Niezbedne przekucia i

przewierty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy, jesli przejécia te nie zostaty

przewidziane w dokumentacji projektowej. Dla wszystkich przewodéw i rur w miejscu ich

przechodzenia przez stropy i $ciany, przestrzeh pomiedzy rurami a ostona wypeti¢ masa

uszczelniajgcg z atestem przeciwpozarowym np.Hilti.

Roboty dotyczace montazu przyboréw i urzgdzen sanitarnych musza byé skoordynowane z robotami

wykonczeniowymi i wszystkie muszg byé zgodne z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami

zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru .

Wszystkie instalacje wodne muszg byé poddane probie cisnieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem.

Cisnienie prébne musi wynosi¢ 1,5-krothg wartos¢ cisnienia roboczego. Przy prébie cisnieniowej

instalacji z przewodami PP-R nalezy utrzymaé¢ niezmienna temperature czynnika prébnego. Prébe

cisSnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako prébe wstepna, giéwng i koncowg. Przy prébie wstepnej

nalezy zastosowac cisnienie prébne odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego

cisnienia roboczego. Po probie wstepnej nalezy przeprowadzié proby gtowna i koncowa, zgodnie z

wytycznymi producenta rur. Trzeba pamieta¢, aby miedzy poszczegdinymi cyklami proby, sie¢

powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze

wystgpic¢ nieszczelnosé.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogéine

6.2. Szczegoblne zasady kontroli jakosci

Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robét, poczynajgc od sprawdzenia materiatéw i stanu

przygotowania podioza przez sprawdzenie prawidlowosci wykonania konczac na probach dziatania

przyboréw sanitarnych. Kontrola musi obejmowa¢ sprawdzenie diugosci podejsé kanalizacyjnych i

spadkow przewodéw odptywowych.

7. Odbiér robot

7.1. Ogolne zasady odbioru.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 1. Wymagania ogolne

7.2. Szczegoblne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru

jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

8. Podstawa ptatnosci

OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogdlne.

9. Przepisy zwigzane

PN-EN 12380: Zawory napowietrzajgce do systeméw kanalizacyjnych. Wymagania, metody
badan i ocena zgodnosci.

PN-EN 806-1 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czesc¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 1452-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania
ogolne.
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PN-EN 1452-2
PN-EN 1452-3

PN-EN 1452-4

PN-EN 1452-5

PN-EN 12201-1
PN-EN 12201-2
PN-EN 12201-3
PN-EN 12201-4
PN-EN 12201-5

PN-ENV 12108

PN-81/10700.00
PN-81/B-10700.02

PN-81/B-10700.04

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Zawory i
wyposazenie pomocnicze.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢
do stosowania w systemie.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogélne.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Rury.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Ksztattki.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Armatura.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 1: Przydatnos¢ do stosowania.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Zalecenia dotyczace
wykonania instalacji cisnieniowych systeméw przewodow rurowych do
przesylania cieptej i zimnej wody pitnej wewnagtrz konstrukcji budowli.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
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