SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST 7. ROBOTY IZOLACYJNE

KOD GLOWNY CPV 45320000-6
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu
izolacji i pokrycia dachu i obejmuja:

Ocieplenie stropodachu

Izolacje termiczne budynku.

Izolacje przeciwwilgociowe.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami aprobatami
Technicznymi ITB.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacijg Projektowg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST1. ,Wymagania ogéine”

Przy realizacji budynkéw moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
nadzoru lub Inwestora.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST1.
Wymagania ogolne.

2.2.Wymagania szczegblne dotyczgce materiatow

2.2.1. lzolacja termiczna budynku — kod CPV 45321000-3

Ptyty styropianowe powinny by¢ proste , nie uszkodzone , bez kawern gtebszych niz 5 mm .
Ich struktura powinna by¢ jednorodna na catej powierzchni , a granulki doktadnie ze soba
potgczone . Powinny wykazywac¢ odpornos¢ ogniowg do 80 °C, gestos¢ objetosciowa 20 —
40 kg/m?.

Wetna mineralna w postaci ptyt powinna tworzy¢ réwna i ciggtg warstwe bez rozwarstwien .
Ptyty o ksztalcie regularnym , krawedzie proste , nie uszkodzone , gestos¢ objetosciowa 60 —
120 kg/m? , wilgotno$¢ nie wieksza niz 2% suchej masy . Plyty powinny mie¢ na calej
powierzchni jednakowg twardos¢ oraz scisliwosc¢ i by¢ jednakowo zaimpregnowane .

Czesci podziemne budynku nalezy ocieplic materiatem izolacyjnym przeznaczonym do
bezposredniego kontaktu z gruntem ptyty styropianowe ekstrudowane .

Sciany zewnetrzne izolowane sg plytami styropianowymi. Styropian mocowany jest do
elewacji w sposob mechaniczny kotkami systemowymi. Stropodach izolowany jest welng
mineralng grub.16+5cm

Warunki dostawy — certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia

Transport i sktadowanie — zgodnie z wytycznymi producenta

Kontrola jakosci — wg danych producenta

2.2.2. lzolacje przeciwwilgociowe — kod CPV 45320000-6

Folie izolacyjne wodoodporne PE moga by¢ ukladane luzem badz tgczone ze sobg za
pomocg kleju , grubos¢ folii nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 mm + 0,1 mm , folia powinna by¢
taczona na zaktady 3-5 mm , sklejane zaktady nalezy dodatkowo uszczelni¢ uptynniong folia

Izolacje wykona¢ w technologii Botament Systembaustoffe lub innej réwnowaznej przy
uzyciu izolacji bitumicznych grubowarstwowych oraz izolacji z ptynnych folii uszczelniajgcych
Folie do izolacji dachu chronig przed przenikaniem pary wodnej od strony pomieszczen z
podwyzszong wilgotnoscig powietrza i umieszczane sg od strony oddziatywania cisnienia

ST 7. ROBOTY IZOLACYJNE
Adaptacja i modernizacja budynku bytego internatu Zespotu Szkét na budynek mieszkalny wielorodzinny
strona2z6



pary wodnej , odznaczajg sie duzym oporem dyfuzyjnym , folie mogg by¢ zgrzewane i
uktadane luzem .

Do wykonania poszczegoélnych rodzajow izolacji nalezy zastosowaé nastepujgce materiaty:

- Botazit BE 901 — roztwor do izolacji powierzchni scian fundamentowych;

- Botazit BM 82 — izolacja bitumiczna gr. 5 mm

- Botazit DS. 993 — plyta drenazéwo-ochronna

- Botach DF( ptynna folia uszczelniajgca

- folia PE;

- folia paroprzepuszczalna

Warunki dostawy — certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia

Transport i skladowanie — preparaty systemu Botament mogg byé przewozone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem przepisow dotyczacych przewozenia materiatow
niebezpiecznych.

Kontrola jakosci — wg danych producenta

3. Sprzet

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogolne.

3.2. Szczegdblne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogolne.

4.2. Szczegdblne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 1. Wymagania ogolne.

5.2. Szczegdblne zasady wykonania robot

Wykonaweca przystepujacy do budowy winien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg tj. spetniajgcg wymagania ST jakos¢ robot. Wykonanie
rob6t powinno odbywac sie zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2.1. lzolacja przeciwwilgociowa fundamentéw — pozioma

Podloze nalezy zagruntowa¢ asfaltowg emulsjg anionowg. Powierzchnia powinna by¢ réwna
bez jakichkolwiek wgtebien i zgrubien, bez luznych czesci.

Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C, w okresie pogody
bezdeszczowej. W razie koniecznosci prowadzenia prac podczas opaddw nalezy stosowac
prowizoryczne zadaszenie ochronne. Do gruntowania podtoza nie nalezy stosowaé roztworu
smotowego. Szerokos¢ zaktadéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co
najmniej 10 cm . Izolacje bitumiczna mozna nanosi¢ po wyschnieciu roztworu gruntujgcego
ti. nie wczesniej niz 24 godziny od naniesienia go na podiodze i nie pdzniej niz po 48
godzinach (aby unikng¢ zapylenia powierzchni).

5.2.2. lzolacja przeciwwilgociowa muréw podziemia — pionowa

Zasady wykonania robdt przy uzyciu emulsji bitumicznej zawarte sg w Instrukcjach
producenta.

5.2.3. lIzolacja parochronna
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Folie dachowg paroizolacyjng mocowa¢ do konstrukcji wiezby dachowej od jej wewnetrznej
strony a folie paroprzepuszczalng mocowac¢ do wiezby od jej zewnetrznej strony , szerokos¢
zaktadédw minimum 10 cm
5.2.4. Ocieplenie stropodachu
Piyty z welny mineralnej uktada¢ w dwoch warstwach z przesunieciem stykow piyty dla
unikniecia mostkéw termicznych w sposéb ciaglty , bez przyklejania , utozong izolacje
niezwiocznie zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem przez utozenie folii dachowej , ukfadanie
piyt wykonywaé odcinkami prostopadtymi do linii okapu . Powierzchnia otworéw
wentylacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,1% powierzchni potaci dachowej .
5.2.5. lzolacje przeciwdzwiekowe
Piyty styropianowe uktada¢ na rownym podtozu , rbwnomiernie i szczelnie , przy $cianach
pomieszczenia wykona¢ dylatacje z ptyt styropianowych do wysokos$¢ gérnego poziomu
warstwy podkladowej
5.2.6. Ocieplenie budynku
Piyty styropianowe uktadaé na warstwie zaprawy gruntujgcej i kleju oraz dodatkowo nalezy je
mocowac za pomocg kotkéw z polipropylenu
6. Kontrola jakosci robo6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogolne
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg — porownanie wykonanych bgdz
wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg
- stwierdzenie jakosci powtok malarskich na podstawie ogledzin i pomiarow .
6.2.  Szczegolne zasady kontroli jakosci
6.2.1. lzolacja przeciwwilgociowa fundamentéw — pozioma
Odbioér obejmuje sprawdzenie podioza lub podkfadu a nastepnie utozenie kolejnych warstw
izolacji , dodatkowo sprawdzeniu podlegajg :

- rodzaj zastosowanych materiatow
wytrzymatos¢ , rownosc , czystosé i wilgotnos¢ podkiadu lub podtoza

- kontrola wielko$¢ i kierunkow spadkow podtoza lub podkiadu

- ciggtos¢ warstwy izolacyjnej i doktadnosc potgczenia jej z podtozem

- doktadnosc¢ obrobienia narozy i miejsc potgczen z rurami wpustami itp.

- uszczelnienie izolacji
6.2.2. lzolacja przeciwwilgociowa muréw podziemia — pionowa
Odbioér obejmuje sprawdzenie podioza lub podkfadu a nastepnie utozenie kolejnych warstw
izolacji , dodatkowo sprawdzeniu podlegaja :

- rodzaj zastosowanych materiatow

- wytrzymato$¢ , rownosé , czystosc i wilgotnosé podkiadu lub podtoza

- ciggtos¢ warstwy izolacyjnej i dokladnosc¢ potgczenia jej z podtozem

- uszczelnienie izolacji
6.2.3. lzolacja parochronna
Odbioér obejmuje sprawdzenie podioza lub podkfadu a nastepnie utozenie kolejnych warstw
izolacji , dodatkowo sprawdzeniu podlegaja :

- rodzaj zastosowanych materiatow

- jakosc¢ utozenia izolacji

- grubosc i ciggtos¢ warstwy izolacyjnej

- uszczelnienie izolacji
6.2.4. Ocieplenie stropodachu
Odbioér obejmuje sprawdzenie podioza lub podkfadu a nastepnie utozenie kolejnych warstw
izolacji , dodatkowo sprawdzeniu podlegajg :

- rodzaj zastosowanych materiatow

- jakosc¢ utozenia izolacji

- grubosc i ciggtos¢ warstwy izolacyjnej

- uszczelnienie izolacji
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6.2.5. lzolacje przeciwdzwieckowe
Odbioér obejmuje sprawdzenie podioza lub podkfadu a nastepnie utozenie kolejnych warstw
izolacji , dodatkowo sprawdzeniu podlegajg :

- rodzaj zastosowanych materiatow

- jakosc¢ utozenia izolacji

- grubosc i ciggtos¢ warstwy izolacyjnej

- uszczelnienie izolacji
6.2.6. Ocieplenie budynku
Odbioér obejmuje sprawdzenie podioza lub podkfadu a nastepnie utozenie kolejnych warstw
izolacji , dodatkowo sprawdzeniu podlegajg :

- rodzaj zastosowanych materiatow

- jakosc¢ utozenia izolacji

- grubosc i ciggtos¢ warstwy izolacyjnej

- uszczelnienie izolacji
7. Odbior robot
7.1. Ogolne zasady odbioru.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 1. Wymagania ogolne
7.2. Szczegdblne zasady odbioru robot
Odbiér miedzyfazowy powinien byé przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét: po
dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych, po przygotowaniu podkiadu pod izolacje,
podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.
Odbior przygotowania podktadu pod izolacje powinien obejmowaé sprawdzenie
wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu, rejestracje usterek.
Przy sprawdzeniu uszczelniania dylatacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na calej dlugosci szczeliny.
Odbioér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu: ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z
projektem, wystepowania ewentualnych uszkodzen. Powinna by¢ przedtozona nastepujgca
dokumentacja: projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami, dokumenty potwierdzajgce
jakos¢ materiatoéw, protokoty odbioréw czesciowych, dziennik budowy. Z odbioru kohcowego
powinien by¢ sporzadzony protokét z oceng jakosciowg zabezpieczenia. Norma dotyczgca
wymagan i badan przy odbiorze dla izolacji bitumicznych: PN-69/B-10260.
Badani podiozy lub podktadéw nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego,
podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych. Sprawdzenie
rownosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty kontrolnej o dtugosci
2m lub za pomocg szablonu i przymiaru z podziatkg milimetrowg. Przeswit pomiedzy
sprawdzang powierzchnig a fatg przylozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wiekszy niz
5mm. Sprawdzenie rownosci podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej o
dtugosci 3m. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg przytozong do tej powierzchni
nie powinien by¢é wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do pochylenia potaci i nie
wiekszy niz 10mm w kierunku rownolegtym do pochylenia potaci. Sprawdzenie pochylenia
potaci dachowej nalezy przeprowadza¢ za pomocg przyrzadu lub przez obliczenie.
Doktadnos¢ pomiaru spadku podiuznego w rynnach i korytach odwadniajgcych powinna
wynosi¢ ok. 0,1%. Jezeli w czasie odbiorow czesciowych przeprowadzone badania dadzg
wynik dodatni, to wykonane podtoza lub podkfady nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszg ST i
dopusci¢ do wykonywania na nich pokry¢ dachowych. W przypadku gdy chociaz jedno z
badan da wynik ujemny, wowczas odbierane podioze lub podkiad nalezy uzna¢ za
niezgodne z niniejszg ST. W razie uznania podtoza lub podkiadu w catosci lub czesci lub
czesci za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST nalezy ustali¢ czy niezbedne jest
catkowite lub czesciowe odrzucenie wykonanych robo6t i nakazaé ponowne ich wykonanie lub
wykona¢ poprawki, ktére doprowadzg do zgodnosci robot z wymaganiami. Decyzje w tej
sprawie podejmuje Inzynier. Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podioza
lub podkfadu do wykonywania robo6t pokrywczych powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy, a wyniki badan i odbioréw czesciowych powinny by¢é umieszczone w protokole
odbioru.
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Odbidr robdét termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny ogdlnymi zasadami przeprowadzania
odbiorow budowlanych. Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:
sprawdzenie czy rodzaj i jakos¢ materiatbw sg zgodne z projektem budowlanym, i ST,
sprawdzenie czy materiat nie ulegt zawilgoceniu, sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej
prawidtowosci utozenia oraz przylegania warstw.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

8. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogdlne.

9. Przepisy zwigzane

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady
okreslania uszkodzen powtok zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24002 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych . Welha
mineralna

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Piyty styropianowe palne i
samogasngce

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej> Wyroby z weiny

mineralnegj . Filce i piyty
Katalog techniczny IVT wydanie najnowsze.
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