SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST 9. ROBOTY ELEWACYJNE

KOD GLOWNY CPV 45400000-1
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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét wykonczeniowych zwigzanych z
wykonaniem elewac;ji

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionym w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robot wykonczeniowych
zewnetrznych i obejmuja:

- ocieplenie styropianem

- tynk zywiczny

- tynki zewnetrzne mineralne

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami aprobatami
Technicznymi ITB.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacijg Projektowg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST1. ,Wymagania ogélne”

Przy realizacji budynkéw moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
nadzoru lub Inwestora.

2. Materialy

2.1. Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 1.
Wymagania ogoine.

2.2. Wymagania szczegélne dotyczgce materiatow

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektor nadzoru. Materialami stosowanymi przy
wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.2.1. lzolacja termiczna budynku — kod CPV 45321000-3

Piyty styropianowe powinny by¢ proste, nie uszkodzone, bez kawern glebszych niz 5 mm.
Ich struktura powinna by¢ jednorodna na calej powierzchni , a granulki dokladnie ze sobg
potgczone . Powinny wykazywaé¢ odpornos¢ ogniowg do 80 °C, gestosé objetosciowa 20 —
40 kg/m?.

Sciany zewnetrzne izolowane sg plytami styropianowymi. Styropian mocowany jest do
elewacji w sposéb mechaniczny kotkami systemowymi. Stropodach izolowany jest ptytami
styropianowymi grub. 20 cm na $cianie budynku i 10 cm na cokole budynku.

Warunki dostawy — certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia

Transport i sktadowanie — zgodnie z wytycznymi producenta

Kontrola jakosci — wg danych producenta

2.2.2. Tynki zewnetrzne — kod CPV 45410000-4

Zaprawa klejowa , tynk podktadowy, warstwa elewacyjna ;-np. Atlas

Warunki dostawy

Certyfikat lub Deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia,

Transport i sktadowanie

Transport zaprawy klejowej analogicznie do wymagan dla cementu. Zaprawe klejowg
przechowywa¢ w chlodnym i suchym miejscu w temperaturze dodatniej w oryginalnie
zamknietych opakowaniach nie dtuzej niz do daty waznosci .

Kontrola jakosci

wg PN-B-10109:1998
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Plyn gruntujacy

Warunki dostawy

Certyfikat lub Deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia,

Transport i sktadowanie

przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach, chronié¢ przed mrozem

Kontrola jakosci

wg danych producenta

Tynk cienkowarstwowy — np. Atlas

Warunki dostawy

Certyfikat lub Deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia,

Transport i sktadowanie

warunki jak dla cementu, kleju

Kontrola jakosci

wg PN-B-10109:1998 , PN-B-10106

Akcesoria — siatka zbrojgca do systemu lekkich ocieplen z widkna szklanego, listwy narozne
aluminiowe

3.Sprzet

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogolne.

3.2. SzczegOllne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inspektor nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogolne.

4.2. Szczegoblne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5.Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 1. Wymagania ogdlne.

5.2. SzczegOlne zasady wykonania robot

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt wykonczeniowych winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wilasciwg tj. spelniajgca
wymagania ST jakos¢ robaot.

5.2.1. Ocieplenie budynku

Piyty styropianowe uktadaé na warstwie zaprawy gruntujgcej i kleju oraz dodatkowo nalezy je
mocowac za pomocg kotkéw z polipropylenu

5.2.2. Tynki zewnetrzne — cienkowarstwowy

Podloze pod tynk powinno byé nosne, stabilne, rownomiernie ssgce, dobrze wyschniete i
Zwigzane. Suchg zaprawe mieszac¢ z czystg wodg , zawartos¢ kazdego worka mieszac z
takg samg iloscig wody i w tym samym czasie wg zalecen producenta. Wykonang wyprawe
nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stonca i deszczu az do peinego zwigzania
tynku. Nalezy upewni¢ sie, ze temperatura powietrza co najmniej przez 5 dni nie spadnie
ponizej 0 °C.

6.Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogolne

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci
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6.2.1. Ocieplenie budynku
Odbioér obejmuje sprawdzenie podioza lub podkfadu a nastepnie utozenie kolejnych warstw
izolacji , dodatkowo sprawdzeniu podlegajg :

- rodzaj zastosowanych materiatow

- jakosc¢ utozenia izolacji

- grubosc i ciggtos¢ warstwy izolacyjnej

- uszczelnienie izolacji
6.2.2. Tynki zewnetrzne
Kontrola jakosci robét obejmuje:
sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg — poréwnanie wykonywanych bagdz
wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin i pomiardw,
sprawdzenie wykonywania wg zasad:
- powierzchnie tynkow powinny stanowic¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome,
- krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynku powinny by¢ liniami prostymi,
- katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny muszg byé katami prostymi, odchylenia
od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi tynkow kategorii Il nie powinny przekracza¢ 10mm
na wysokosci 1 kondygnacji oraz 30mm na catej wysokosci budynku wg PN-70/B-10100,
- na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi np. na stykach z oscieznicami,
podokiennikami tynki powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami przed odciecie,
- naroza zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi w
tynk,
- wyglad powierzchni tynkow powinien by¢ rowny, jednolicie gtadko zatarty, peknie¢ na
powierzchni tynkow, wykwitow w postaci nalotéw wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztworow soli przenikajgcych z podioza, ple$ni oraz zaciekbw majgcych postac¢ trwatych
Sladow.
7.0dbior robot
7.1. Ogolne zasady odbioru.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 1. Wymagania ogolne
7.2. SzczegOlne zasady odbioru robot
7.2.1. Odbior robo6t termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny ogélnymi zasadami
przeprowadzania odbioréw budowlanych. Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien
obejmowac: sprawdzenie czy rodzaj i jakos¢ materiatbw sg zgodne z projektem
budowlanym, i ST, sprawdzenie czy materiat nie ulegt zawilgoceniu, sprawdzenie ciggtosci
warstwy izolacyjnej prawidtowosci utozenia oraz przylegania warstw.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.
7.2.2. Tynki zewnetrzne
Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegdtowymi
warunkami technicznymi okreslonymi w normach oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.
Tynki powinny by¢ badane wstepnie nie wczesniej niz po uptywie 7 dni. Odbiér ostateczny
powinien by¢ dokonany nie pézniej niz po uptywie roku od ukonczenia robo6t tynkowych. Do
odbioru kohcowego Wykonawca przedstawi:
- protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
- $Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg ora ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw do Dokumentacji Projektowe;.
8. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogolne.
9. Przepisy zwigzane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane. Badania cech  fizycznych [
wytrzymatosciowych

ST 9. ROBOTY ELEWACYJNE
Adaptacja i modernizacja budynku bytego internatu Zespotu Szkét na budynek mieszkalny wielorodzinny
strona4z5



PN-88/B-32250
PN-70/B-10100

PN-B-10107

PN-91/B-10102
PN-69/B-10280

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze

Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do plytek
budowlanych (Norma archiwalna)

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

Roboty = malarskie  budowlane  farbami  wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi (norma archiwalna)
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