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1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t wykohczeniowych wewnetrznych
1.2.Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionym w punkcie. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania rob6t wykonczeniowych i
obejmuja:
- tynki wewnetrzne zwykle cementowo-wapienne, gipsowe maszynowe;
- scianki dziatowe z ptyt G-K Nida Gips na ruszcie metalowym wypetnionych wetng
mineralng
- okladziny $cienne: z ptytek ceramicznych
- roboty malarskie
- sufity z plyt g-k na ll pietrze na ruszcie stalowym
- posadzki z ptytek ceramicznych i paneli,
- podioza pod posadzki
- stolarka okienna
- stolarka drzwiowa
- parapety wewnetrzne
1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami aprobatami
Technicznymi ITB.
1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robo6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacijg Projektowg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST1. ,Wymagania ogdlne”
Przy realizacji budynkéw moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
nadzoru lub Inwestora.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 1.
Wymagania ogolne.
2.2. Wymagania szczegélne dotyczgce materiatow
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu
robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.2.1. Tynki wewnetrzne —kod CPV 45410000-4
Przygotowanie zaprawy tynkarskiej powinno by¢ dokonywane ze skiadnikoéw
odpowiadajgcym Polskim Normom lub Swiadectwom ITB. Mieszanka moze byé
wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z wytworni.
Cement portlandzki EN 197-1 CEM | 32,5N
Warunki dostawy
Pochodzenie cementu i jego jakosci okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez
Inspektor nadzoru .
Transport i sktadowanie
Przewéz cementu powinien odbywac¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement
przechowywany moze by¢ w nastepujgcych miejscach:
- cement luzem w magazynach specjalnych — silosach

ST 8. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
Adaptacja i modernizacja budynku bytego internatu Zespotu Szkét na budynek mieszkalny wielorodzinny
strona2z22



- cement workowany w skiadach otwartych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi lub w magazynach zamknietych. Inne warunki transportu i skladowania
odpowiada¢ muszg postanowieniom normy  BN-88/B-6731-08
Kontrola jakosci
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta cementu i
jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:
- dokumentéw producenta dotyczgcych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320
- dokumentbéw przewozowych,
- ogledzin makroskopowych cementu dostarczonego na miejsce przeznaczenia oraz
ewentualnych opakowan z przewidzianymi normag napisami,
- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2;1996 i PN-EN-196-1
Wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Inspektor nadzoru
watpliwosci co do jakosci cementu.
Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN-197-1
Wapno wg PN-B-30020:1999
Warunki dostawy
Wapno budowlane powinno by¢ tadowane do czystych zbiornikéw transportowych, wolnych
od pozostatosci z poprzednich dostaw.
Transport i sktadowanie
Transport wapna budowlanego niegaszonego w brytach i mielonego powinien odbywac sie w
warunkach  zabezpieczajgcych przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowania. Ciasto wapienne nalezy przewozi¢ w
pojemnikach szczelnych i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem.
Wapno budowlane nie gaszone powinno by¢ przechowywane warunkach zabezpieczajgcych
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Ciasto wapienne nalezy przechowywac¢ u
odbiorcy w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, przemarznieciem,
wysuszeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Zaleca sie przechowywanie ciasta wapiennego
w dotach ziemnych o zabezpieczonych $ciankach i dnie. Dno dotu powinno by¢ umieszczone
powyzej poziomu wody gruntowej, w miejscu wolnym od doptywu zanieczyszczeh.

Kontrola jakosci
Nalezy sprawdzi¢ na opakowaniu nazwe symbole rodzaju, odmiany lub klasy wapna
budowlanego oraz termin trwalosci wapna. Pochodzenie wapna i jego jakosé okreslona w
petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Inspektor nadzoru.

Piasek wg PN-79/B-06711

Warunki dostawy
Pochodzenie piasku i jego jakos¢ okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej
przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Transport i sktadowanie
Piasek nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami np. innych klas, gatunkéw. W/w
zasady nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

Kontrola jakosci

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ materiatow uzytych do produkcji.

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez
producenta ijego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:
- rezultatéw badan pelnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku i przy
kazdej zmianie zloza oraz na kazde zyczenie Inspektor nadzoru,
- rezultatéw badan niepetnych wykonanych dla partii
- oceny wizualnej kazdej dostawy,
- dodatkowych badan wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez
Inspektor nadzoru watpliwosci co do jakosci piasku.
Przed uzyciem piasku do wykonania zaprawy Wykonawca musi wykona¢ kontrole partii
kruszywa obejmujacg oznaczenie:
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- skifadu ziarnowego wg PN-91/B-06714.15
- zawartosci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714.13
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12

Woda wg PN-88/B-32250

Transport i sktadowanie

Nie okresla sie wymagan

Kontrola jakosci

Woda z wodociggu nie wymaga badan

Gips tynkarski wg BN-80/6733-09
Tynki z gipsu tynkarskiego powinny by¢ wykonane z suchej mieszanki, stanowigcej
mieszanine gipsu budowlanego i estrichgipsu oraz srodkéw modyfikujgcych te mieszanke w
celu utrzymania wody przez zaprawe gipsowa.

Warunki dostawy
Pochodzenie gipsu maszynowego i jego jakosci okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru .

Transport i sktadowanie
Przewo6z gipsu powinien odbywac sie dostosowanymi do ego celu srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Gips powinien by¢é przechowywany w
workach w sktadach zamknietych zabezpieczonych przed wptywami wilgoci.

Kontrola jakosci
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta gipsu i jego
zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:
- dokumentéw producenta dotyczgcych kontroli jakosci
- dokumentbéw przewozowych,
- ogledzin makroskopowych gipsu dostarczonego na miejsce przeznaczenia oraz
ewentualnych opakowan z przewidzianymi normag napisami,

Akcesoria

Narozniki tynkarskie
2.2.3. Scianki z plyt gipsowo-kartonowych kod CPV 45421152-4

Plyty gipsowo-kartonowe grub.12,5mm

Warunki dostawy,

Pochodzenie plyt i ich jakosé okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inspektor
nadzoru.

Transport i skladowanie

wg PN-B-79405;1997 pkt 5.3. i 5.4.

Kontrola jakosci

wg PN-B-79405;1997

Ruszt stalowy: profile U 100, U 75, U50, C 100, C75, C50 zimno giete z blachy stalowej
ocynkowanej 0,6mm, z tolerancjg wymiarow +0,04mm.Rzeczywista grubosc¢ profili nie moze
by¢ mniejsza niz 0,52mm . Profile wg DIN 18182

Warunki dostawy,
Pochodzenie ksztattownikéw i ich jako$¢ okreslona atestem musi byé zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru.

Gips szpachlowy

Warunki dostawy, Transport i sktadowanie, Kontrola jakosci

wg PN-B-30042;1997

Ptyty z welny mineralnej o gestosci 35kg/m3

Warunki dostawy,
Pochodzenie pityt z welny mineralnej i ich jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona
przez Inspektor nadzoru.

Transport i sktadowanie
Piyty opakowane folig nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi
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w pozycji lezacej, uktadajgc je na cate] powierzchni i wysokosci srodka transportowego. Ptyty
nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocig i
opadami atmosferycznymi w pozycji lezacej na rownym podiozu w warstwach o wysokosci
do2m

Kontrola jakosci

wg PN-B-23116;1997

Akcesoria:

Kotki mocujgce do profili U

Blachowkrety do blach 0,75mm min 3,5*25mm

Tasma do spoinowania z widkna szklanego szer.50mm

Tasma papierowa perforowana szer.50mm

Naroznik stalowy siateczkowy 32*32
2.2.4. Oktadziny scienne z ptytek ceramicznych— kod CPV 45431200-9

Glazura — ptytki ceramiczne scienne,

Warunki dostawy,

Deklaracja lub certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia.

Transport i sktadowanie
Ptytki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych , opakowania jednostkowe
ptytek mozna spietrza¢ do wysokosci 180cm.Zawartos¢ opakowania jednostkowego powinna
wynosi¢ okoto 1 m2 a ptytki w opakowaniu scisle przylegac

Kontrola jakosci
Piytki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 159 o parametrach wyznhaczonych na
podstawie PN-EN 1SO 10545-3;1999 PN-EN 100 PN-EN 101 PN-EN ISO 10545-11 PN-EN
ISO 10545-9 PN-EN ISO 10545-14. Materiat powinien wykazywac jednolitos¢ barwy i wzoru
na catej powierzchni i pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego.

Emulsja gruntujgca — do podtozy, silnie chtonnych, do wigzania pytu i powierzchniowego
wzmacniania podiozy .

Warunki dostawy

wyréb musi posiadac¢ atest PZH

Transport i sktadowanie

przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu w temperaturze dodatniej w oryginalnie
zamknietych opakowaniach nie dtuzej niz do daty waznosci .

Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych

Warunki dostawy

wyréb musi posiadac atest PZH

Transport i sktadowanie

Transport zaprawy klejowej analogicznie do wymagan dla cementu. Zaprawe klejowg
przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu w temperaturze dodatniej w oryginalnie
zamknietych opakowaniach nie dtuzej niz do daty waznosci .

Kontrola jakosci

wg PN-EN 12004:2002

Akcesoria — Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania

Warunki dostawy, Transport i skladowanie, Kontrola jakosci

jak dla zaprawy klejowej.

Kit silikonowy do spoinowania — Silikon sanitarny

Warunki dostawy

wyréb musi posiada¢ atest PZH

Transport i sktadowanie

nalezy przestrzega¢ podanego przez producenta okresu waznosci, kit nalez
przechowywac i przewozi¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach
w temperaturze +5sC do +25sC.

Listwy wykonczeniowe z PCV — flizowki
2.2.5. Roboty malarskie — kod CPV 45442110-01

Farba emulsyjna do malowania wewnetrznego
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Farba olejna miniowa podkfadowa

Farba olejna nawierzchniowa
2.2.6. Sufity podwieszone — kod CPV 45421146-9

Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm

Warunki dostawy

Pochodzenie piyt i ich jakosé okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inspektor
nadzoru.

Transport i skladowanie

wg PN-B-79405.1997 pkt. 5.3.15.4.

Kontrola jakosci

wg PN-B-79405.1997.

Ruszt stalowy — profile systemowe zamkniete z blach stalowej ocynkowanej 0,6mm,
tolerancjg wymiaréw £0,04mm. Profile wg DIN 18182.

Warunki dostawy

Pochodzenie ksztattownikéw i ich jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona
przez Inspektor nadzoru.

Transport i skladowanie , kontrola jakosci

wg PN-75/D-96000

Akcesoria:

Tasma do spoinowania z widkna szklanego szer.50mm,

Tasma papierowa perforowana ,

gips szpachlowy.
2.2.7. Posadzki z ptytek ceramicznych — kod CPV 4532112-2

Ptytki granitogresowe o klasie antyposlizgowosci min.R9 (wg DIN 51130)

Warunki dostawy

Deklaracja lub certyfikat zgodnos$ci z dokumentem odniesienia

Transport i sktadowanie

ptytki nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, opakowania jednostkowe
ptytek mozna spietrza¢ do wys. 180cm. Zawartos¢ opakowania jednostkowego powinna
wynosi¢ okoto 1 m2 a ptytki w opakowaniu scisle przylegac

Kontrola jakosci

Plytki powinny spetnia¢ wymagania hormy PN-EN 159 o parametrach wyznaczonych na
podstawie PN-EN 1SO 10545-3;1999 PN-EN 100 PN-EN 101 PN-EN ISO 10545-11 PN-EN
ISO 10545-9 PN-EN ISO 10545-14. Materiat powinien wykazywac jednolitos¢ barwy i wzoru
na catej powierzchni i pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego.

Emulsja gruntujgca — do podtozy, silnie chtonnych, do wigzania pytu i powierzchniowego
wzmacniania podiozy .

Warunki dostawy

wyréb musi posiada¢ atest PZH

Transport i sktadowanie

przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu w temperaturze dodatniej w oryginalnie
zamknietych opakowaniach nie dtuzej niz do daty waznosci .

Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych

Warunki dostawy

wyréb musi posiadac atest PZH i aprobate techniczng

Transport i sktadowanie

Transport zaprawy klejowej analogicznie do wymagan dla cementu. Zaprawe klejowg
przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu w temperaturze dodatniej w oryginalnie
zamknietych opakowaniach nie dtuzej niz do daty waznosci.

Kontrola jakosci

wg PN-EN 12004:2002

Srodek ochronny do ptytek — impregnat przeciw zabrudzeniom dla ptytek i spoin.

Warunki dostawy, Transport i skladowanie

jak dla innych srodkéw chemicznych.
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Kontrola jakosci
nalezy sprawdzi¢ date waznosci oraz atest.

Akcesoria

uelastyczniona masa cementowa do spoin wodoodporna.

Warunki dostawy, Transport i skladowanie, Kontrola jakosci

jak dla zaprawy klejowe;j.

Kit silikonowy do spoinowania — Silikon sanitarny

Warunki dostawy

wyréb musi posiada¢ atest PZH

Transport i sktadowanie

nalezy przestrzega¢ podanego przez producenta okresu waznosci, kit nalez
przechowywac i przewozi¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach
w temperaturze +5 °C do +25 °C.

Listwy wykonczeniowe z PCV — flizéwki.
2.2.8. Posadzki — panele podtogowe

Panele podlogowe muszg odpowiada¢ celowi zastosowania , powinny stanowic
konstrukcje zapewniajgcg nie odksztatcalnos¢ ptyt , powierzchnia licowa fabrycznie
wykonczona , wilgotnos¢ 8 % + 2 % , panele podiogowe o scieralnosci 17 000 cykli, klasie
32A/AC4

Warunki dostawy

Deklaracja lub certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia

Transport i sktadowanie
panele skladane w paczkach zgodnie z zaleceniami producenta.. Skfadowanie w
opakowaniach ztozonych w stosy w pomieszczeniach suchych

Kontrola jakosci

Materiat powinien wykazywac jednolitoS¢ barwy i wzoru na catej powierzchni i
pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego , cechy zgodne z aprobata techniczng
2.2.9. Podloza pod posadzki — kod CPV 45262321-7

Zaprawa cementowa M-7

Cement portlandzki EN 197-1 CEM | 32,5N

Warunki dostawy

Pochodzenie cementu i jego jakosci okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez
Inspektor nadzoru

Transport i sktadowanie

Przew6z cementu powinien odbywac¢ sie dostosowanymi do ego celu $rodkami

transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany
moze by¢ w hastepujgcych miejscach:
- cement luzem w magazynach specjalnych — silosach
- cement workowany w skiadach otwartych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi lub w magazynach zamknietych,

Kontrola jakosci

cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 197-1

Kruszywo — uziarnienie kruszywa ; grubos¢ do 16mm

Kontrola jakosci

kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-86/B-06712. Kontrola
partii kruszywa obejmuje oznaczenie:
- skiadu ziarnowego wg PN-91/B-06714.15
- ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2001
- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714.13
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12

Nalezy prowadzi¢ kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002

Woda wg PN-88/B-32250

Transport i sktadowanie
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Nie okresla sie wymagan

Kontrola jakosci

Woda z wodociggu nie wymaga badan

Samopoziomujgca masa szpachlowa — kod CPV 45262321-7

Warunki dostawy

Deklaracja lub certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia,

Transport i sktadowanie

wg karty informacyjnej producenta

Kontrola jakosci

wg gwarancji producenta.

Akcesoria :

Tasmy lub profile dylatacyjne.

2.2.10. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne — kod CPV 45320000-6

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach, posiada¢ aprobaty techniczne, by¢ dopuszczone do
stosowania w Polsce.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta
stwierdzajgcych ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza sie
do stosowania do robdét izolacyjnych materiatow, ktérych wiasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy roOwniez stosowaé materiatow
po okresie gwarancyjnym.

Srodek gruntujacy , izolacje bitumiczne

Warunki dostawy, Transport i skladowanie, Kontrola jakosci

wg PN-B-24002
2.2.11. 1zolacje termiczne — kod CPV 45321000-3

Styropian PS-15

Warunki dostawy, Transport i skladowanie, Kontrola jakosci

wg PN-B-20130:1999
2.2.12. Podktad betonowy pod izolacje podtogi na gruncie — kod CPV 45262321-7

Materiaty wg punktu 2.7.

2.2.13. Podsypka piaskowa —kod CPV 45262320-0

Piasek zwykly o nienormowanym wewnetrznym uktadzie ziarnowym.

Warunki dostawy, Transport i skladowanie, Kontrola jakosci

wg pkt. 2.2.1.

2.2.14. Wykonczenie klatki schodowej kod CPV 45262512-3

Plytki granitogresowe o klasie antyposlizgowosci min.R9(wg DIN 51130)

Warunki dostawy, Transport i skladowanie, Kontrola jakosci

wg pkt. 2.2.7.

Akcesoria :

uelastyczniona masa cementowa do spoin wodoodporna.

listwy wykonczeniowe

kit silikonowy do spoinowania — Silikon sanitarny

Wykohczenie scian: tynki i malowanie jak dla pozostatych pomieszczen
2.2.15. Stolarka okienna — kod CPV 45421115-3

Okna z profili PVC wzmacniane elementami stalowymi z nowoczesnym systemem okuc
zapewniajgcym max zdolnosci operacji skrzydta, dodatkowo wyposazone w nawiewniki, o
wspéitczynniku przenikalnosci cieplnej k=1,1W/m2 o podwyzszone klasie akustycznej.

Warunki dostawy

dostawca okien powinien posiada¢ wszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty,
atesty oraz certyfikaty na wyrdb i jego elementy.

Transport i sktadowanie

wg PN-B-05000:1996

Kontrola jakosci

wg PN-88/B-10085, PN-88/B-10085Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001
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Akcesoria montazowe :
Pianka montazowa,
kotwy montazowe,
wkrety ze stali nierdzewnej,
tuleje rozprezne do materialdw o niskiej gestosci.
2.2.16. Stolarka drzwiowa — kod CPV 45421134-2
Drzwi drewniane wg zestawienia i przedmiaru.
Warunki dostawy, Transport i skladowanie, Kontrola jakosci
wg pkt. 2.2.15.
Akcesoria :
jak pkt 2.2.16.
2.2.17. Parapety wewnetrzne
Piyty postforming polerowane grubosci 2,5 cm
Warunki dostawy, Transport i skladowanie, Kontrola jakosci
wg PN-B-11212 i norm zwigzanych.
Zaprawa klejowa — jak pkt. 2.2.7.
3.Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sg

zawarte w ST 1. Wymagania ogoine.
3.2. Szczegllne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inspektor nadzoru.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogolne.
4.2. Szczegdblne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwaorce.
5.Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 1. Wymagania ogolne.
5.2. SzczegOlne zasady wykonania robo6t
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét wykonczeniowych winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wihlasciwg tj. spetniajgcg
wymagania ST jakos¢ robot.
5.2.1. Tynki wewnetrzne — kod CPV 45410000-4

Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny byé ukonczone wszystkie roboty
stanu surowego, zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe
oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe w przypadku stolarki nie konfekcjonowanej .
Podloza powinny by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy najlepsza przyczepnosé tynku.
Stosowane zaprawy muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych.
Przy wykonywaniu zwyktych tynkéw dwu i tréjwarstwowych marka zaprawy przewidziana na
nastepng warstwe powinna by¢ nizsza od marki zaprawy poprzedniej. Tynk powinien by¢ na
catej powierzchni scisle zwigzany z podtozem. Przyczepno$¢é do podioza 0,025 Mpa.
Podobnie powinny by¢ zwigzane ze sobg warstwy tynkéw wielowarstwowych. Tynki powinny
by¢ wykonywane w temperaturze powietrza ni nizszej niz 5gC pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0sC. Tynkéw nie wolno wykonywaé ze
zmarznietych zapraw ani tez dopusci¢ do zamarzania Swiezego tynku przed osiggnieciem
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przynajmniej 60% jego wytrzymatosci 28-dniowej. Tynki gipsowe, cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne, wykonane w okresie wysokich temperatur, powinny by¢ w ciggu okoto
1 tygodnia zwilzane woda.

Wymagania dotyczgce podioza tynkarskiego — przed wykonaniem prac tynkarskich
nalezy zbada¢ przydatnosé podioza pod tynki. Badanie podioza nastepuje na podstawie
normy PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezposrednich ogledzin. Powierzchnie pod tynki
powinny by¢ réwne, nosne i mocne, wystarczajgco stabilne, jednorodne, réwnomiernie
chlonne, hydrofilne, szorstkie, suche, wolne od zanieczyszczeh, wolne od wykwitow, nie
zamarzniete, o temperaturze powyzej 5sC.

Przygotowanie podioza — podioza z elementéw ceramicznych i betonowych —
bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby poditoze oczysci¢ z kurzu, sadzy,
rdzy i substancji ttustych.

Ochrona budynku przed dziataniem szkodliwych warunkéw atmosferycznych — przed
rozpoczeciem a takze w trakcie wykonywania prac tynkarskich nalezy uwzgledni¢
nastepujgce zasady:

- zabezpieczenie przeciw wptywom atmosferycznym sktadowanych materiatow
budowlanych,

- zakrywanie wierzchniej czesci muru podczas dtuzszych przerw w pracy,

- zabezpieczenie przed dzialaniem wdd opadowych poprzez otwory, parapety, nie
zabezpieczone kominy.

Sprawdzenie podioza pod tynk — cegta pelna, dziurawka, pustaki ceramiczne, bloczki i
elementy z betonu lekkiego mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowa,
uwzgledniong przez normy. Spoiny murarskie nie mogg by¢ ani zbyt glebokie ani wystajgce
przed lico muru — przed natozeniem tynku wyréwnac¢ ubytki i sku¢ wystepy. Przy uktadaniu
bezspoinowym puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5mm. Tego typu szczeliny nalez
wypetni¢ najpézniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania.

Przyczepnosc¢ tynku do podioza — polegajgca na mechanicznym potgczeniu sie zaprawy
z podtozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp. Minimalna wartos¢ sity
przyczepnosci tynku do podtoza dla tynkdw cem-wapiennych wynosi 0,25kG/m2. Wzajemna
przyczepnos¢ poszczegollnych warstw tynkach dwu i tréjwarstwowych nie powinna byc¢
mniejsza niz przyczepnosé¢ catego tynku do podioza .

Grubos¢ tynkéw — w zaleznosci od kategorii oraz rodzaju podtoza lub podkiadu.

Kategoria Podtoze lub podkiad Grubos¢ tynku | Dopuszczalne
tynku odchyiki
w mm
0 Cegta, beton, drobnowymiarowe
elementy ceramiczne i betonowe 12 -6 +4
Iila Cegta, beton, drobnowymiarowe
elementy ceramiczne i betonowe 10 -6 +4
Il j-w. oraz piyty widérowo-cementowe
itp. 15
Siatka  stalowa lub  druciano- -5 +3
ceramiczna otrzcinowanie 20
", 1v, Podloze gipsowe i gipsobetonowe 12
IV, IVw | Cegla, beton, drobnowymiarowe
elementy ceramiczne i betonowe,piyty -4 +2
wiérowo-cementowe 18
Siatka stalowa Iub druciano -
ceramiczna 23
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Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy PN-70/B-10100

Wady i uszkodzenia powierzchni tynkow
Widoczne miejscowe nierdwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki
wykonania tynkéw sg niedopuszczalne dla tynkéw gipsowych (doborowych), a dla tynkow
pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci do 1 mm oraz dlugosci 5 cm w liczbie 3 sztuk na
10 m, powierzchni otynkowanej.

- wypryski i specznienia powstajgce na powierzchni tynkow z powodu obecnosci w
zaprawie nie zlasowanych czgstek wapnia, gliny itp. sg niedopuszczalne.

- pekniecia sg niedopuszczalne z wyjgtkiem tynkéw surowych, w ktérych dopuszcza sie
rysy skurczowe.

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli,
plesni itp. sg niedopuszczalne.

- zacieki sg niedopuszczalne.

Wykonywanie tynkow zwyktych - tynk wykonany jako tréjwarstwowy: obrzutka, narzut i
gtadz jednolicie gtadko zatarta — kat. 1ll. Grubos¢ 10 do 15mm. Czas zuzycia zaprawy
cementowo — wapiennej 5 godz.

5.2.2. Scianka z plyt gipsowo — kartonowych — kod CPV 45421152-4

Zasady ogolne — montaz $cianek z ptyt gipsowo — kartonowych powinien odbywac¢ sie

po wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz wykonaniu podigczen podstawowych
instalacji. Wnetrze powinno by¢é zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza, w ktorej
wykonywane sg prace, nie powinna by¢ nizsza niz +5°C (przy nizszych temperaturach
niedozwolone jest szpachlowanie). Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia
powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadkéw.
Przenoszenie piyt - przy zdejmowaniu ze stosu nalezy unika¢ przesuwania jednej po drugiej,
aby nie uszkadza¢ licujgcego kartonu. Po zdjeciu ze stosu, piyty przenosi sie w pozyciji
pionowej. Nalezy opiera¢ ptyty narozem o podifoge. Zaleca sie uzywanie do przenoszenia
specjalnych nosidet.

Montaz rusztu - nalezy przed montazem przygotowac przejscia instalacyjne w profilach
,C". Listwy U przymocowa¢, co 800 mm przy pomocy kotkbw mocujgcych do podtogi i sufitu.
Profile C nalezy rozmiesci¢ w réwnych odstepach max, co 600mm. Pod profile U oraz
skrajne profile C nalezy podiozy¢ tasme uszczelniajgcg akustycznie.

Montaz plyt - plyty g-k mocowac do rusztu blachowkretami. Wszystkie wkrety powinny by¢
jednakowo zatopione w ptycie na gtebokosc ok. 0,1mm. Wkrety nalezy wprowadzac¢ do ptyty
wkretarkg elektryczng tak, aby o$ wkreta byta prostopadta do ptaszczyzn ptyty. Podiuzne
krawedzie ptyt powinny styka¢ sie na profilach C. Kolejno$¢ w jakiej piyty sg mocowane,
powinna by¢ uzalezniona od kierunku ustawienia stupkéw C. Wkrety przy mocowaniu nalezy
umieszcza¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 10mm od krawedzi otulonych kartonem oraz co
najmniej 15mm od krawedzi ostro Scietych. Stupki C do ktérych mocowana bedzie
oscieznica wymagajg mocowania do sufitu i podtogi. Na nadprozu oscieznicy wykona¢ rygiel
z profilu U przymocowany do obu stupkow. Nalezy tak rozmierzy¢ ustawienie ptyt by otwoér
drzwiowy byt wciety w sgsiadujgcag ptyte. Potgczenia ptyt w nadprozu drzwi muszg opierac
sie na specjalnie tam postawionych odcinkach profilu C. Plyty stuzace do oblozenia drugiej
strony Sciany powinny by¢ mocowane mijankowo w stosunku do ptyt pierwszej strony sciany.
Rozprowadzenie instalacji wykonuje sie w trakcie montazu sciany po zamontowaniu ptyt po
jednej stronie sciany.

Montaz izolacji z welny mineralnej - izolacje termiczng z ptyt welny mineralnej nalezy uktadac
po zakonczeniu prac instalacyjnych. Ptyty welny mineralnej nalezy uktada¢ w sposaéb scisle
przylegajgcy do siebie, bez postawienia luk i szpar. Welna mineralna musi wypetniac¢ ruszt
na calg grubos¢ sciany, co zabezpieczy izolacje przed osuwaniem.

Spoinowanie i szpachlowanie - wilgotnos¢ pityt nie moze by¢ wieksza od wilgotnosci
panujgcej podczas eksploatacji w pomieszczeniu. Przygotowanie masy szpachlowe;j:
mieszanie reczne lub mieszadtiem mechanicznym wolnoobrotowym zaczynu o proporcjach
wagowych wody i gipsu ok. 1:0,7. Masa szpachlowa moze by¢ uzywana przez ok. 60min. Od
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momentu zmieszania z wodg. Naczynie uzywane do mieszania zaczynu powinno byc czyste
i pozbawione stwardniatych czgstek poprzednio rozrobionego zaczyn. Szczeliny na styku piyt
0 szerokosci wiekszej niz Imm wymagajg wstepnego wypetienia szpachlowkg. Na styki
pomiedzy piytami, o szczelinie mniejszej niz 1mm, mozna bezposrednio nakfadac
szpachléwke stanowigcag podkilad pod tasme spoinowg. Na styk, ze szczeling wiekszg niz 1
mm, podkiad pod tasme naktada sie po stwardnieniu szpachléwki, ktéra wypetnia spoine.
Tasme nalezy doktadnie wcisng¢ w swiezo natozong mase oraz pokry¢ wycisnietg spod niej
masa. Tak zaszpachlowana powierzchnia powinna licowa¢ z powierzchnig sasiadujgcych
piyt. Ostateczne szpachlowanie, przy uzyciu pracy i rzadszej masy szpachlowej, nalezy
przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykonczeniem jest
szlifowanie drobnoziarnistym papierem sciernym.

Przy zastosowaniu samoprzylepnej tasmy nie jest wymagane wykonanie warstwy
podkiadowej w miejscu spoinowania.

Naroza wewnetrzne scian gipsowo — kartonowych szpachluje sie wzmacniajgc je
naroznikowg tasmg papierowg. Naroze zewnetrzne zabezpieczy¢ przy pomocy naroznika
metalowego pokrytego dwukrotnie masa szpachlowa.

5.2.3. Okfadziny scienne — kod CPV 45430000-0

Zasady ogolne - roboty oktadzinowe wewnetrzne mogg by¢ rozpoczete po wykonaniu
tynkéw, robét instalacyjnych (bez montazu armatur i aparatdow), osadzeniu i dopasowaniu
oscieznic i stolarki budowlanej, a takze innych rob6t (np. malarskich) jezeli wykonanie tych
rob6t w pobzniejszym terminie mogioby spowodowa¢ uszkodzenie lub trwale
zanieczyszczenie oktadzin.

Okfadzina powinna by¢ trwale potgczona z podiozem. Materiat przewidziany do przyklejania
musi bys potgczony z podtozem na catej powierzchni.

W przypadku oktadzin przyklejanych do podfoza powinny by¢ stosowane jedynie Kkleje
zalecane do danego materialu oktadzinowego z zachowaniem warunkéw technicznych ich
stosowania. Podloza muszg odpowiada¢ szczegOtowym wymaganiom technicznym dla
danego rodzaju stosowanej oktadziny.

Okfadziny powinny wykazywac¢ odpornos¢ na dziatanie swiatla. Oktadziny powinny by¢
wykonywane z zachowaniem szczegOllnej starannosci. Wymagane jest doktadne
dopasowanie okladziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami. Miejsca te
powinny by¢ odpowiednio wykohczone. Okladzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, pekniec,
zarysowan, ani odstawa¢ od podioza, a takze ujawnia¢ na powierzchni defektéw podtoza.
5.2.4. Okfadziny z ptytek ceramicznych — kod CPV 45431200-9

Przygotowanie podtoza — podioze powinno by¢ pozbawione nieréwnosci, odolejone,
starannie oczyszczone, odtluszczone i odkurzone oraz nosne. W przypadku zastosowania
zaprawy naprawczej dla wyréwnania nieréwnosci podioze powinno by¢ suche. Dla
polepszenia przyczepnosci nalezy zastosowac grunt — emulsje zwiekszajgcg przyczepnosc
zapraw klejowych. W przypadku wykonywania oktadzin w wysokich temperaturach moze
zaj$¢ koniecznos¢ kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chtonnosci podioza.

Montowanie okladziny — podczas wykonywania robét oktadzinowych temperatura
otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C, temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez 5
dni po wykonaniu. Sposéb wykonania gotowej do uzycia zaprawy klejgcej ora otwarty czas
pracy, a takze czas korekty wg danych producenta. Ptytki powinny by¢ posegregowane.
Uktadanie oktadziny powinno by¢ rozpoczynane od krawedzi cokotu wykonanego z piytek
podtogowych. Pozostate zalecenia wg PN-75/B-10121.

Wykohczenie okladziny — wypukie i wkleste naroza oraz brzegi okladziny nalezy
wykonczy¢ listwami — flizOwkami. Spoinowanie mozna rozpocza¢, gdy zaprawa klejowa jest
stwardniata i wyschnieta. Podtoze i boki spoiny powinny mie¢ takg sama chtonnosc¢. Ze spoin
nalezy usungc¢ klej do plytek, resztki zaprawy klejowej, srodki adhezyjne i zabrudzenia.
Nalezy je wydrapa¢ bezposrednio po natozeniu okitadziny na grubos¢ piytki. Przed
wykonaniem spoinowania spoine i ptytki nalezy w celu redukcji chtonnosci zwilzy¢ woda.
Miejsca gdzie okfadzina przylega do powierzchni o réznym wspotczynniku rozszerzalnosci
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np. miejsca przeprowadzenia rur - spoinowanie nalezy wykona¢ materialem trwale
elastycznym — silikonem sanitarnym.

Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostatosci zaprawy usunac z
powierzchni ptytki w ciggu 30 min. Przy pomocy gagbki zwilzonej wodg. Nalezy chroni¢
zaprawe fugowag przed zbyt szybkim ubytkiem wilgoci. Pielegnacja twardniejgcych fug wg
danych producenta zaprawy do spoinowania. Uszczelnienia z kitu silikonowego nalezy
wykonywac, gdy temperatura nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +40°C. Podtoze do
uszczelniania silikonem powinno by¢ suche i oczyszczone z pozostatosci kurzu, brudu itp.
Unika¢ kontaktu ze skora, produkt draznigcy. Podczas stosowania kitu silikonowego wietrzy¢
pomieszczenie. Uzywac srodkOw ochrony osobistej.

5.2.5 Roboty malarskie — kod CPV 45442110-1

Zasady ogoélne wg PN-69/B-10280.

Przygotowanie podiozy - podioze z ptyty gipsowo — kartonowej nalezy zagruntowa¢ dla
wyréwnania stopnia chtonnosci masy szpachlowej i kartonu rozrzedzonym roztworem farby
dyspersyjnej, ktérg bedzie wykonywana ostateczna powiloka malarska. Proporcja
objetosciowa 1:5. Alternatywnie wodng zawiesing szarego mydta. Grunt nanosi¢ pedzlem,
wcierajgc go w impregnowang powierzchnie. Przed przystgpieniem do malowania grunt
powinien zostac¢ wchioniety przez podfoze i wyschngc.

Podtoze z nowego tynku — powierzchnia powinna by¢ przetarta w celu usuniecia luznych
Ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektéw. Tynki powinny byé
dostatecznie skarbonizowane. Malowanie nie powinno odby¢ sie przed uptywem 28 dni od
wykonania tynkéw. Nowe tynki powinny by¢ zagruntowane rozrzedzonym roztworem farby
dyspresyjnej w proporcji objetosciowej 1:5.

Wykonanie powtoki malarskiej — malowanie mozna rozpoczg¢ po wyschnieciu warstwy
gruntujgcej. llos¢ warstw uzalezniona od rodzaju zakupionej farby.

5.2.6. Sufity podwieszone — kod CPV 45421146-9

Sufit podwieszony — STG - podwojny stelaz z profili systemowych mocowany na
zawiesiach do konstrukcji stalowej lub Zzelbetowej. Ptyty mocowane poprzecznie. Mocowanie
ptyt rozpoczgé od naroznika pomieszczenia. Przed przystgpieniem do mocowania nalezy
rozplanowac¢ usytuowanie ptyt na catym suficie z zachowaniem warunkéw przesuniecia spoin
poprzecznych w dwdch sagsiednich pasmach piyt. Wkrety mocowac w takiej kolejnosci, aby
unikng¢ powstania zbednych naprezen i pofaldowan ptyty. W czasie montazu piyty powinny
by¢ dobrze docisniete do konstrukcji. Wytyczne montazu wg producenta ptyt. Wykonczenie
jak dla scianek gipsowo — kartonowych.

5.2.7. Posadzki z ptytek ceramicznych — granitogres CPV 45432112-2

Przygotowanie podtoza - podioze powinno by¢ pozbawione nieréwnosci, odolejone,
starannie oczyszczone, odtluszczone i odkurzone oraz nosne. W przypadku zastosowania
zaprawy naprawczej dla wyréwnania nierownosci podioze powinno by¢ suche. Dla
polepszenia przyczepnosci nalezy zastosowaé grunt — emulsje zwiekszajgcg przyczepnosé
zapraw klejowych. W przypadku wykonywania oktadzin w wysokich temperaturach moze
zajs¢ koniecznos¢ kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chtonnosci podioza.
Uktadanie ptytek mozna zaczgC po catkowitym wyschnieciu zagruntowanej powierzchni.
Dokladnos¢ wykonania powierzchni podkfadu powinna by¢ taka, aby tata dlugosci 2 m
przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wigkszych niz 5mm.

Uktadanie i wykonczenie posadzki — do wykonywania posadzek z materiatdw
mineralnych mozna przystgpi¢ po wykonaniu tynkéw. Podczas wykonywania robét
temperatura otoczenia powinna by¢ nie nizsza niz +5°C, temperatura ta powinna byé
utrzymana przez 5 dni po wykonaniu. Sposob wykonania gotowej do uzycia zaprawy klejgcej
oraz otwarty czas pracy, czas naskdrkowania, a takze czas korekty wg danych producenta.
Roboty posadzkowe rozpoczyna sie od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktorych
powierzchnia wyznacza polozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie uklada sie pasy
kierunkowe. Cokot nalezy wykona¢ z cokolikbw systemowych.  Spoinowanie mozna
rozpoczg¢, gdy zaprawa klejowa jest stwardniata i wyschnieta. Podtoze i boki spoiny powinny
mie¢ takg sama chionnosc¢. Ze spoin nalezy usungC resztki zaprawy klejowej, srodki
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adhezyjne i zabrudzenia. Nalezy je wydrapac bezposrednio po zalozeniu ptytek na grubosc
ptytki. Przed wykonaniem spoinowania spoine i plytki nalezy w celu redukcji chtonnosci
zwilzy¢ wodg. Miejsca gdzie okladzina przylega do powierzchni o r6znym wspoétczynniku
rozszerzalnosci np. miejsca przeprowadzenia rur spoinowanie nalezy wykona¢ materiatem
trwale elastycznym — silikonem sanitarnym. Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych
producenta. Pozostatosci zaprawy usungé z powierzchni ptytki w ciggu 30 min. Przy pomocy
gabki zwilzonej wodg. Nalezy chroni¢ zaprawe fugowa przed szybkim ubytkiem wody.
Pielegnacja twardniejgcych fug wg danych producenta zaprawy do spoinowania.
Uszczelnienia z kitu silikonowego nalezy wykonywaé, gdy temperatura nie jest nizsza niz
+5°C i nie wyzsza niz +40°C. Podloze do uszczelniania silikonem powinno by¢ suche i
oczyszczone z pozostatosci kurzu, brudu itp. Unika¢ kontaktu ze skorag, produkt draznigcy.
Podczas stosowania kitu silikonowego wietrzy¢ pomieszczenie. Uzywaé $rodkéw ochrony
osobistej. W przedsionku nalezy wykonaé¢ wgtebienie na wycieraczke wylozone ptytkami.
Linie tgczenia posadzki z ptytek ceramicznych z innym rodzajem posadzki nalezy wykonczy¢
profilem aluminiowym. Plytki i fugi nalezy zabezpieczy¢ przed plamami z tluszczéw i innych
srodkéw przez zaimpregnowanie srodkiem ochronnym. Dla zaimpregnowania podioze musi
by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejéw, tluszczow i wosku. Sposob uzycia wg
danych producenta.

5.2.8. Posadzki — panele podiogowe

Panele podtogowe o scieralnosci 17 000 cykli, klasie 32A/AC4

Przygotowanie podioza — podtoze musi by¢ czyste (odolejone, odkurzone), roéwne i
gtadkie , suche (wilgotno$é max. 2,5%) , twarde (min. 30 kG/cm?)

Dla zapewnienia odpowiednich parametrow podioza nalezy wylaé warstwe masy
wyréwnujgcej ok. 3 mm . Przed wylaniem masy wyrownujgcej podioze betonowe nalezy
zagruntowac emulsjag gruntujgcg do podtozy chtonnych.

Ukladanie posadzki — do ukladania paneli podiogowych mozna przystgpi¢ po
wyschnieciu masy wyrownawczej (czas schniecia ok. 1 doba/ 1 mm grubosci). Temperatura
powietrza i posadzki w pomieszczeniu musi wynosi¢ min. 17°C. Panele i klej powinny by¢
sktadowane w temperaturze min. 17 °C na dobe przed planowanym montazem. Nie
przewiduje sie stosowania listew przypodiogowych. Do uzytkowania paneli podiogowych
mozna przystgpi¢ 24 godziny po zakonczeniu prac.

5.2.9. Podtoza — kod CPV 45262321-7

Podktad powinien mie¢ szczeliny dylatacyjne wzdluz scian (podtogi powinny byc¢
wykonane jako podtogi ptywajgce), oraz w miejscach oddzielajgcych fragmenty powierzchni
0 roznigcych sie wymiarach, szczeliny przeciwskurczowe w rozstawie nie wiekszym niz 6 m,
przy czym powierzchnia zdylatowanego pola zblizonego do kwadratu nie powinna by¢
wieksza niz 36 m_, a w korytarzach w rozstawie nie wiekszym od 2 do 2,5 — krotnej ich
szerokosci, przy spodziewanych znacznych zmianach temperatury najwieksza powierzchnia
powinna by¢ ograniczona do 10m.,.

Podktad uktada sie pomiedzy listwami kierunkowymi wyznaczajgcymi jej grubosé oraz
ptaszczyzne powierzchni. Po utozeniu beton nalezy zagesci¢ tatg wibracyjng lub przez
ubijanie, a nastepnie wyréwnac i wygtadzac przez zacieranie. Wykonany podkfad powinien
twardnie¢ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno sie po nim chodzi¢. W ciggu
nastepnych 10 dni podkiad powinien by¢ pielegnowany. Prawidiowo wykonany podktad
powinien po 6 tygodniach wykazywac wilgotnos¢ ok. 3%. Podktad powinien by¢ wykonywany
w temperaturze mozliwie zblizonej do uzytkowania podtogi (temp. Nie powinna by¢ nizsza,
niz 5°C).

Wylewke samopoziomujgcg wykona¢ zgodnie z instrukcjg wylewania masy podang
przez producenta. Przestrzegac¢ rezimu technicznego.

Nalezy wykona¢ spadki do wpustéw podiogowych w pomieszczeniach sanitarnych i
technologicznych.

Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-63/B-06251.

5.2.10. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
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Beton wodoszczelny — izolacja faw i stop fundamentowych wykona¢ wg projektu i opisu
konstrukcyjnego. Klasa wodoszczelnosci W-8

Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej - nalezy utozy¢ z wywinieciem na sciane
pionowg do H=30 cm powyzej lustra wody gruntowej. Pasy folii nalezy tgczy¢ ze soba przez
zgrzewanie.

Izolacja przeciwwilgociowa z izolacji bitumicznych — podioze powinno by¢ réwne (bez
wgtebien, wypuktosci ora pekniec), wyczyszczone, odttuszczone i odkurzone. Podktad pod
izolacje powinien byc¢ trwaty, nieodksztatcalny. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢
zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3cm lub sfrezowane pod katem 45° na
szerokosci i wysokosci co najmniej 5cm od krawedzi. W przypadku powierzchni
odwadniajgcych w pomieszczeniach mokrych spadki podkfadu w kierunku kratki sciekowej
powinny by¢ nie mniejsze niz 1,5%. Podktad betonowy pod izolacje z pap
termozgrzewalnych powinien by¢é zagruntowany srodkiem gruntujgcym. Przy gruntowaniu
podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki
gruntujgce powinny by¢ jesli zachodzi taka potrzeba naniesione w dwoch warstwach, z tym,
ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz +5°C.
5.2.11. 1zolacje termiczne — kod CPV 45321000-3

Piyty styropianowe i wetny mineralnej uktada sie na sucho na réwne, suche i czyste
podioze. Piyty ukiada sie na sucho, tak aby do siebie przylegaly, a zlgcza byly przesuniete
wzgledem siebie.

5.2.12. Podsypka piaskowa — kod CPV 45262320-0

powinna by¢ wykonana i zageszczona wg PN-B-0650:1999.
5.2.13.Klatka schodowa —kod CPV 45432114-6
Posadzka na stopniach i podestach jak dla pozostatych posadzek ceramicznych, zgodnie z
pkt. 5.2.8. ST

Wykonczenie $cian, sufitu i spodniej strony biegéw i podestow: Tynki i malowanie jak dla
pozostatych pomieszczen, zgodnie z pkt. 5.2.115.2.6. ST
5.2.14. Stolarka okienna — kod CPV 45421115-3
Wyroby stolarki okiennej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ montowane przy
zastosowaniu nastepujgcych zalecen:
- odchyiki dopuszczalne dla wewnetrznych wymiarow osciezy nie powinny by¢ wieksze
niz 10 mm dla szerokosci otworu do 250cm i 15mm dla szerokosci otworu od 250 do 500cm;
- zewnetrzna powierzchnia oscieznicy powinna znajdowac sie w odlegtosci 12,5 cm od
lica zewnetrznego Sciany;
- montowa¢ okna na kotwy rozmieszczone po caltym obwodzie oscieznicy, zgodnie z
zaleceniami producenta;
- pianka poliuretanowa moze stuzy¢ jedynie jako wypetnienie i powinna by¢ ostonieta
listwami zakrywajagcymi zabezpieczajgcymi przed promieniami UV i czynnikami
atmosferycznymi;
- okna z profili kolorowych powinny mie¢ kotwy w odlegtosci 20mm od naroznikow;
- uzywac klinow dystansowych i nosnych, ktore nalezy usung¢ po dokonaniu wstepnego
montazu i uszczelnieniu okna pianka. Kliny nosne uktada sie w czesci parapetowej i
szczelinach pionowych (przy oknach uchylno — rozwieranych). Kliny dystansowe w
szczelinach pionowych (przy oknach uchylnych);
- grubosc¢ uszczelniania powinna wynosi¢ minimum ~ szerokosci szczeliny.

Po montazu nalezy skontrolowac:
- réwnos¢ przekatnych,
- pion i poziom ustawienia,
- prawidtowo$¢ zamontowania tgcznikow.
5.2.15. Stolarka drzwiowa — kod CPV 45421134-2
Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek
jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Po wykonaniu robét tynkarskich

ST 8. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
Adaptacja i modernizacja budynku bytego internatu Zespotu Szkét na budynek mieszkalny wielorodzinny
stronals5z22



oscieznice drewniane powinny by¢ ustawione na wilasciwym miejscu w otworze sciany i
tymczasowo umocowane za pomocg podkiadek i klinbw drewnianych, wbijanych przy
naroznikach miedzy oscieznice i oscieze. Punkty zamocowania os$cieznic powinny
znajdowac¢ sie w odlegtosci ok. 25cm od gornej i dolnej powierzchni otworu. Odlegtos¢
pomiedzy tymi punktami nie moze by¢ wieksza niz 70cm. Zamocowanie oscieznic wykonac
za pomocg tulei kotwigcej do sciany.
5.2.16. Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne montowac na zaprawe klejowa. Wykonanie rob6t wg PN-72/B-06190.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogdlne
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci
6.2.1. Tynki wewnetrzne

Kontrola jakosci robot obejmuje:
sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg — porownanie wykonywanych bgdz
wykonanych robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin i pomiarow,
sprawdzenie wykonywania wg zasad:
- powierzchnie tynkdéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome,
- krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynku powinny by¢ liniami prostymi,
- katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny muszg by¢ kgtami prostymi,
odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi tynkéw kategorii 1l nie powinny
przekracza¢ 10mm na wysokosci 1 kondygnacji oraz 30mm na catej wysokosci budynku wg
PN-70/B-10100,
- na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi np. na stykach z oscieznicami,
podokiennikami tynki powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami przed odciecie,
- naroza zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi w
tynk,
- wyglad powierzchni tynkéw powinien by¢ rowny, jednolicie gtadko zatarty, nie dopuszcza
sie wystepowania wypryskow i specznien w tynku spowodowanych obecnoscig w zaprawie
niezlasowanych czgstek wapna itp., peknie¢ na powierzchni tynkow, wykwitbw w postaci
nalotow wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikajgcych z podtoza,
plesni oraz zaciekdédw majgcych postaé trwatych sladow.
6.2.2. Scianki z ptyt gipsowo — kartonowych
Scianki z ptyt gipsowo — kartonowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normie
PN-72/B-10122.
6.2.3. Oktadziny scienne.
Oktadziny z ptytek ceramicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-
75/B-10121.
6.2.4. Powioki malarskie
Powtoki malarskie z farb dyspersyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-
69/B-10280.
6.2.5. Sufity podwieszone.
Sufity podwieszone z piyt gipsowo — kartonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normie PN-72/B-10122.
6.2.6. Posadzki

Posadzka powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-63 B-10145.
6.2.7. Podkiad pod posadzki powinien byc:
- dostatecznie wytrzymaly i odporny na naciski,
- suchy,
- rowny, gtadki, poziomy, bez rys i spekan,
- fata dlugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu podktadu, w dwoéch prostopadtych do
siebie kierunkach, nie powinna wykazywaé¢ odchylen wiekszych niz 2mm, odchylenia od
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ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 5mm na catej dtugosci i szerokosci
podkiadu w pomieszczeniu,
- czysty i nie pylacy.
6.2.8. lzolacje przeciwwilgociowe podiog
Izolacje przeciwwilgociowe podtég powinny by¢ zgodne z normg PN-69/B-10260.
6.2.9. lIzolacje termiczne
Izolacje termiczne podidég powinny by¢é wykonane zgodne ze sztukg budowlanag,
Katalogiem Rozwigzan Podidg dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogolnego.
6.2.10 Podtoza pod warstwy izolacyjne
Podtoza pod warstwy izolacyjne — wg pkt. 6.2.8.
6.2.11. Podsypka piaskowa
Podsypka piaskowa — wg PN-B-06050:1999.
6.2.12. Klatka schodowa.
Posadzka na stopniach i podestach jak dla posadzek ceramicznych wg punktu 6.2.7. ST .
Wykonczenie $cian, sufitu, spodniej strony biegéw i podestow: tynki i malowanie jak dla
pozostatych pomieszczeh.
6.2.13 Stolarka okienna
Okna powinny spetniaC wymagania jakosciowe zawarte w pkt. 2.2.13. Oscieznice okien
powinny by¢ ustawione do pionu i poziomu. Najwieksze dopuszczalne odchylenie
umocowanego elementu od pionu lub poziomu nie powinno przekracza¢ 2mm na 1m, jednak
nie wiecej niz 3mm na catg oscieznice. Oscieznice nie mogg wykazywac obluzowan. Przy
pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydiowych nie powinny
przekracza¢ 3mm, a dwuskrzydiowych 6mm. Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydta okienne
lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamkg wykazywa¢ zadnych luzow. Otwarte
skrzydta okienne i drzwiowe nie powinny sie same zamykac.
6.2.14. Stolarka drzwiowa
kontrola jakosci jak dla stolarki okiennej pkt 6.2.13..
6.2.15. Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne powinny byé¢ osadzone wg PN-72/B-06190.
7. Odbior robot
7.1. Ogolne zasady odbioru.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 1. Wymagania ogolne
7.2. Szczegdlne zasady odbioru robot
Podstawg odbioru sg: projekt techniczny z naniesionymi zmianami, dziennik budowy,
protokoty badan materiatdw, atesty i Swiadectwa.
7.2.1. Tynki wewnetrzne
Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegdtowymi
warunkami technicznymi okreslonymi w normach oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.
Tynki powinny by¢ badane wstepnie nie wczesniej niz po uptywie 7 dni. Odbiér ostateczny
powinien by¢ dokonany nie pozniej niz po uptywie roku od ukonczenia robot tynkowych. Do
odbioru kohcowego Wykonawca przedstawi:
- protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg ora ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw do Dokumentacji Projektowe;j.
7.2.2. Scianki dziatowe.
Scianki ptyt gipsowo- kartonowych powinny byé wykonane zgodnie z projektem i ST.
Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materialdw, przygotowanie podioza,
prawidlowos¢ zamontowania piyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowatos¢ powierzchni.
7.2.3. Okladziny scienne
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Zasady ogolne - roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST,
szczegOtowymi warunkami technicznymi zawartymi w normach oraz zgodnie z zasadami
sztuki budowlane.

Okfadziny z ptytek ceramicznych — przy odbiorze okfadzin z ptytek ceramicznych nalezy
szczegolnie zwrocié uwage na prawidtowosé powierzchni, wyglad zewnetrzny, prawidlowosé
zamocowania materiatédw do podtoza. Powierzchnia okladziny powinna by¢ réwna i tworzyé
ptaszczyzne. Dopuszczalne odchylenia i badania podane sg w normie PN-75/B-10121.
7.2.4. Powioki malarskie.
Sprawdzenie prawidtowosci przygotowania podtoza powinno by¢ przeprowadzone w ramach
odbioréw miedzy operacyjnych i odpowiednio odnotowane w dzienniku budowy. Gotowe
powtoki powinny by¢ badane nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od ukonczenia robot.
Wymagania techniczne, sposéb prowadzenia badan wg PN-69/B-10280.
7.2.5. Sufity z piyt gipsowo — kartonowych
Powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj
zastosowanych materiatdw, przygotowanie poditoza, prawidtowos¢é zamontowania piyt i ich
wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowatos¢ powierzchni.
7.2.6. Posadzki
Roboty posadzkowe powinny by¢é wykonane z projektem, ST, szczeg6towymi warunkami
technicznymi okreslonymi w obowigzujgcych normach oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Podstawg odbioru robét powinny by¢ nastepujgce dokumenty:
7.2.7. Posadzki z ptytek ceramicznych

Szczegobtowe warunki wykonania i odbioru zawarte sg w PN-63/B-10145.
7.2.8. Poktad betonowy pod posadzki
Sprawdzenie wykonania podkiadow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentow
stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku
watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania.
7.2.9. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:
- po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych,
- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na
przecieki.

Odbidr materiatdbw powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z punktem 2.8. Odbiér przy
przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac:

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podkiadu,

- rejestracje usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkbw w podktadzie, braku zaokrgglenh lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow itp.),

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw podioza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i
spadkow kanalikéw sciekowych,

- sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania.

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwroci¢ uwage, aby wkiadki dylatacyjne
byly wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej diugosci szczeliny, a w
dylatacjach krzyzujgcych sie — aby byly dokladnie ze sobg polgczone. Odbiér ostateczny
powinien polegac¢ na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolacji i jej zgodnos¢ z projektem,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- w przypadku, gdy jest to niezbedne, nalezy wykonaé prébe wodng lub inne badania
pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych roboét izolacyjnych.

Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktdrym powinna byé
zawarta ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot
stwierdzono usterki lub wadliwos¢ wykonania rob6t, powinno to by¢ zaznaczone w protokole
wraz z okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. Odbior koncowy moze w
takim przypadku by¢é dokonany dopiero po usunieciu usterek lub naprawieniu
zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

ST 8. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
Adaptacja i modernizacja budynku bytego internatu Zespotu Szkét na budynek mieszkalny wielorodzinny
stronal8z22



7.2.10. Izolacje termiczne

Odbidr robét termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania
odbioréw robét budowlanych. Odbiér czesciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujgcych
fazach wykonywania robot:

- po dostarczeniu materiatdw na budowe,

- po przygotowaniu poditoza,

- po utozeniu warstwy ocieplajgcej, ale przed rozpoczeciem uktadania folii polietylenowej i
podkiadu pod posadzke.

Przy odbiorze materiatdw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone
wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan
kontrolnych.

Odbidr przygotowanego podioza powinien obejmowac: sprawdzenie spadkéw, réwnosci,
czystosci i suchosci podtoza. Odbior wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci z projektem,
- sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
- sprawdzenie ciggtosci warstwy termoizolacyjnej, prawidlowosci ulozenia oraz
przylegania warstw do podtoza,
- sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym skiladzie
rozpuszczalniki lub substancije oleiste.
Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych
oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjne;j.
7.2.11. Podktad pod izolacje
wg pkt 7.2.8.
7.2.12. Podsypka piaskowa
odbiér wg PN-B-06050:1999.
7.2.13. Klatka schodowa.

Posadzka na schodach i spocznikach — wg zasad odbioru posadzek z plytek
ceramicznych. Wykonczenie $cian, sufitu, spodniej strony biegéw i podestow: tynki i
malowanie jak dla pozostatych pomieszczen.

7.2.14. Stolarka okienna
Sprawdzenie wg punktu 6.2.13, sprawdzenie zgodnosci zgodnosci z dokumentacjs,
skontrolowanie waznosci atestow i aprobat technicznych.
7.2.15. Stolarka drzwiowa
Sprawdzenie jak dla stolarki okiennej.
7.2.16. Slusarka aluminiowa

Sprawdzenia zgodnosci z pkt 6.2.15., sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija,
skontrolowanie waznos$ci atestow.
7.2.17. Parapety wewnetrzne

Odbidr jak dla oktadzin kamiennych PN-72/B-06190
8. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogolne.

9. Przepisy zwigzane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-30020 Wapno budowlane

PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Metody badania

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-78/B-01100 Kruszywa mineralne. Podzial, nazwy, okre$lenia

PN-91/B-06714.15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci pytow
mineralnych.

PN-78/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

PN-B-12030 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie,

przechowywanie, transport
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PN-B-03002
PN-68/B-10020
PN-70/B-10100
PN-72/B-10122
PN-B-79405
PN-92/B-01302
PN-86/B-04360
PN-B-30042
PN-B-23116
PN-1SO 13006

PN-EN 159

PN-EN ISO 10545-3

PN-EN 87

PN-EN 100

PN-EN 101

PN-EN ISO 10545-14
PN-EN ISO 10545-9

PN-EN ISO 10545-11
PN-75/B-10121
PN-EN 1193

PN-EN 1308

PN-EN 1347

PN-EN 1770

PN-EN 1322

PN-EN 12004
PN-B-10107

PN-91/B-10102
PN-69/B-10280

PN-C-81914
PN-C-81914
PN-C-81400
PN-75/D-96000
BN-83/5028-13
PN-EN 176

DIN 51130
P-EN 177

PN-63/B-10145

PN-EN 13318
PN-B-02854

PN-88/B-06250
PN-EN 933-4

PN-86/B-06712

ST 8.

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
Piyty gipsowo-kartonowe

Gips. Anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

Spoiwa gipsowe. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

Filce, maty i ptyty z welny mineralnej

Ptytki i pityty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
E>10% Grupa BllI

Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowitej,

Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podiogowe — Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie,
Phytki i ptyty ceramiczne — Oznaczenie twardosci wg skali Mohsa
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczenie odpornos$ci na plamienie

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczenie odporno$ci na nagte zmiany
temperatury

Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczenie odpornosci szkliwa na
pekniecia wioskowate,

Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze

Kleje do plytek. Oznaczanie wytrzymatosci na rozcigganie dla klejow
cementowych

Kleje do ptytek. Oznaczanie poslizgu

Kleje do ptytek. Oznaczanie zwilzalnosci

Kleje do ptytek. Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania

Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do piytek
budowlanych (Norma archiwalna)

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi (norma archiwalna)

Farba dyspersyjna do malowania wnetrz budynkéw (norma
archiwalna)

Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz

Wyroby lakierowane — Pakowanie, przechowywanie transport

Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczania

Gwozdzie budowlane ogélnego przeznaczenia

Ptyty i ptyty ceramiczne, prasowane na sucho o malej nasigkliwosci
wodnej E<3%, Grupa Bl

Skutecznos$c¢ antyposlizgowa — grupa klasyfikacyjna,

Piyty i ptyty ceramiczne, prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne;j
3%<E<6%, Grupa BIIA

Posadzki z pitytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.
Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania
rozprzestrzeniania ognia po posadzkach przemystowych

Beton zwykty

Badanie geometrycznych whasciwos$ci kruszyw — cze$¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

Kruszywa mineralne do betonu
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PN-82/B-01801
PN-EN 1097-6
PN-EN 197-1
P-EN 197-2
PN-63/B-06251
PN-62/B-10144
BN-77/B-6365-04
PN-B-24002

PN-69/B-10260
PN-B-02151

PN-B-20130
PN-B-06050
PN-69/B-10285
BN-82/6118-32
PN-C-81607
PN-72/D-96002
PN-B-062200
PN-B-11212
PN-B-03207
PN-B-11212
PN-72/B-06190
PN-75/B-13078
PN-EN 1670
PN-88/B-10085
PN-B-05000
PN-B-94411
PN-90/B-92270
PN-88/B-94410
PN-90/B-92210
DIN 17615
EN573 czes¢ 2
EN 573 czesc3i4
PN-B-13079
PN-89/6821-02
PN-93/C-81515
PN-76/C-81521

PN-79/C-81530
PN-80/C-81531

ST 8.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Cement Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku,

Cement Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze

Folia szeroka z polietylenu o matej gestosci

Asfaltowa emulsja anionowa

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach -
izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

Pokost Iniany

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe (Rodzaj Il: emalie do podiég ftalowe
modyfikowane)

Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia

Konstrukcje stalowe — Warunki wykonania i odbioru. Wymagania

podstawowe
Materialy kamienne Elementy kamienne, ptyty z konglomeratow
kamiennych
Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikow i blach

profilowanych na zimno

Materiaty kamienne. Elementy kamienne; piyty z konglomeratow
kamiennych

Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

Szkio budowlane. Pustaki szklane. Wymagania, badania i wytyczne
stosowania

Okucia budowlane. Odpornosé na korozje. Wymagania i metody
badan

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek

Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej
odpornosci na wilamanie — klasy C. Wymagania i badania
uzupetniajgce

Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogoine
wymagania i badania

Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z
drzwiami szklone, klasy 0 i OT. Og6lne wymagania i badania.
Tolerancje wykonania ksztattownikéw ze stopu aluminium

Wiasciwosci mechaniczne ksztattownikéw ze stopéw aluminium

Sktad chemiczny stopu aluminium

Szkio budowlane. Szyby zespolone

Szkio budowlane. Szyby zespolone

Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubosci powtok

Wyroby lakierowane. Badanie odpornosci powtok lakierowanych na
dziatanie wody

Wyroby lakierowane. Oznaczanie twardo$ci powtok

Wyroby lakierowane. Oznaczanie przyczepnosci powilok do podioza
oraz przyczepnosci miedzywarstwowej
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PN-93/C-81532/01
BN-84/6829-04

BN-79/7150-01
PN-64/B-94071
PN-EN 1634-1

PN-EN 1363-1
PN-B-12030

PN-B-12030

Wyroby lakierowane. Oznaczanie odpornosci na ciecze

Szkio budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie. Szyby na
skrzydta drzwiowe

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport

Okucia budowlane. Samozamykacze sprezynowe

Badania odpornosci ogniowej zestawOw drzwiowych i zaluzjowych
czesc¢ 1: Drzwi i zaluzje przeciwpozarowe

Badania odpornosci ogniowej — czes¢ 1: Wymagania ogélne

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie, transport
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,

przechowywanie, transport (Zmiana Az1)

Instrukcja ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach. ITB —
Warszawa 1988r., Zeszyt Techniczny YTONG nr 9 Zalecenia Wykonawcze, styczen 1999r.,
Informator — poradnik Nida — Gips Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie Wydanie

VI Krakéw

1996r. ,Montaz systemoéw Rigips” Warszawa 1999 wydanie pigte poprawione. Instrukcja ITB 282/88
Wykonywanie betonu w warunkach zimowych, Zeszyty techniczne firmy Schluter Systems zeszyt 8.1.
Katalog Rozwigzan Podtog dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogélnego — COBP

Budownictwa Ogélnego Warszawa 1992, Styropol Katalog produktéw Wersja Il

Szyby ochronne budowlane. Ogoélne wymagania techniczne. Opracowanie Instytutow Mechaniki
Precyzyjnej w Warszawie, Instytutu Szkta i Ceramiki w Krakowie oraz Instytutu Techniki Budowlanej
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