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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych.  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 
- tyczenie obiektów, tras instalacji i przewodów, roboty pomiarowe przy wykopach, 
- usunięcie wierzchniej warstwy ziemi roślinnej na odkład, 
- wykopanie wykopu szerokoprzestrzennego z załadunkiem urobku na środki 

transportu, 
- wykopy liniowe pod rurociągi i przewody, 
- wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca składowania, 
- dowóz kruszywa na plac budowy, 
- zasypane fundamentów, 
- podsypka, obsypka i zasypka rurociągów i przewodów, 
- zagęszczenie mechaniczne gruntu, 
- ewentualna stabilizacja gruntu cementem. 

 1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami aprobatami 
Technicznymi ITB. 

 1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową oraz zaleceniami Inspektora nadzoru . 

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST1. „Wymagania ogólne” 
Przy realizacji budynków mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty 
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
nadzoru lub Inwestora. 

 2. Materiały 
 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
ST1. Wymagania ogólne. 

 2.2.Wymagania szczególne dotyczące materiałów 
Przy wykonywaniu robót ziemnych jedynymi materiałami, które należy dostarczyć są: 
cement do stabilizacji podłoża oraz ewentualnie kruszywa do wymiany gruntu. 
Cement i jego ilość przypadająca na 1m3 gruntu musi odpowiadać wymogom projektu 
natomiast charakterystyka kruszywa do stabilizacji ma być zgodna z dokumentacją 
projektową,. 

 3. Sprzęt 
 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST 1.  Wymagania ogólne. 
 3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

Do robót ziemnych należy użyć sprzętu zmechanizowanego, a zwłaszcza koparek 
podsiębiernych. Na etapie zdejmowania warstwy ziemi roślinnej zalecane jest życie 
spycharek lub uniwersalnych maszyn wieloczynnościowych (np. spycharko-
ładowarek).Przy zakładaniu urobku z tymczasowego składowiska zalecane jest 
użycie ładowarki. 
Do zagęszczania należy użyć zagęszczarek wibracyjnych, których parametry muszą 
być dopasowane do grubości zagęszczanych warstw, a więc przy zagęszczaniu 
cieńszymi warstwami (nie więcej niż 0,3-0,4 m) wystarczą zagęszczarki płytowe, a 
przy większych grubościach (pond 0,6 m) konieczne są zagęszczarki kroczące lub 
sprzęt równorzędny pod względem głębokości zagęszczania. Zasypka instalacji ma 
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być prowadzona warstwami o grubości nie większej 0,3 m przy zagęszczaniu 
mechanicznym i 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym. 

 4. Transport 
 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogólne. 
 4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 

Transport urobku z wykopów do miejsca odkładu i później z odkładu do wykopu 
należy prowadzić zgodnie z przyjętą technologią robót ziemnych zmechanizowanych 
oraz wytycznymi w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji dotyczącymi sprzętu. Do wywozu 
gruntu na odkład należy użyć samowyładowczych samochodów ciężarowych o 
ładowności i wysokości dopasowanej do wielkości koparki (zalecane są wywrotki 
kilkunastotonowe). 
Składowanie i transport urobku przeznaczonego do późniejszego zasypywania 
wykopów należy przeprowadzić w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Transport kruszyw do wymiany gruntu należy prowadzić analogiczny sposób, jak 
urobku z wykopów, z tym że istotna jest dbałość o wykluczenie jego mieszania się z 
innymi gruntami składowanymi na budowie, a zwłaszcza ziemią roślinną oraz 
wydobytym gruntem nasypowym. 

 5. Wykonanie robót 
 5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1.  Wymagania ogólne. 
 5.2. Szczególne zasady wykonania robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy niezbędne drogi 
dojazdowe do terenu i na terenie budowy. Drogi dojazdowe oraz krawędzie wykopów 
należy oznakować jako miejsca niebezpieczne. Z uwagi na znaczną głębokość 
wykopów odległościach nie mniejszych niż 20 m powinny być wykopane bezpieczne 
zejścia dla pracowników. 

  Wykonanie wykopów należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP. 
W przypadku wystąpienia zalewania wykopu wodami gruntowymi, Wykonawca 
odpowiedzialny jest za odprowadzenie wód wykopu lub wykluczenie ich napływu. 

 6. Kontrola jakości robót 
 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
  Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 1.  Wymagania ogólne 
 6.2. Szczególne zasady kontroli jakości   

Kontroli podlega zgodność z dokumentacją techniczną, wygląd zewnętrzny i 
dokładność wykonania. Dokładność wykonania wykopów ma być zgodna z 
wymogami normy PN-B-06050. Kontrola wykonania robót musi dotyczyć rzędnych 
dna wykopu, które nie mogą odbiegać od wielkości projektowanych więcej niż o +1 
cm i -3 cm . Pozostałe odchyłki podje norma. 

 7. Odbiór robót 
 7.1. Ogólne zasady odbioru. 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1. Wymagania ogólne 
 7.2. Szczególne zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

 8. Podstawa płatności 
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 1. Wymagania ogólne. 
 9. Przepisy związane 
  PN-B-06050  Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736  Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 


