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Oswiadczenia i uprawnienia projektantow

Projekt techniczny

- opis techniczny

- rys. nr K-01 — rzut piwnicy - wyburzenia, skala 1:100

- rys. nr K-02 — rzut parteru - wyburzenia, skala 1:100

- rys. nr K-03 — rzut | pietra - wyburzenia, skala 1:100

- rys. nr K-04 — rzut |l pietra - wyburzenia, skala 1:100
- rys. nr K-05 — rzut piwnicy - konstrukcja, skala 1:100

- rys. nr K-06 — rzut parteru - konstrukcja, skala 1:100

- rys. nr K-07 — rzut | pietra - konstrukcja, skala 1:100

- rys. nr K-08 — rzut |l pietra - konstrukcja, skala 1:100
- rys. nr K-09 — fundamenty - konstrukcja, skala 1:100

- rys. nr K-10 — belki, nadciggi, podwaliny - konstrukcja, skala 1:100
- rys. nr K-11 — plyta spocznikowa, schody, skala 1:100



Opis techniczny

do projektu budowlanego

1. Rozwigzania konstrukcyjne

fundamenty zZelbetowe pod $ciany i kominy zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym
fundamentéw K-09, poziom posadowienia fundamentéw w poziomie istniejgcych
fundamentow,

sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M 6 na zaprawie cementowej,

belki zelbetowe wykona¢ w stropie wg rysunkéw K-05, K-06, K-07, K-08, K-10, przed
wykonaniem belek nalezy strop w miejscu lokalizacji belki rozebraé, oparcie belek na
$cianach konstrukcyjnych minimum 15 cm

nadciggi zelbetowe wykona¢ nad istniejgcymi stropami po rozebraniu posadzek wtasciwych
wg rysunkéw K-05, K-06, K-07, K-08, K-10, oparcie nadciaggébw na $cianach
konstrukcyjnych lub belkach minimum 15 cm

podwaliny zelbetowe wykona¢ nad stropie po rozebraniu posadzek wiasciwych wg
rysunkéw K-05, K-06, K-07, K-08, K-10, oparcie podwalin na $cianach konstrukcyjnych lub
belkach minimum 15 cm

nadproza nad nowymi otworami drzwiowymi i wyburzeniami $cian wykona¢ z belek
stalowych zgodnie z rysunkami K-01, K-02, K-03, K-04,

nadproza nad otworami w $cianach nowoprojektowanych wykonaé z belek
strunobetonowych SBN 120x120 o dtugosci wiekszej 0 30 cm od szerokosci otworu
Sciany gr. 24 cm z cegly silikatowej na zaprawie cementowo- wapiennej M 30,
zamurowania otworéw wykona¢ z bloczkéw z betonu komorkowego na zaprawie
cementowo- wapiennej M 30

Sciany na poddaszu konstrukcja drewniana wykonane z drewna konstrukcyjnego,
wypetnienie scian z wetny mineralnej, obudowa $cina ptyta OSB i ptyta GKFI

$ciany dziatowe z bloczkéw z betonu komoérkowego na zaprawie klejowej

Sciany dziatlowe na poddaszu systemowe z profili aluminiowych z wypetieniem z weiny
mineralnej obudowane ptytg GKFI

nadproza okienne i drzwiowe wykonane z dwoéch belek betonowych typu L dlugosci
odpowiednio do otworéw okiennych i drzwiowych,

czes$c¢ uszkodzonych elementéw drewnianych stropu nad Il pigtrem wymieni¢ na elementy
drewniane wykonane z drewna konstrukcyjnego o rGwnowaznym przekroju

sufit z ptyt kartonowo gipsowych wodo i ogniowo odpornych GKFI na ruszcie metalowym
mocowanym do konstrukcji stropow

istniejgce schody do wyburzenia, nalezy wykonaé nowe schody zelbetowe zgodnie z
rysunkiem K-11

istniejgce kominy przewidziano w catosci do wyburzenia, nalezy wykona¢ nowe kominy
prefabrykowane systemowe np. typu Schiedel



2. Uwagi koncowe

e catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem technicznym , obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami

w przypadku wystgpienia niezgodnosci rozwigzania projektowego a biezgcg realizacjg PT
nalezy zaistnialy fakt zgtosi¢ autorowi projektu

wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania Ustawy ,Prawo
Budowlane



