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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji elektrycznej
Przebudowa internatu zespotu szkét na budynek mieszkalny 24-rodzinny

Trzcianka, ul. Mickiewicza 31

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

1.1.  Podktady architektoniczno - budowlane.

1.2.  Warunki Przytgczenia nr 15770/2016/0OD5/ZR7 z dnia 27 IV 2016
1.3.  Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

14.  Aktualne normy; przepisy i wskazowki projektowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W budynku projektuje sie nastepujace rodzaje instalaciji:

2.1, Instalacja oswietlenia podstawowego

2.2. Instalacja elektryczna gniazd

2.3. Instalacja ochrony przepieciowej

24, Instalacja potgczen wyrbwnawczych i ochrony przeciwporazeniowej
2.5. Instalacja odgromowa

2.6. Instalacja teletechniczna

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU.

Istniejgcy obiekt posiada zasilanie w energie elektryczng. Zasilanie wprowadzone jest
do budynku linig kablowg. Inwestor wystgpit o zmiane wzrostu mocy dla
modernizowanego obiektu. Zapotrzebowanie mocy na podstawie prenormy
P SEP-E-0002 dla pojedynczego mieszkania w podstawowym standardzie
wyposazenia w sprzet elektrotechniczny wynosi 12,5 kVA. Dla catego budynku z
uwzglednieniem wspétczynnika jednoczesnosci zapotrzebowanie mocy wynosi
107 kW. W ramach prowadzonych prac remontowych projektuje sie wymiane instalacji

elektrycznej wraz z tablicami elektrycznymi i osprzetem

Do obliczeh przyjeto:

Moc zapotrzebowana P,=107 kW
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4. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Istniejgcy budynek zasilany jest przytaczem kablowym. Zigcze zlokalizowane jest na
zewnatrz budynku. Od zlgcza kablowego nalezy wyprowadzi¢ kabel zasilajgcy do
Tablicy Giownej kablem YKY 4x95 mm?2 Tablica gtéwna, Tablica licznikowa i
administracyjna zlokalizowana jest na korytarzu w piwnicy budynku dla wszystkich
odbiorcow. Z istniejgcej tablicy wyprowadzone sg obwody do zasilania poszczegdlnych
mieszkan i odbiorow administracyjnych. W zwigzku z planowanym remontem instalacji
elektrycznej projektuje sie wymiane instalacji elektrycznej oraz likwidacje istniejgcych
tablic mieszkaniowych/licznikowych. Linie zasilajacg do kazdego mieszkania prowadzic¢
p/t kablem YKY 5x10 mm? / RL. Dla mieszkan zlokalizowanych na parterze linie
kablowg nalezy prowadzi¢ na poziomie piwnicy, dla mieszkan na | pietrze w przestrzeni
sufitu podwieszanego, dla mieszkan na Il pietrze linie kablowg prowadzi¢ przez
poddasze. Lokalizacje tablic mieszkaniowych oraz trase kablowg wlz podano w

zatagczniku.

WYLACZENIE W RAZIE ZAISTNIENIA POZARU.

W razie zaistnienia pozaru przewidziano mozliwos¢ wytgczenia obiektu spod napiecia.
W TG nalezy zabudowaé¢ wytgcznik gtéwny np. DPX-1 250 z cewkg wzrostowa.
Przycisk sterowania nalezy zabudowa¢ w poblizu gtdwnego wejscia do budynku.
Przycisk winien by¢ czytelne oznakowany napisem — ,Gtéwny Wytacznik Pradu”.
Przewdd sterowniczy wraz ze sposobem jego mocowania winien spetnia¢ wymogi
okreslone w 8§ 187 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
np. HTKSH PH 90 1x2x1,0

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo pozaru zgodnie z PN-IEC 60364-4-482 p.482.2.10
jest konieczne ograniczenie skutkéw pradéw uszkodzeniowych (uptywowych i
Zziemnozwarciowych) zabezpieczajgc instalacje elektryczng urzadzeniem
réznicowopragdowym o pradzie wyzwalajgcym do 500mA.

Powyzszy wymoég zostanie zrealizowany poprzez zabudowanie wylgcznikow
réznicowoprgdowych we wszystkich obwodach odbiorczych w tablicy mieszkaniowej i
tablicy piwnic lokatorskich - TM i TPi.
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5. OPISY INSTALACJI.

5.1 Instalacja oswietlenia podstawowego.

Obwody oswietleniowe projektuje sie przewodem typu YDY 1,5 mm? 750V utozonym
p/t. W piwnicy i na strychu instalacje nalezy wykona¢ n/t w rurkach
elektroinstalacyjnych RL. Obwdd oswietleniowy nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu
usytuowanego w tablicy mieszkaniowej TM. Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego
nalezy wykonac¢ w oparciu o wytgcznik nadmiarowy typu S301 B 10A.

Sterowanie o$wietleniem realizowane jest przez wytgczniki zlokalizowane przy wejsciu
do poszczegolnych pomieszczen. Wysokos¢ instalowania tacznikow

1,4 m od podtogi.

5.2 Instalacja elektryczna gniazd

W pomieszczeniach budynku planuje sie remont ogolnej instalacji 1-fazowej. Obwody
gniazd projektuje sie przewodem typu YDYzo 3x2,5 mm? 750V dla obwodéw 1-
fazowych utozonych p/t i YDYZo 5x2,5 mm? 750V dla obwodéw 3-fazowych utozonych
p/t. Zabezpieczenie poszczegdlnych obwodéw w TM nalezy wykonaé w oparciu o
wytgcznik nadmiarowo-pragdowy typu S301(3) B 16A. Gniazda w pokojach montowac
na wysokosci 0,2 m, w kuchni na wysokosci 1,0 m, gniazdo w tazience na wysokosci
1,4 m. W kuchni przewidziano obwdd do zasilania kuchenki elektrycznej zakonczony w
puszce p/t na wysokosci 0,2 m. Wartos¢ zabezpieczeh podano na schemacie

elektrycznym. Plan instalacji podano w zatgczniku.

5.3 Instalacja ochrony przepieciowej.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN/E-05003 p.4.5; PN-IEC 60364-4-443 i
Rozporzadzeniem. Ministra Infrastruktury. z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75 z
dnia 15.06.2002r z pdz. zm.) zaprojektowano strefowg ochrone od przepiec¢ instalacji i
urzadzen elektrycznych.

Spetnienie wymagan zawartych w w/w normach i przepisach zrealizowa¢ nalezy za

pomocg ochronnikéw klasy B+C zapewniajgcych poziom ochrony 1,5kV.

5.4 Instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony przeciwporazeniowej.

W obiekcie zaprojektowano uktad zasilajgcy TN--S.

Jako dodatkowg ochrone od porazeh prgdem elektrycznym projektuje sie dla
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wszystkich obwodow wytgczniki ochronne réznicowe o pradzie wyzwalajagcym 30mA
(PN-HD 60364-4-41).

Dla instalacji elektrycznej wymagajgcej dodatkowej ochrony projektuje sie obwody:

- 1 fazowe jako 3 - zytowe;

- 3 fazowe jako 5 - zytowe;

z dodatkowg zytg ochronng ,PE" koloru zétto - zielonego.

Do przewodu ochronnego nalezy przytgczyé wszystkie styki ochronne gniazd
wtykowych i obudowy urzadzen elektrycznych. Dla unikniecia mozliwosci wystgpienia
réznicy potencjatdbw na poszczegélnych instalacjach w obiekcie projektuje sie
potgczenia wyrownawcze gtowne. Gtéwng szyne uziemiajgcg (GSU) projektuje sie przy
TG, do ktérej nalezy przytagczy¢ metalowe rury instalacji wod.-kan., metalowe obudowy
rozdzielnic, ptaskownikiem FezZn 20x4. Gléwng szyne uziemiajgcg (GSU) nalezy
uziemi¢ podigczajgc do zbrojenia konstrukcji budynku. Potgczenie powinno byc¢
wykonane w spos6b pewny i trwaty pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym - by

umozliwiato wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia.

5.5 Instalacja odgromowa.

Obliczenia wykonano na podstawie PN-EN 62305 programem DEHNSupport Toolbox.
Wyniki obliczen: (petne obliczenia podano w zatgczniku)

Instalacje odgromowg po robotach dekarskich nalezy wykonaé w oparciu o
wieloarkuszowg norme PN-EN 62305. Jako zwody pionowe i pionowe zastosowaé drut
FeZn o srednicy @ 8,0mm. Zwody pionowe nalezy prowadzi¢ w rurce do prowadzenia
instalacji odgromowej w ociepleniu. Uziom istniejgcy nalezy potaczy¢ z przewodami
uziemiajgcymi za pomocg zaciskéw probierczych (ZK) umieszczonymi w miejscach
tatwo dostepnych dla pomiardw rezystancji uziemienia przez wykonawce elektryka.
Proponuje sie wykona¢ dedykowane skrzynki do instalacji odgromowej umieszczone w

elewacji budynku.

Przy oddaniu do eksploatacji obiektu nalezy wykona¢ badania odbiorcze zgodnie z

wieloarkuszowg normg PN-EN 62305. Plan instalacji podano w zatgczniku.

5.6 Instalacja teletechniczna.

W kazdym mieszkaniu nalezy zamontowac teletechniczng skrzynke przytgczeniowg
RTV umiejscowiong w poblizu gtéwnych wejsé. W skrzynkach nalezy trwale
zakonczy¢ wszystkie przewody przychodzace z gtdwnego punktu dystrybucyjnego.

Catos¢ okablowanie nalezy sprowadzi¢ do piwnicy do pomieszczenia technicznego.
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5.6.1 Instalacja RTV

W budynku zaprojektowano system zbiorczej instalacji antenowej. Instalacje
te nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012r. oraz normy EN
50173-4. W skfad projektowanej instalacji wchodza:

e antenowa instalacja zbiorowa stuzgca do odbioru cyfrowych
programow telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w
Sposob rozsiewczy naziemny;

e antenowa instalacja zbiorowa stuzgca do odbioru cyfrowych
programow telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w
sposo6b rozsiewczy satelitarny;

W tym celu nalezy wykona¢ okablowanie do kazdego z projektowanych
mieszkan. Nalezy je wykona¢ kablami wspotosiowymi kategorii RG-6
wykonanymi w klasie A++. Kable te, powinny zawiera¢ podwaojny ekran — folie
aluminiowg 1 oplot o gestosci, co najmniej 77% oraz miedziang zyte
wewnetrzng o $rednicy nie mniejszej niz jeden milimetr. W instalacji
antenowej nalezy zastosowal przetgcznik wielozakresowy (multiswitch)
MV-912L, wzmacniacz magistrali multiswitchowej SA91L, odgateznik SD 904
umieszczony w tablicy RTV w piwnicy obiektu. W poszczegolnych
pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ gniazda RTV, przewody poprzez
teletechniczne skrzynki przytgczeniowe nalezy sprowadzi¢ do gtéwnej szafy
RTV umieszczonej w szafie dystrybucyjnej w piwnicy. W mieszkaniach nalezy
zamontowa¢ gniazdo koncowe RTV-SAT. Umiejscowienie gniazd zostato
przedstawione na rzutach. Do kazdego mieszkania nalezy doprowadzi¢ dwa
przewody z gtéwnej szafy RTV. W szachtach elektrycznych przewody
prowadzi¢ wydzielong trasg z zachowaniem odstepu od przewodow

elektrycznych. W kazdym mieszkaniu przewidziano 2 gniazda RTV-SAT.

Na dachu nalezy zamontowa¢ na maszcie anteny telewizyjne. W skiad
zestawu antenowego wchodzg: antena FM 87,5 — 108MHz, VHF/DAB 174 —
230MHz, UHF 470 — 862 MHz o zysku nie mniejszym niz 14dBi. Czasze
satelitarne paraboliczne lub offsetowe o Srednicy nie mniejszej niz 1,20m
wyposazone w konwertery typu QUATRO Inverto Black Ultra. Instalacja ma
zapewnia¢ odbior sygnatu satelitarnego, z co najmniej dwoch satelitow -

sprzet instalacyjny wykonany w klasie ekranowania A. Przewody sprowadzi¢
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do gtébwnej szafy RTV. Gtdwna szafa RTV skiada sie z dwoch czesci
telewizji naziemnej i czes¢ telewizji kablowej. Czes¢ tablicy telewizji
naziemne] nalezy wyposazy¢ we wzmacniacz. Wykonawstwo zaleca sie
zleci¢ firmie specjalistycznej, ktéra po dokonaniu pomiardw sygnatu
telewizyjnego dla obiektu dokona doboru odpowiednich urzgdzen wraz z

antenami telewizyjnymi na dachu.

5.6.2 Instalacja telefoniczna i swiattowodowa

W budynku zaprojektowano sie¢ strukturalng, petnigcg funkcje zaréwno
sieci komputerowej jak i telefonicznej. Sie¢ okablowania strukturalnego
opracowana zostata w topologii gwiazdy, z centralnym punktem

dystrybucyjnym CPD umieszczonym w piwnicy w pomieszczeniu technicznym

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012r oraz norm EN
50173-4, EN 50174-2.

Kable z kazdego gniazda RJ45 nalezy sprowadzi¢ do skrzynki RTV
mieszkaniowej. Do kazdej skrzynki mieszkaniowej RTV nalezy doprowadzi¢
dwa kable skretkowe 4-parowe o konstrukcji F/UTP kat. 6, w powloce
zewnetrznej LSOH (Kategoria okablowania 6 oraz $rednica zyly 23 AWG) z
CPD mieszczgcym sie w piwnicy w pomieszczeniu technicznym. Wydajnosé
catego systemu zaprojektowana zostata, jako klasy E. Jeden przewdd z
kazdego mieszkania nalezy zakonczyé na panelu, drugi przewod nalezy
zakonczy¢ na tgczdéwkach szczelinowych LSA. Laczéwki nalezy umiesci¢ w
szafie dystrybucyjnej. Przewody do mieszkan prowadzi¢ wydzielong trasg w
szachtach elektrycznych zachowujgc odstep od kabli elektrycznych. W
mieszkaniach przewody uktada¢ w rurkach podtynkowych. Jako gtéwny
punkt dystrybucyjny zaprojektowano szafke wiszgca, dzielong 197, 18U o
gtebokosci 600mm.

W szafie dystrybucyjnej CPD przewody nalezy zakohczyé na panelach
krosowych 24 portowych Kkategorii 6 24xRJ-45 F/UTP 1U. Szafy nalezy
wyposazyC w panel wentylacyjny z termostatem, listwe zasilajgcg — filtrujgca

5x230V/10A 1U. Szafa powinna zosta¢ uziemiona.

Do skrzynek przytgczeniowych RTV w mieszkaniach nalezy doprowadzié¢
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rowniez kable Swiattowodowe z centralnej przetgcznicy Swiattowodowej. Do
kazdego mieszkania projektuje sie doprowadzenie dwdch  widkien
jednomodowych. Zastosowane wtdkna muszg spetnia¢ ponizsze parametry:

a) thumiennos$c¢ dla dtugosci fali w pasmie 1310 nm- 1625 nm nie wieksza
niz 0,4 dB/km,

b) thumiennosc¢ dla dtugoéci fali 1550 nm nie wieksza niz 0,25 dB/km,

¢) ttumiennos¢ w pasmie 1383 + 3 nm nie wieksza niz 0,4 dB/km,
d) dtugosc fali zerowej dyspersji

chromatycznej AO nie mniejsza niz
1300 nm i nie wieksza niz 1324 nm,

e) wspotczynnik dyspersji chromatycznej D nie wiekszy niz 0,092 ps/nm2-
km,

f) nominalna srednica pola modu (dla A = 1310 nm) od 8,6 do 9,5 pm
przy tolerancji Srednicy p ola modu + 0,6 pym,
g) dtugos¢ fali odciecia dla widkna w kablu nie wigksza niz 1260 nm,

h) ttumiennos¢ 100 zwojow o srednicy 60 mm dla dtugosci fali 1625 nm
nie wieksza niz 0,1 dB;

Witokna sSwiattowodowe nalezy trwale zakonczy¢ na obu koncach. W
przetgcznicy Swiattowodowej widkna nalezy zakonczy¢ na panelu
Swiattowodowym SC duplex APC. Po stronie skrzynki mieszkaniowej wtékna

zakonczy¢ abonenckim gniazdem swiattowodowym SC/APC.

Rozmieszczenie ilosci zestawOw i typow gniazd sieci teleinformatycznej
przedstawiono na rysunkach. Nalezy zachowaé system oznaczania gniazd
P/Nr, gdzie: P — numer panelu w szafie, Nr — numer portu na panelu. Kazde

gniazdo nalezy opisac.

Przewody nalezy uktada¢ na trasach prowadzonych réwnolegle z trasami
elektrycznymi. Niedopuszczalne jest prowadzenie instalacji sieci logicznej
razem z instalacjg elektryczng. Instalacje nalezy prowadzi¢ w oddzielnym
korycie kablowym, rurkach ostonowych Iub na uchwytach. Podczas
uktadania kabli nalezy unika¢ nadmiernego naciggania przewodu i nie
przekracza¢ minimalnego promienia giecia. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage, aby nie przetrze¢ izolacji na ostrych krawedziach. Trasy kablowe
nalezy wykona¢ podtynkowo, zabezpieczajgc przewdd np. rurkg lub peszlem

na catej dlugosci. Przewody prowadzi¢ po trasach prostych mozliwie jak
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najblizej scian. Unikaé prowadzenia przewodow przez srodek pomieszczen.
Na wszystkie materialy uzyte do montazu nalezy przedstawi¢ odpowiednie
certyfikaty i dopuszczenia. Gniazda zamontowa¢ podtynkowo, doprowadzajgc
przewody do puszki w rurce RL28 utozonej w bruzdzie. Nalezy pozostawi¢
zapas przewodu w trasie kablowej. Typ ramki dopasowac¢ do instalacji

elektrycznej zachowujgc jednakowe wzornictwo.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ pomiary, zawierajgce
» dtugosci badanego odcinka kabla,
* mapy potaczen par w gniazdach,
« zakresu czestotliwosci pomiarow,
* wspotczynnika Near End Cross Talk (NEXT),
* wspotczynnika Power Sum Near End Cross Talk (PS NEXT),

« ttumiennosci przestuchu zdalna (FEXT),
+ stratnosci (ELFEXT),
* wspotczynnika PS ELFEXT

» wspotczynnika Attenuation / Cross Talk Ratio (ACR),

* max. ttumienia (dla podanej czestotliwosci),

« impedancji, rezystancji, pojemnosci, opdznienie propagaciji
Dopuszczalne parametry powinny miesci¢ sie w wymaganiach dla klasy E.

Dtugos¢ jednego odcinka nie moze przekraczac¢ 90m.

5.6.3 Instalacja domofonowa

W  budynku zaprojektowano instalacje domofonowg umozliwiajgca
mieszkancom zdalne otwieranie drzwi wejsciowych na klatke schodowg oraz
dzwiekowg komunikacje pomiedzy mieszkancem, a osobg znajdujgca sie przy
wejsciu. Instalacja musi spetniaC  warunki Rozporzgadzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r.

Przy wejsciach do budynku nalezy zamontowaé panel rozmowny
Cyfral PC-100. Od panelu utozy¢ przewody zgodnie ze schematem do
skrzynki w pomieszczeniu technicznym. W szafie dystrybucyjnej nalezy
zamontowac ptytke elektroniki CC2000 oraz zasilacz. Zasilacz nalezy zasili¢
napieciem 230VAC. Elementy instalacji domofonowej nalezy zamontowa¢ w
dodatkowej obudowie przymocowanej stale do blachy montazowej wewnatrz

szafy przystosowanej do montazu na szynie rack. W drzwiach nalezy
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zamontowaé¢ elektrozamek. Nalezy przewidzie¢ drzwi przystosowane do
montazu elektrozamka, pozwoli to unikngé ingerencji w drzwi i zapobiegnie
utracie gwarancji. W szachcie elektrycznym nalezy wykonaC magistrale
przytagczeniowg i umiescic na nie] zlgczki magistralne umozliwiajgce
podtgczenie mieszkan lub do kazdego mieszkania prowadzi¢ przewod
z pomieszczenia technicznego. W kazdym mieszkaniu nalezy zamontowac
I podtgczy¢ unifon MAC-D. Potgczenia elektryczne wykona¢ wg wytycznych
producenta. Schemat w zatgczniku.

5.7 Instalacja AKPIA

Do zakresu prac elektrycznych nalezy réwniez utozenie przewodu YLY 4x1,0
mm? pomiedzy regulatorem temperatury w pokoju a kottem C.O. Przewdd
posiada rezerwowg iloS¢ zyt, aby w przysztosci mozna bylo zastosowac
dowolny regulator z zasilaniem sieciowym. Potgczenie kotta z regulatorem
nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta i DTR.

Plan lokalizacji regulatorow temperatury podano w opracowaniu branzowym.
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE.

6.1 Dobo6r zabezpieczen i przekroj przewodow instalacji odbiorczej

Doboru przekroju przewoddw i ich zabezpieczen dobrano na podstawie ,Warunkow
technicznych doboru przekroju przewodow i kabli do obcigzeh pragdem elektrycznym"
zawartych w PN-IEC 60364-4-43.

Obliczeh dokonano wg wzoru:

Obliczenia zabezpieczer wykonano wedtug ponizszych wzoréw:

P =k x kj x P,
gdzie:

ki - wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto = 0,6)
kj - wspotczynnik rozruchu (przyjeto = 1,5)

a) zabezpieczenie 3-fazowe:

P
\/§><Up x k. x OS¢

gdzie:
Up - napiecie miedzyfazowe réwne 0,4 kV
cos - wspotczynnik mocy réwny 0,93

b) zabezpieczenie 1-fazowe:

B P
U, xk; xcose

gdzie:
Uf - napiecie fazowe réwne 0,23 kV
cos - wspotczynnik mocy réwny 0,85

oraz I,<l, <1, i 1,<145l,
gdzie:
Io — prad znamionowy urzadzenia

In — prad znamionowy zabezpieczenia
I2 — prad zadziatania zabezpieczen

Wyniki obliczen
Dla kabla YKY 4x95 mm?
183<250<305 i 362,5<442,25
Dla kabla YKY 5x35 mm?
61<100<126 1 145<182,7

Dla kabla YKY 5x10 mm?
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22,4<25<41 1 36,25<59,45

Dla przewodu YDY 3x2,5 mm?
14<16<26,51 22,4<37,1

Kabel i zabezpieczenia dobrane prawidtowo

6.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z wymaganiami, jakim powinny odpowiadac
urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej zawartymi w
PN-HD 60364-4-41. Uwzgledniajgc wartos¢ rezystanciji i reaktancji poszczegolnych
elementéw ukfadu elektroenergetycznego obliczono impedancje petli zwarcia i
okreslono czas zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych. Przebieg obliczeh
zestawiono ponizej dla krytycznych miejsc w sieci.

Obliczeh dokonano wg wzoru:

Zx 1, <U,

gdzie:
Zs — impedancja obwodu zwarciowego
la — prad wytgczenia urzgdzenia zabezpieczajgcego w okreslonym czasie
Uo — warto$¢ skuteczna napiecia znamionowego wzgledem ziemi

fxggﬁ)mﬁth Rjed Xjed R XL Z
m Q/km | Q/km Q Q Q
Kabel YKY 5x10 35 1,83 0,1 | 0,0915 - 0,06
Impedancja 0,06
Impedancja obliczeniowa Zs; = Z> x 1,25= 0,08
przewdd YDY 3x2,5 30 741 0,1 0,222 - 0,22
Impedancja 0,22
Impedancja obliczeniowa Zs3 = Z3 x 1,25= 0,28

L - dtugo$c¢ linii kablowej

Ried -jednostkowa rezystancja elementu sieci
Xied -jednostkowa reaktancja elementu sieci
R - rezystancja elementu sieci

Xi- reaktancja indukcyjna elementu sieci

Z - impedancja elementu sieci
Z;- impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1"

Zs1 - impedancja obliczeniowa petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1"

0,36x125=45<230

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna
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6.3 Sprawdzenie spadku napiecia.

Obliczen dokonano wg wzoru:

0,
au,, - 100%xP le
yxSxU
100%107000x 52
AU, . - = — 0, 64%
KT T BT 95 % 4002 °
100x16000x 35 )
AU, - = ~0.61% i
WTLTM = 57 10% 4002 ’
AU, _100x5000x30 o oo

57 x 2,5x 400°
AU,, =1,91%

Spadek napiecia w normie

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rzeczywistej impedancji petli zwarcia.
Dla sprawdzenia wybiérczosci dziatania zabezpieczen obliczono réwniez i

przeprowadzono analize najwiekszych spodziewanych wartosci prgdéw zwarciowych.

7. BADANIA | POMIARY INSTALACJI.

7.1 Badania i pomiary odbiorcze.

Sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-6

w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych™.

W sktad badan pomontazowych m. in. wchodza:

a) ogledziny,

b) badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej impedancji
petli zwarcia,

c) badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej i wiz,

d) badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potgczen, dokrecenie stykow,
izolacja szyn),

e) sprawdzenie ciggtosci przewodu ochronnego,

f) badanie wylgcznikéw réznicowoprgdowych.

7.2 Badania i pomiary eksploatacyjne.

Eksploatacje instalacji i urzgdzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Przepisami Prawa
Budowlanego".
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8. UWAGI KONCOWE

8.1 Wszelkie prace montazowe oraz serwisowe mogg byc wykonywane
wytacznie przez osoby posiadajgce wazne uprawnienia kwalifikacyjne
zgodnie z dokumentacjg i wytycznymi producenta.

8.2 Wszystkie uzyte w  niniejszym  projekcie = nazwy  producentow
sg przyktadowe i majg na celu wytgcznie wskazanie standardu jakoSciowego
przyjetych systemow i elementow wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W
procesie realizacji mozZliwe jest zastosowanie rozwigzan, materiatow,
urzgdzen dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych
parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie
gorszego niz przywotany w projekcie.

8.3 Cato$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i PN-IEC, PN-HD oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.

8.4 Stosowane urzgdzenia powinny posiadac¢ $wiadectwo dopuszczenia.
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa Prawna

Szczegdtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
okresla rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerca 2003r.
W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia .
(Dz. U. nr 120 poz. 1126)

2. Zakres rob6t do realizaciji:

R/
0’0

wykonanie wykopow po wczeshiejszym wytyczeniu przez stuzby geodezyjne,
uktadanie kabli typy YKY w wykopie,

uktadanie kanalizacji kablowej w wykopie,

wcigganie kabla do przepustow i rur ostonowych,
zabudowa fundamentéw stupow oswietleniowych,
zasypanie wykopow

zabudowa stupow oswietleniowych,

zabudowa opraw oswietleniowych

wykonanie instalacji elektrycznej w budynku

montaz osprzetu elektrycznego i opraw oswietleniowych
montaz i podtgczenie tablic elektrycznych i teletechnicznych

3

¢

53

¢

7 7 7 7 7 7 7
0‘0 0‘0 0.0 0.0 0‘0 0.0 0'0

7
£X4

3. Wykaz istniejacych obiektéw:

3

¢

droga publiczna,

podziemne i nadziemne sieci uzbrojenia terenu:
kable telekomunikacyjne,

rurociggi wodociggowe, kanalizacyjne,

sie¢ kablowa nn,

sie¢ teletechniczna

%

o4

7
0.0

53

o8

5

8

X3

S

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: ,

budynki mieszkalne,
podziemne sieci uzbrojenia terenu: kable telekomunikacyjne, kable
elektroenergetyczne

K/
0.0
/
0‘0

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

s porazenie prgdem elektrycznym — podczas prac wykonywanych
elektronarzedziami oraz w poblizu urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych,
w czasie robot ziemnych, w przypadku uszkodzenia istniejgcych kabli
elektroenergetycznych,

% przygniecenie — podczas transportu i sktadowania materiatéw,

potrgcenie pojazdem drogowym — w czasie prowadzenia prac w pasie

drogowym oraz strefach pracy dzwigow i transportu materiatow,

% zalanie, zatopienie — w czasie rob6t ziemnych, w przypadku uszkodzenia

istniejgcych rurociggéw wod.-kan,

R
0.0

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w Zwiazku z
wykonywanymi robotami:

Przed przystgpieniem do wykonania robat:

K/

% uzyskac¢ zezwolenie do prowadzenia prac w pasie drogowym,
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«» uzyskac¢ dopuszczenia odpowiednich instytucji branzowych do prowadzenia
prac w poblizu czynnego uzbrojenia,

+» kierownik budowy przeprowadzi wizje placu budowy z inspektorem Inwestora

oraz przedstawicielem ENEA OPERATOR w celu okreslenia mozliwych

zagrozen, sporzadzi i dotgczy do dziennika budowy plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia,

zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami i okresli¢ zasady postepowania w

przypadku wystgpienia zagrozenia,

teren prowadzenia robét nalezy wygrodzi¢, oznaczajac folig ostrzegawcza,

wyznaczy¢ strefy szczegblnego zagrozenia, ciggi komunikacyjne i

ewakuacyijne.

Zabrania sie wykonywania robét po zmroku lub w warunkach ztej widocznosci.

7
0.0

5

S

0.0

K/
0‘0

W czasie prowadzenia prac:

— bezwzglednie stosowa¢ srodki ochrony osobistej oraz asekuracji,

— stosowac¢ sie do obowigzujgcych przepisow BHP,

— zapewni¢ sprawng tgcznos¢ ze stuzbami, ktore udzielg pomocy w przypadku
powstania zagrozenia,

— roboty w poblizu miejsc kolizji z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod
nadzorem instytucji branzowych,

— roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,

— do transportu materiatéw stosowaé atestowane zawiesia,

— stosowac sprawne urzadzenia i narzedzia zgodnie z instrukcjami uzytkowania,

— utrzymacé porzadek na stanowiskach pracy.
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10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej sa:

materiat ilos¢ | jedn.
kabel YKY 5x10mm? 505 m
kabel YKY 4x95mm? 52 m
kabel YKY 3x6mm3 138 m
przewdd YDY 5x2,5 mm? 240 m
przewdd YDY 3x2,5 mm? 6180 m
przewdd YDY 3x1,5 mm? 1455 m
oprawa LED z czujkg np. VARNA LED IOW-PR 31 szt
oprawa LED zew. 1x18W IP65 4 szt
oprawa LED np. VARNA LED IOW-P 28 szt
oprawa Swietlowkowa np. WT 120C LED60S/840 6 szt
gniazdo 2P+Z IP54 122 szt
gniazdo 2x2P+Z (podwadjne) 309 szt
wiacznik Swiecznikowy 97 szt
wigcznik pojed. 1P44 32 szt
gniazdo abonenckie TV/SAT 48 szt
gniazdo UTP RJ45 kat 5e 48 szt
gniazdo abonenckie SC/APC 48 szt
TG+TL+TA z wyposazeniem wg schematu 1 kpl.
TM z wyposazeniem wg schematu 24 kpl.
TPi z wyposazeniem wg schematu 24 kpl.
TSM kompletna 24 kpl.
szafa RACK 19 " z wyposazeniem 2 kpl.
szafka TV/SAT z wyposazeniem 1 kpl.
automat wrzutowy np. Vega 2 szt
grzejnik elektryczny z nawiewem 4 szt
oprawy o$w. zew. BPP007 LED-MP/830 5 szt
Stup parkowy SPf5 na fundamencie F-75/200 5 szt
przewdd symetryczny F/UTP 4x2 750 m
przewod wspotosiowy RG-6 900 m
przewdd swiattowodowy jednomodowy dwuwtéknowy 750 m
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Data: 2016-05-30 Numer projektu: 2016/044

Ochrona odgromowa
Analiza ryzyka

utworzona zgodnie z normg europejska:
IEC 62305-2:2006-10

z uwzglednieniem zatgcznikéw krajowych dla kraju:
PN EN 62305-2:2008

Raport z zestawieniem zastosowanych srodkow
do redukcji ryzyka strat piorunowych,
w ramach analizy ryzyka
dla projektu:

Opis projektu / obiektu:

Budynek mieszkalny 24-rodzinny
ul. Mickiewicza 31

64-980 Trzcianka

PL

Klient / Zleceniodawca:

Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0.
ul. Zeromskiego 16

64-980 Trzcianka
PL

Analiza ryzyka wykonana przez:

+~ELZUK” Mieczystaw Zukowski
Os. Stowackiego 30/16, 64-980 Trzcianka
NIP 7631414677 REGON 570044697

e-mail: mieczyslaw.zukowski@wp.pl

=
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

Spis tresci

1. Skroty
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4.5, Ryzyko pozaru
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5.3. Ryzyko R3, Utrata dziedzictwa kulturowego
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

1. Skroty

a Stopa amortyzacji

at Czas amortyzacji

Ca Roczny koszt zwierzat w strefie budynku, w gotéwce

Ch Wartos¢ strefy w budynku, w gotéwce

Cc Warto$¢ zawartosci w strefie, w gotéwce

Cg Wartosé systemdw w strefie (z ich funkcjami wtgcznie), w gotéwce

Ct Wartos¢ tagczna budynku, w gotéwce

CpiCpy Wspétczynnik potozenia

CL Roczny koszt catkowitych strat w przypadku braku srodkéw ochrony

CpMm Roczny koszt wybranych srodkéw ochrony

CRrL Roczny koszt strat resztkowych

EB Wyréwnanie potencjatéw w ochronie odgromowe;j

H Wysokos$¢ obiektu

Hp Najwyzszy punkt obiektu

i Stopa procentowa

Ks1 Wspétczynnik zwigzany ze skutecznoscig ekranowania obiektu (zewnetrzny ekran)

Ks1w Wymiar oka siatki ekranu budynku

Kg2 Wspoditczynnik skutecznosci ekranu wewnatrz budynku
(dotyczy wewnetrznego ekranu)

Ksow Wymiar oka siatki wewnetrznego ekranu budynku

L1 Utrata zycia ludzkiego w obiekcie

L2 Utrata ustugi publicznej w obiekcie

L3 Utrata ustugi publicznej w urzadzeniu ustugowym

L4 Utrata dziedzictwa kulturowego w obiekcie

L Dtugos¢ budynku

LEMP Piorunowy Impuls Elektromagnetyczny

LP Ochrona odgromowa (sktadajgca sie z zewnetrznej ochrony (LPS) i Srodkéw ochrony
przed LEMP)

LPL Poziom ochrony odgromowej

LPS Urzadzenie piorunochronne

LPZ Strefa ochrony odgromowe;j (strefa, w ktorej okreslone jest oddziatywanie
elektromagnetyczne pioruna)

m Stopa eksploatacyjna

ND Liczba groznych zdarzen wskutek wytadowan w obiekt

NG Gestos¢ piorunowych wytadowan doziemnych

P Prawdopodobienstwo fizycznego uszkodzenia obiektu (wytadowania
w obiekt)

PEB Wyréwnanie potencjatéw w ochronie odgromowe;j

PspD Skoordynowany uktad SPD

R Ryzyko strat

R1 Ryzyko utraty zycia ludzkiego w obiekcie

R> Ryzyko utraty ustugi publicznej w obiekcie

R3 Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego w obiekcie

R4 Ryzyko utraty wartosci materialnej w obiekcie

Ra Komponent ryzyka (porazenie istot zywych — wytadowania w obiekt)

Rp Komponent ryzyka (fizyczne uszkodzenie obiektu — wytadowania w obiekt)

Rc Komponent ryzyka (awaria uktadu wewnetrznego — wytadowania w obiekt)
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Rm Komponent ryzyka (awaria uktadu wewnetrznego — wytadowania w poblizu obiektu)

Ry Komponent ryzyka (porazenie istot zywych — wytadowania w przytaczone
urzgdzenie ustugowe)

Ry Komponent ryzyka (fizyczne uszkodzenie obiektu — wyladowania w przytagczone
urzgdzenie ustugowe)

Rw Komponent ryzyka (awaria uktadu wewnetrznego — wytadowania w przytgczone
urzadzenie ustugowe)

Rz Komponent ryzyka (awaria uktadu wewnetrznego — wytadowania w poblizu
urzadzenia ustugowego)

RT Ryzyko dopuszczalne (maksymalna wartos$¢ ryzyka, ktérg mozna tolerowaé w obiekcie
poddawanym ochronie)

rf Wspotczynnik redukcji strat w zaleznoéci od ryzyka pozaru

p Wspétczynnik redukgji strat dzieki zabezpieczeniom przeciwpozarowym

SM Roczne oszczednosci

SPD Urzadzenie do ograniczania przepie¢

SPM Srodki ochrony przed LEMP ($rodki redukujgce ryzyko uszkodzenia urzadzen

elektrycznych i elektronicznych z powodu LEMP - piorunowego impulsu
elektromagnetycznego)
Czas wystepowania niebezpiecznej atmosfery wybuchowej

Szerokos$é budynku
Strefy w budynku

Né;.‘:

2. Podstawy normatywne

Norma PN EN 62305 skfada sie z nastepujgcych czesci:

- PN EN 62305-1:2008 - ,,Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogdélne*

- PN EN 62305-2:2008 - ,,Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem*“

- PN EN 62305-3:2009 - ,,Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia®

- PN EN 62305-4:2009 - ,,Ochrona odgromowa — Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach*

3. Ryzyko i zrédto uszkodzen

Aby unikng¢ strat w przypadku trafienia pioruna w obiekt, przewiduje sie zastosowanie specyficznych
srodkéw ochrony dla danego chronionego obiektu. W normie PN EN 62305-2:2008 opisana jest analiza
ryzyka i srodki ochrony odpowiednie do wystepujgcego zagrozenia w obiekcie. Celem analizy ryzyka jest,
aby obliczone istniejgce ryzyko ograniczy¢ do wartosci akceptowanej (tolerowanej) RT przez dobor
odpowiednich $rodkéw ochrony.

Biezgca analiza ryzyka wg PN EN 62305-2:2008 dla projektu TTBS - obiekt Budynek mieszkalny
wielorodzinny wskazuje na koniecznos$é zastosowania srodkéw ochrony. Wartosé ryzyka dla obiektu
zostata okreslona i, jesli to konieczne, muszg by dobrane srodki ochrony do redukcji ryzyka. Wynikiem
analizy ryzyka jest nie tylko wybdr klasy ochrony odgromowej (LPL I, II, Il lub 1V) lecz szereg srodkéw
ochrony wtgcznie ze $rodkami do redukcji pola magnetycznego, czyli ochrony przed LEMP.

W rezultacie nalezy dobra¢ uzasadnione ekonomicznie $rodki ochrony, odpowiednie do wia$ciwosci
istniejgcego budynku oraz jego aktualnego wykorzystania.

4. Informacje o projekcie
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4.1 Wybér ryzyka do uwzglednienia

Ze wzgledu na rodzaj i wykorzystanie obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny, zostaty wybrane i
uwzglednione nastepujgce ryzyka:

Ryzyko R1:  Ryzyko utraty zycia ludzkiego; RT: 1,00E-05
Ryzyko R2:  Ryzyko utraty ustugi publicznej; RT: 1,00E-03
Ryzyko R3:  Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego; Rt: 1,00E-03

Ryzyko R4:  Ryzyko utraty wartoSci ekonomicznej;

Akteptowane wartosci poszczegolnych czesci ryzyka Rt zostaty okreSlone. Wartosci akceptowane ryzyka
dla R1, R2, R3 oraz R4 zostaty podane w normie.

Celem analizy ryzyka jest, aby istniejgce ryzyko ograniczy¢ do wartosci akceptowanej (ponoszonej) RT
przez dobér odpowiednich srodkéw ochrony uzasadnionych ekonomicznie, ktére to ryzyko ograniczg do
akceptowanego poziomu.

Celem analizy ryzyka jest, aby istniejgce ryzyko ograniczy¢ do wartosci akceptowanej (ponoszonej) Rt
przez dobdér odpowiednich srodkéw ochrony uzasadnionych ekonomicznie, ktére to ryzyko ograniczg do
akceptowanego poziomu.

4.2 Parametry geograficzne i budynku

Podstawg analizy ryzyka zgodnie z normg PN EN 62305-2:2008 jest gesto$¢ piorunowych wytadowan
doziemnych Ng. Okresla ona liczbe bezposrednich wytadowan piorunowych doziemnych na km2 na rok
[1/rok/kmZ]. Wartos¢ 1,80 wytadowan piorunowych na km2 na rok zostata okreslona dla potozenia obiektu
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy wykorzystaniu mapy gestosci piorunowych wytadowan
doziemnych. W rezultacie ze wzgledu na potozenie obiektu liczba dni burzowych wynosi 18,00 rocznie.

Wymiary budynku decyduja o zagrozeniu bezposrednim uderzeniem pioruna. Powierzchnie zbierania
bezposrednich / posrednich uderzen pioruna sg okreslane w oparciu o te wymiary. Obiekt Budynek
mieszkalny wielorodzinny ma nastepujgce wymiary:

Lp Dtugosc¢: 53,00 m
Wp Szerokosc¢: 27,00 m
Hp Wysokosc: 13,60 m
Hpb Najwyzszy punkt obiektu (jesli wystepuije): 0,00 m

Uwzgledniajgc wymiary obiektu, obliczono nastepujgce powierzchnie zbierania:

=
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Powierzchnia zbierania wytadowan bezposrednich: 13 188,00 m?
Powierzchnia zbierania wytadowan posrednich: 237 780,00 m2
(obok obiektu)
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Srodowisko otaczajgce obiekt jest istotnym czynnikiem okres$lajgcym liczbe mozliwych bezposrednich /
posrednich uderzen pioruna. Dla obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny jest ono zdefiniowane
nastepujgco:

Wzgledne potozenie Cdb: 1,00

Jesli gestos¢ piorunowych wytadowan doziemnych odnosi sie do wielkosci i Srodowiska obiektu, nalezy
oczekiwac czestosci:

e bezposrednich uderzen pioruna w obiekt: ND = 0,0237 uderzen / rok,

e posrednich uderzen w obiekt: NM = 0,4043 uderzen / rok.

4.3 Podzial obiektu na strefy/strefy ochrony odgromowej

Obiekt budowlany Budynek mieszkalny wielorodzinny nie zostat podzielony na strefy ochrony
odgromowej/inne strefy.

4.4 Linie zasilajagce

Wszystkie linie wchodzgce i wychodzgce z budynku sg uwzgledniane w analizie ryzyka. Przewodzace
rury nie sg uwzgledniane jesli sg podtgczane do gtéwnej szyny uziemiajgcej. Jesli nie sg uziemione to
nalezy je uwzgledni¢ w analizie ryzyka (wymagania wyréwnania potencjatow!).

W analizie ryzyka dla budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny uwzgledniono nastepujgce linie:

=
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- zasilanie energetyczne

Dla kazdej linii okreslono parametry, jak np.:
e Rodzaj linii (napowietrzna/podziemna)
Dtugo$¢ linii (na zewnatrz budynku)
Otoczenie
Przytgczony obiekt do linii
Typ wewnetrznego okablowania (ekranowane/nieekranowane)
Najmniejsze napiecie wytrzymywane wyposazenia (wytrzymatosé urzadzenh odbiorczych).

W oparciu o to, ryzyko dla obiektu i jego zawartosci z powodu trafienia pioruna w linie lub obok linii,
zostato okreslone i uwzglednione w analizie ryzyka.

4.5 Ryzyko pozaru

Ryzyko pozaru w obiekcie stanowi waznym czynnikiem determinujgcym wybdr koniecznych srodkéw
ochrony. Ryzyko pozaru dla danego obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny okreslono nastepujaco:

- Zwykte

4.6 Srodki podjete w celu minimalizacji skutkéw pozaru

Zostaty zaznaczone nastepujgce srodki ochrony stuzgce do ograniczenia ryzyka pozaru:
- Brak srodkow

4.7 Specjalne zagrozenia w budynku dla zdrowia i zycia ludzkiego

Ze wzgledu na liczbe oséb, ryzyko paniki dla obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny ustalono na
nastepujgcym poziomie:

- Niski poziom paniki (nie wiecej niz 100 oséb)
5. Analiza ryzyka
Jak opisano w 4.1, zostaty przyjete nastepujgce ryzyka 5. Niebieski pasek przedstawia wartos¢
tolerowang (akceptowang) ryzyka okreslong w normie, pasek zielony / czerwony przedstawia wartos$¢
biezgcg obliczanego ryzyka.

5.1 Ryzyko R1, Utrata zycia ludzkiego

Dla 0sdb na zewnatrz i wewnatrz budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny ustalono nastepujace
ryzyko:

Tolerowane Ryzyko RT: 1,00E-05
Obliczone Ryzyko R1 (brak ochrony): 1,69E-05
Obliczone Ryzyko R1 (bez ochrony): 1,24E-06

=
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bez ochrony

7 ochrong
RT RT
R R 12 %
1,69E-05 1E-5 1,29E-06 1E-5

Aby zredukowac istniejgce ryzyko, stosuje sie srodki ochrony opisane w 6.
5.2 Ryzyko R2, Utrata ustugi publicznej

Ryzyko R2, utrata ustugi publicznej, dla obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny ustalono nastepujgce
ryzyko:

Tolerowane Ryzyko RT: 1,00E-03
Obliczone Ryzyko R2 (bez ochrony): 5,29E-04
Obliczone Ryzyko R2 (bez ochrony): 1,63E-05
bez ochrony z ochrong
|
R 52 % R 1%
3, 29E-04 0,001 1,53E-05 0,001

Aby zredukowac istniejgce ryzyko, stosuje sie srodki ochrony opisane w 6.
5.3 Ryzyko R3, Utrata dziedzictwa kulturowego

Ryzyko R3, utrata dziedzictwa kulturowego, dla obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny ustalono
nastepujgce ryzyko:

Tolerowane Ryzyko RT: 1,00E-03
Obliczone Ryzyko R3 (bez ochrony): 0,00E00
Obliczone Ryzyko R3 (bez ochrony): 0,00E00
bez ochrony z ochrong
RT— RT—
R 0% R 0%
0,00E00Q 0,001 0,00E00 0,001

Aby zredukowac istniejgce ryzyko, stosuje sie srodki ochrony opisane w 6.
5.4 Ryzyko R4, Utrata wartosci ekonomicznej
Analize Ryzyka R4 wykonuje sie w celu obnizenia wartosci utrat ekonomicznych

- Budynek mieszkalny wielorodzinny (Stan obecny)
- Budynek mieszkalny wielorodzinny (Stan docelowy)

=
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Wynikiem tych obliczen jest, czy koszt wybranych srodkéw ochrony w odniesieniu do wartosci budynku
jest uzasadniony ekonomicznie.

5.4.1 Parametry do obliczenia rocznych kosztéw srodkéw ochrony

i - Stopa procentowa: 5,00 %
a, - Czas amortyzacji: 20,00 lat
a - Stopa amortyzaciji: 5,00 %
m - Stopa eksploatacyjna: 20,00 %

5.4.2 Koszt budynku

CA - Roczny koszt zwierzat: 0z
CB - Roczny koszt budynku: 10 000 000 zt
CC - Roczny koszt zawartosci: 5000 000 z
CS - Roczny koszt uktadéw w obiekcie: 200 000 z
Jednorazowe koszty srodkéw ochrony: 5 000,00 z

5.4.3 Ryzyko oszacowania R4
Catkowity koszt strat z powodu pioruna w przypadku braku srodkéw ochrony wynosi:
CL 2 210,37 zi/rok
Koszt strat resztkowych z powodu pioruna w przypadku obecnosci wybranych srodkéw ochrony wynosi:
CRL 188,99 zi/rok
Roczy koszt wybranych srodkéw ochrony w przyjetym okresie amortyzacji 20,00 lat wynosi:
Cpm 1 500,00 zt/rok
Roczne oszczednosci przy zastosowaniu wybranych srodkéw ochrony wynosza:

SMm 521,38 zl/rok

Zatem zastosowanie wybranych srodkéw ochrony jest uzasadnione ekonomicznie.

6. Wybér srodkéw ochrony

Ryzyko zostato zredukowane do akceptowanego poziomu przez dobdr nastepujgcych srodéw ochrony.

=
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Ten dobdr srodkoéw ochrony jest czescig zarzgdzania ryzykiem dla obiektu Budynek mieszkalny

wielorodzinny i jest wtasciwy tylko w odniesieniu do tego obiektu.
Srodki ochrony Z ochrona/stan docelowy:

Powierzchnia Srodki ochrony

System ochrony odgromowej (LPS)
LPS klasy IV

Ekwipotencjalizacja
Ekwipotencjalizacja dla LPL 11l lub IV

pB:

pEB:

Zewnetrzna ochrona przed porazeniem
prgdem elektrycznym (wytadowanie

pa: atmosferyczne w obiekt)
Elementy zbrojeniowe lub szkieletowe obiektu
jako ukfad przewodow odprowadzajgcych,

Wewnetrzna ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym (wytadowanie

pu: atmosferyczne w linie zasilajgca)
Elementy zbrojeniowe lub szkieletowe obiektu
jako ukfad przewodéw odprowadzajgcych,

zasilanie energetyczne:

Skoordynowana ochrona SPD

PSPD: b i lub IV
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7. Obowigzek prawny

Dane o obiekcie, ktére przyjmuje sie do obliczeh, powinny opierac¢ sie na informacji zarzgdzajgcego
obiektem, wtasciciela lub wiasciwych stuzb lub tez powinny by¢ zebrane na miejscu. Zwraca sie uwage,
ze te dane muszg by¢ jeszcze raz formalnie potwierdzone.

Sposdb postepowania przy dokonywaniu obliczen ryzyka uzyty w programie DEHNsupport odpowiada
normie PN EN 62305-2:2008.

Zwraca sie uwage, ze wszystkie zatozenia, materiaty, odwzorowania, rysunki, wymiary, parametry oraz
wyniki nie sg prawnie wigzgce dla osoby wykonujgcej analize ryzyka.

Miejsce, Data Pieczatka, Podpis

=
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8. Informacja ogdlna

8.1 Komponenty zewnetrznej ochrony odgromowej

Elementy LPS powinny wytrzymywac bez uszkodzenia elektromechaniczne skutki prgdu pioruna i
przewidywalne przypadkowe naprezenia i spetni¢ wymagania wieloczes$ciowej normy PN EN 50164-x.
Poszczegdlne arkusze normy dotyczg m.in:

- PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczgce elementéw potgczeniowych

- PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczgce przewoddw i uziomdéw

- PN EN 50164-3:2007 Wymagania dotyczgce iskiernikéw izolacyjnych

- PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczgce elementéw mocujgcych przewody

- PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczgce uziomowych studzienek kontrolnych i

ich uszczelnien

8.1.1 PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczace elementéw potaczeniowych

Wymagania dotyczgce metalowych elementdéw potgczeniowych, jak np. ztgczki, elementy tgczace i
mostkujgce, elementy rozprezane i ztgcza pomiarowe, zostaty zdefiniowane w normie PN EN 50164-1. To
oznacza, ze projektant/wykonawca musi dobraé elementy urzgdzenia piorunochronnego do
przewidywanego obcigzenia (klasa H lub N) w miejscu montazu. Tak np. do zwodu pionowego (przez
ktory ptynie 100% pradu pioruna) zastosowana zostanie ztgczka klasy H (100 kA). Do potgczeh wewnatrz
siatki zwodéw lub elementéw uziemiajgcych (gdzie przeptywa tylko czesé pragdu piorunowego) dobieramy
zaciski klasy N (50 kA).

Spetnienie tych wymogoéw dla poszczegdlnych elementéw winno by¢ wykazane w drodze badan
przeprowadzonych przez producenta.

8.1.2 PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczace przewodoéw i uzioméw

Dla przewodow, z ktérych wykonywane sg zwody i uziomy, norma PN EN 50164-2 stawia konkretne
wymagania dotyczgce:

- whasciwos$ci mechanicznych (wytrzymato$ci na rozcigganie i wydtuzenie),

- whasciwosci elektrycznych (maksymalna rezystywnosc)

- badanh srodowiskowych.

Dla uziomoéw pionowych oraz pretéw uziemiajgcych norma PN EN 50164-2 naktada wymagania
dotyczace doboru materiatdw, ksztattu i przekroju oraz wiasciwosci mechanicznych i elektrycznych.

Spetnienie wymogdéw normy stanowi istotng ceche produktu i winno zostac¢ przez producenta zawarte w
kartach katalogowych oraz raportach badawczych.

8.1.3 PN EN 50164-3:2007 Wymagania dotyczace iskiernikow izolacyjnych

Podano wymagania i badania iskiernikow izolacyjnych (ISG) przeznaczonych do urzgdzenh
piorunochronnych. Iskierniki te mogg by¢ stosowane do posredniego taczenia urzgdzenia
piorunochronnego z innymi pobliskimi urzgdzeniami metalowymi, ktdrych taczenie bezposrednie jest
niemozliwe ze wzgledéw funkcjonalnych

Zgodnie z zapisami normy PN EN 50164-3 iskierniki separacyjne (wszystkie ich elementy konstrukcyjne)
muszg by¢ pewne i trwate oraz bezpieczne w obstudze dla ludzi i otoczenia.

8.1.4 PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczace elementéw mocujacych przewody

Norma PN EN 50164-4 okres$la wymagania oraz sposob przeprowadzania badan dla metalowych oraz nie
metalowych elementdéw mocujgcych przewody, ktore stosuje sie w potagczeniu z uktadem zwodow i
przewodow odprowadzajgcych.
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8.1.5 PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i ich
uszczelnien

Wszystkie studzienki rewizyjne oraz przepusty uziemiajgce winny by¢ tak zaprojektowane i wykonane,
aby stanowity trwaty pewny element LPS i nie zagrazaty ludziom i otoczeniu.

Norma PN EN 50164-5 lustala wymogi oraz sposob przeprowadzenia badan dla skrzynek rewizyjnych
(np. préba obcigzeniowa) oraz przepustoéw (np. proba szczelnosci).

9. Definicja

Skoordynowany uktad SPD
zestaw wiasciwie dobranych, skoordynowanych i zainstalowanych SPD w celu redukcji awarii uktadéw
elektrycznych i elektronicznych

Urzadzenie izolujace

urzgdzenie redukujgce przepiecia przewodzone na przejsciu miedzy strefami LPZ. Zalicza sie do nich
m.in. transformatory separacyjne z uziemionym rdzeniem, przewody $wiattowodowe bez czesci
metalowych lub optoztgcza. Wytrzymatosc¢ izolacji takiego urzgdzenia musi spetnia¢ wymagania
samodzielnie lub z pomocg ogranicznikéw przepie¢ - SPD.

LEMP - piorunowy impuls elektromagnetyczny [en: lightning electromagnetic impulse]
wszystkie elektromagnetyczne skutki oddziatywania pradu pioruna jak sprzezenie galwaniczne,
indukcyjne lub pojemnosciowe. Obejmuje on udary przewodzone oraz skutki wypromieniowania
impulsowego pola elektromagnetycznego.

LP Ochrona odgromowa [en: lightning protection]

kompletny system ochrony budynku, wtgcznie z ochrong systemdéw wewnetrznych i zawartosci, z ochrong
0s0b przed skutkami oddziatywania wytadowan atmosferycznych. Sktada sie z LPS i srodkéw ochrony
przed LEMP.

LPL - Poziom ochrony odgromowej (I, Il, Il lub 1V) [en: lightning protection level]

Liczba odniesiona do zestawu wartosci parametréw prgdu pioruna zwigzanych z prawdopodobienstwem,
ze skojarzone maksymalne i minimalne wartosci projektowe nie bedg przekroczone w naturalnie
wystepujgcych piorunach.

LPS - Urzadzenie piorunochronne
kompletne urzgdzenie stosowane do redukcji szkdd fizycznych powodowanych wytadowaniami
piorunowymi w obiekt

EB — Wyroéwnanie potencjatow w ochronie odgromowej [en: lightningequipotentialbonding]
wyréwnanie potencjatéw pomiedzy metalowymi cze$ciami LPS, bezposrednie przewodzace potgczenia
lub przez ograniczniki przepie¢, w celu ograniczania réznic potencjatéw przy przeptywie pradu
piorunowego.

Urzadzenie do ograniczania przepieé¢ SPD [en: surge protective device]

urzadzenie przeznaczone do ograniczania przepiec przejsciowych i do odprowadzania prgdow
udarowych.

Zawiera przynajmniej jeden element nieliniowy

Wezet

miejsce w linii dochodzacej do budynku, od ktérego mozna pomingé propagacje udaru: Przyktady weztow
to: punkt w odgatezieniu linii elektroenergetycznej przy transformatorze SN/nn, multiplexer lub centrala

w linii telekomunikacyjnej lub SPD zainstalowany w linii.

=
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

Uszkodzenie fizyczne
uszkodzenie obiektu budowlanego (lub jego zawartosci) albo urzadzen ustugowych bedace skutkiem:
mechanicznych, termicznych, chemicznych i wybuchowych oddziatywanh piorunowych.

Porazenie istot zywych
porazenia, tgcznie z utratg zycia ludzi lub zwierzat, wskutek napie¢ dotykowych i krokowych,
wywotywanych przez piorun.

R - Ryzyko strat
wartos¢ prawdopodobnej sredniej rocznej straty (ludzi i débr), wskutek oddziatywania pioruna, w stosunku
do catkowitej wartosci (ludzi i dobr) obiektu poddawanego ochronie.

ZS - Strefaw budynku
cze$¢ obiektu o jednorodnych wiasnosciach, gdy tylko jeden zestaw parametrow jest angazowany do
oszacowania komponentu ryzyka.

LPZ - Strefa ochrony odgromowej [en: lightning protection zone]
strefa, dla ktérej okreslono piorunowe srodowisko elektromagnetyczne. Granice strefy LPZ niekoniecznie
muszg by¢ granicami fizycznymi obiektdw (np. Scianami, podtogg i sufitem).

Ekran magnetyczny
ostona metalowa, azurowa lub ciggta, otaczajgca chroniony obiekt lub jego czes¢, stosowana w celu
zredukowania skutkow awarii uktadéw elektrycznych i elektronicznych.

Kabel piorunochronny
kabel specjalny o zwiekszonej wytrzymatosci elektrycznej, ktérego metalowa powtoka pozostaje w ciggtym
kontakcie z gruntem albo bezpos$rednio, albo za pomocg ostony przewodzacej z tworzywa sztucznego

Piorunochronny kanat kablowy
kanat kablowy o matej rezystywnosci w kontakcie z gruntem (np. zbrojony beton z wzajemnie potgczonym
zbrojeniem ze stali konstrukcyjnej lub kanat metalowy)

=
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Zleceniodawca:

TTBS w Trzciance

Nazwa projektu:

Budynek 24-rodzinny

Numer projektu:

ul. Mickiewicza 31 Trzcianka

Okreslanie wysokosci iglic metoda toczacej sie kuli wediug PN-EN 62305-3

W metodzie toczacej sie kuli otrzymujemy dokiadne wyliczenia wysokosci iglic (IG). Uzyskane tq metodg wysokosci
iglic mogg by¢ nizsze niz otrzymane z metody kata ochronnego. Promien toczacej sie kuli zalezy od klasy LPS.

Znaczenie koloréow poszczegélnych komérek:

|Dane wejsciowe | | Wynik posredni |

Wynik koncowy

Obliczenia dla 2 iglic z zachowaniem odstepu izolacyjnego
(Ochrona urzadzen potozonych na dachach ptaskich!)

Klasa LPS=

Promien kuli r=

Ditugos¢ urzadzenia I=
Szerokosé urzadzenia b=
Wysokosé urzadzenia h=

Odstep izolacyjny s=

‘ LPSIV

v

14,00 m

=
ol |o ©
ol |u ol |o
S| |S© S| |
3 3 3 3

/

9\\

Iglice umieszczone w polowie szerokosci urzadzenia

Minimalna wysokosc¢ iglicy diuzszej:

iglica > 2,54 m

W obliczeniach uwzgledniono wyladowania boczne w urzadzenie.

Obliczenia z uwzglednieniem zmiany potozenia iglicy wzgledem $ciany urzadzenia

(Ochrona urzadzen potozonych na dachach ptaskich!)

—
—

Klasa LPS=

Promien kuli r=

Ditugos¢ urzadzenia I=
Szerokosé urzadzenia b=
Wysokosé urzadzenia h=
Odstep izolacyjny s=

Odstep od krawedzi c=

—
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v
—
<

6

v

0

= =
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2016-05-30 obliczenia iglic

Minimalna wysokosc¢ iglicy diuzszej:

2,20 m

iglica >

W obliczeniach uwzgledniono wyladowania boczne w urzadzenie.

© Copyright 2012 DEHN + SOHNE
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OZNACZENIA:

TM mmmm - Tablica Mieszkaniowa wg schematu we wngce
TSM == — Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa we wnece

X - wypust oswietleniowy, sufitowy z kostkq przytqczeniowq
X2 — wypust oswietleniowy, scienny z kostkq przytqczeniowq
,8\ — fqcznik instalacyjny $wiecznikowy, 250V, 16A, IP20, p/t, -
d" - tqcznik instalacyjny 1-bieg., 250V, 16A, IP20, p/t, TEMAT: |[PRZEBUDOWA INTERNATU ZESPOLU SZKOL
© — iqcznik zwierny podswietiany "Dzwonek”,"Swiatto”. 250V, 10A, IP20, p/t, NA BUDYNEK MIESZKALNY 24-RODZINNY
X~ gniazdo wiykowe podwSjne IL+N+PE, 250V, 16A, IP20, p/t, ADRES: | 64-980 TRZCIANKA, UL. MICKIEWICZA 31, DZIALKA NR 2694/2
Wl - gniazdo wiykowe 1L+N+PE "Wyciqg”, 250V, 16A, IP20, p/t, h=2,2m
Z} — gniazdo wtykowe 1L+N+PE "Zmyworko" 250V. 16A. IP44 p/t h=0.6m INWESTOR:| TRZCIANECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0. O.
3} - gniazdo wtykowe 1L+N+PE "inne”, 250V, 16A, IP44, p/t, 64-980 TRZCIANKA, UL. ZEROMSKIEGO 16
3 [ - wypust do zasilania kuchenki elektrycznej, puszka p/t, IP54, BRANZA: | ELEKTRYCZNA
@®— - wypust do zasilania oswietlenia mebli kuchennych,
STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY
E - pone' unifonu domofonowego TYTUL RYS: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
PROJEKTANT: DATA:
T - oprawa oswietleniowa zewnetrzna 1x18W, IP65 mgr inz. MIECZYSEAW ZUKOWSKI VA 2016
QO - oprawa oswietleniowa LED z czujkq ruchu i czujnikiem zmierzchowym upr.  bud. nr GP-7342/15653/91 podis
. NR RYS:
_ swietleni LED SPRAWDZAJACY:
® = oprawa oswietieniowa mgr inz. JAROSAW PALASZ E-01
upr.  bud. nr GP-7342/1619/91/92 s S 3 4
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OZNACZENIA:

TM =mmmm — Tablica Mieszkaniowa wg schematu we wngce
TSM == — Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa we wngce
— wypust oswietleniowy, sufitowy z kostkq przylqczeniowq
— wypust oswietleniowy, scienny z kostkq przytqczeniowq
— lqcznik instalacyjny $wiecznikowy, 250V, 16A, IP20, p/t,
tqcznik instalacyjny 1-bieg., 250V, 16A, IP20, p/t,
— lqcznik zwierny podéwietlany "Dzwonek”,”Swiatto”. 250V, 10A, IP20, p/t,
— gniazdo wtykowe podwsjne 1L+N+PE, 250V, 16A, IP20, p/t,
- gniazdo wtykowe 1L+N+PE "Wyciqg”, 250V, 16A, IP20, p/t, h=2,2m
— gniazdo wiykowe 1L+N+PE "Zmywarka”, 250V, 16A, IP44, p/t, h=0,6m
— gniazdo wiykowe 1L+N+PE “inne”, 250V, 16A, IP44, p/t,
— wypust do zasilania kuchenki elektrycznej, puszka p/t, IP54,
— wypust do zasilania oswietlenia mebli kuchennych,
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panel unifonu domofonowego

— oprawa oswietleniowa zewngtrzna 1x18W, IP65

oprawa oswietleniowa LED z czujkq ruchu i czujnikiem zmierzchowym
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TEMAT: | PRZEBUDOWA INTERNATU ZESPOLU SZKOL
NA BUDYNEK MIESZKALNY 24-RODZINNY

ADRES: | 64-980 TRZCIANKA, UL. MICKIEWICZA 31, DZIALKA NR 2694/2

INWESTOR: | TRZCIANECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0. 0.
64-980 TRZCIANKA, UL. ZEROMSKIEGO 16

BRANZA: | ELEKTRYCZNA

STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYS:| PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKTANT: DATA:
mgr inz. MIECZYSEAW ZUKOWSKI
upr.  bud. nr GP-7342/1563/91 . MAJ 2016
SPRAWDZAJACY: NR RYS:

mgr inz. JAROSAW PAtASZ
upr.  bud. nr GP-7342/1619/91/92

podpis
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O0ZNACZENIA:
TM I - Tablica Mieszkaniowa wg schematu we wnegce
TSM = - Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa we wnegce
X - wypust o$wietleniowy, sufitowy z kostkq przytqczeniowq
X7 — wypust oswietleniowy, scienny z kostkq przytqczeniowq
,8\ — fqcznik instalacyjny $wiecznikowy, 250V, 16A, IP20, p/t, N
o . . TEMAT: | PRZEBUDOWA INTERNATU ZESPOLU SZKOL
d\ - lIqcznik instalacyjny 1-bieg., 250V, 16A, IP20, p/t, NA BUDYNEK MIESZKALNY 24-RODZINNY
© - Iqcznik zwierny podswietiany "Dzwonek”,"Swiatto”. 250V, 10A, IP20, p/t,
} - gniazdo wtykowe podwdjne 1L+N+PE, 250V, 16A, IP20, p/t, ADRES: | 64-980 TRZCIANKA, UL. MICKIEWICZA 31, DZIALKA NR 2694/2
Wr - gni.°Zd° wiykowe 1L+N+PE :Wy ciag , 2..5°V' 164, P20, p/t, h=2,2m INWESTOR:| TRZCIANECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0. 0.
zZ3} - gniazdo wtykowe 1L+N+PE "Zmywarka”, 250V, 16A, IP44, p/t, h=0,6m 64-980 TRZCIANKA. UL. ZEROMSKIEGO 16
3} - gniazdo wiykowe 1L+N+PE “inne”, 250V, 16A, IP44, p/t, o
3f [ - wypust do zasilania kuchenki elektrycznej, puszka p/t, IP54, BRANZA: | ELEKTRYCZNA
@®— - wypust do zasilania oswietlenia mebli kuchennych, STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY
. TYTUL RYS:
E — panel unifonu domofonowego PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
PROJEKTANT: DATA:
U - oprawa o$wietleniowa zewngtrzna 1x18W, IP65 mgr inz. MIECZYStAW ZUKOWSKI
. . . . o, . upr. bud. nr GP-7342/1563/91 MAJ 2016
O - oprawa oswietleniowa LED z czujkq ruchu i czujnikiem zmierzchowym podpis
SPRAWDZAJACY: NR RYS:
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TM =mmmm - Tablica Mieszkaniowa wg schematu we wnece
TSM == - Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa we wngce
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lqcznik instalacyjny swiecznikowy, 250V, 16A, IP20, p/t,
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— gniazdo wiykowe podwdjne 1L+N+PE, 250V, 16A, IP20, p/t,

— gniazdo wiykowe 1L+N+PE "Wyciqg”, 250V, 16A, IP20, p/t, h=2,2m

— gniazdo wtykowe 1L+N+PE "Zmywarka”, 250V, 16A, IP44, p/t, h=0,6m
— gniazdo wtykowe 1L+N+PE "inne”, 250V, 16A, IP44, p/t,

— wypust do zasilania kuchenki elektrycznej, puszka p/t, IP54,
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— wypust do zasilania o$wietlenia mebli kuchennych,
panel unifonu domofonowego

— oprawa o$wietleniowa zewnetrzna 1x18W, IP65
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— oprawa o$wietleniowa LED z czujkq ruchu i czujnikiem zmierzchowym

18/3

aneks¥gchenny
6,96 VYX

X

19/3
pokéj dzienny

Mieszkanie nr 18

TEMAT: | PRZEBUDOWA INTERNATU ZESPOLU SZKOL
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ADRES: | 64-980 TRZCIANKA, UL. MICKIEWICZA 31, DZIAEKA NR 2694/2
INWESTOR:| TRZCIANECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0. O.
64-980 TRZCIANKA, UL. ZEROMSKIEGO 16
BRANZA: | ELEKTRYCZNA
STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYS:| PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
PROJEKTANT: DATA:
mgr inz. MIECZYSEAW ZUKOWSKI
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OZNACZENIA:

TSM == — Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa we wngce
T - komplet gniazd abonenckich: RTV/SAT, UTP-RJ45, $wiattowsd SC/APC, 3x1 szt. koncowe, p/t,

UWAGA:

Z przetgcznic w pomieszczeniu technicznym nalezy doprowadzi¢
do kazdej telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej TSM
nastepujgce obwody:

e  kabel koncentryczny kat. RG-6 - 2 szt

e  kabel symetryczny F/UTP kat. 6 - 2 szt

e  Swiatlowdd jednomodowy, dwuwtoknowy- 1 para

oraz przewdd do unifonu (domofonu) - 1 szt

Z TSM do gniazd abonenckich wyprowadzi¢ po 1 przewodzie j.w.
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RZUT PIWNICY
SKALA 1:100
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TEMAT: | PRZEBUDOWA INTERNATU ZESPOLU SZKOL
NA BUDYNEK MIESZKALNY 24-RODZINNY

ADRES: | 64-980 TRZCIANKA, UL. MICKIEWICZA 31, DZIALKA NR 2694/2

INWESTOR:| TRZCIANECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0. O.
64-980 TRZCIANKA, UL. ZEROMSKIEGO 16

BRANZA: | ELEKTRYCZNA

STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY

TYTUE RYS:| PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNEJ

PROJEKTANT: DATA:
mgr inz. MIECZYStAW ZUKOWSKI

upr. bud. nr GP-7342/1563/91 MAJ 2016

podpis

SPRAWDZAJACY: NR RYS:
mgr inz. JAROSAW PALASZ E-05
upr.  bud. nr GP-7342/1619/91/92 s38

podpis
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OZNACZENIA:
TSM ==m - Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa we wnece
T - komplet gniozd abonenckich: RTV/SAT, UTP-RJ45, swiattowsd SC/APC, 3x1 szt. koficowe, p/t,
UWAGA: .
Z przetgcznic w pomieszczeniu technicznym nalezy doprowadzi¢ TEMAT: | PRZEBUDOWA INTERNATU ZESPOLU SZKOL
do kazdej telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej TSM NA BUDYNEK MIESZKALNY 24-RODZINNY
nastepujgce obwody:
e  kabel koncentryczny kat. RG-6 - 2 szt ADRES: | 64-980 TRZCIANKA, UL. MICKIEWICZA 31, DZIALKA NR 2694/2
e  kabel symetryczny F/UTP kat. 6 - 2 szt
oraz przewdd do unifonu (domofonu) - 1 szt 64-980 TRZCIANKA, UL. ZEROMSKIEGO 16
Z TSM do gniazd abonenckich wyprowadzi¢ po 1 przewodzie j.w.
BRANZA: | ELEKTRYCZNA
STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYS:| PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNEJ
PROJEKTANT: DATA:
mgr inz. MIECZYSEAW ZUKOWSKI
upr. bud. nr GP-7342/1563/91 o MAJ 2016
SPRAWDZAJACY: NR RYS:
mgr inz. JAROSAW PAEASZ E-06
upr. bud. nr GP-7342/1619/91/92 . S 3 9
podpis
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TSM == — Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa we wnece

T - komplet gniazd abonenckich: RTV/SAT, UTP-RJ45, swiattowéd SC/APC, 3x1 szt. koficowe, p/t,

UWAGA:

Z przetgcznic w pomieszczeniu technicznym nalezy doprowadzi¢
do kazdej telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej TSM
nastepujgce obwody:

e  kabel koncentryczny kat. RG-6 - 2 szt

e kabel symetryczny F/UTP kat. 6 - 2 szt

e  Swiatlowdd jednomodowy, dwuwtdknowy- 1 para

oraz przewdd do unifonu (domofonu) - 1 szt

Z TSM do gniazd abonenckich wyprowadzi¢ po 1 przewodzie j.w.
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TEMAT: [ PRZEBUDOWA INTERNATU ZESPOLU SZKOL
NA BUDYNEK MIESZKALNY 24-RODZINNY
ADRES: | 64-980 TRZCIANKA, UL. MICKIEWICZA 31, DZIALKA NR 2694/2
INWESTOR:| TRZCIANECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0. O.
64-980 TRZCIANKA, UL. ZEROMSKIEGO 16
BRANZA: | ELEKTRYCZNA
STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY
TYTUE RYS:| PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNEJ
PROJEKTANT: DATA:
mgr inz. MIECZYSEAW ZUKOWSKI
upr.  bud. nr GP-7342/1563/91 e MAJ 2016
SPRAWDZAJACY: NRRYS:
mgr inz. JAROSAW PAEASZ E-07
upr.  bud. nr GP-7342/1619/91/92 e S 40|
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OZNACZENIA:

TSM ==m — Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa we wngce
T - komplet gniazd abonenckich: RTV/SAT, UTP-RJ45, swiattowSd SC/APC, 3x1 szt. koncowe, p/t,

UWAGA: : .

Z przetgcznic w pomieszczeniu technicznym nalezy doprowadzi¢ TEMAT: | PRZEBUDOWA INTERNATU ZESPOLU SZKOL
do kazdej telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej TSM NA BUDYNEK MIESZKALNY 24-RODZINNY
nastepujgce obwody:

e kabel koncentryczny kat. RG-6 - 2 szt ADRES: | 64-980 TRZCIANKA, UL. MICKIEWICZA 31, DZIALKA NR 2694/2

e  kabel symetryczny F/UTP kat. 6 - 2 szt
e  Swiattowdd jednomodowy, dwuwtdknowy- 1 para
oraz przewdd do unifonu (domofonu) - 1 szt

INWESTOR:| TRZCIANECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP.Z 0. 0.
64-980 TRZCIANKA, UL. ZEROMSKIEGO 16

Z TSM do gniazd abonenckich wyprowadzi¢ po 1 przewodzie j.w. -
BRANZA: | ELEKTRYCZNA

STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY

TYTUE RYS:| PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNEJ

PROJEKTANT: DATA:

mgr inz. MIECZYSEAW ZUKOWSKI

upr.  bud. nr GP-7342/1563/91 . MAJ 2016
SPRAWDZAJACY: NR RYS:

mgr inz. JAROSAW PALASZ E-08

upr.  bud. nr GP-7342/1619/91/92 . s41




RzZUT DACHU
SKALA 1:50

O O IR

iglica h=2,5m

(3

istniejgce ztgcza kontrolne
instalacji odgromowe;j

iglica odgromowa h =2,5m

UWAGA:

Przewdd odprowadzajacy DFeZn @8
prowadzi¢ w rurce RL do instalacii
odgromowych pod izolacja.

Z przewodem uziemiajgcym i uziomem
taczy¢ poprzez zlgcze kontrolne
instalacji odgromowe;j.

TEMAT: | PRZEBUDOWA INTERNATU ZESPOLU SZKOL
NA BUDYNEK MIESZKALNY 24-RODZINNY
ADRES: | 64-980 TRZCIANKA, UL. MICKIEWICZA 31, DZIALKA NR 2694/2
INWESTOR:| TRZCIANECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0. O.
64-980 TRZCIANKA, UL. ZEROMSKIEGO 16
BRANZA: | ELEKTRYCZNA
STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYS:| PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
PROJEKTANT: DATA:
mgr inz. MIECZYSEAW ZUKOWSKI
upr. bud. nr GP-7342/1563/91 o MAJ 2016
SPRAWDZAJACY: NR RYS:
mgr inz. JAROSAW PALASZ E-09

upr.  bud. nr GP-7342/1563/91

podpis
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TEMAT: | PRZEBUDOWA INTERNATU ZESPOLU SZKOL

\/t NA BUDYNEK MIESZKALNY 24-RODZINNY

ADRES: | 64-980 TRZCIANKA, UL. MICKIEWICZA 31, DZIALKA NR 2694/2

INWESTOR:| TRZCIANECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP.Z 0. 0.
64-980 TRZCIANKA, UL. ZEROMSKIEGO 16

BRANZA: | ELEKTRYCZNA
STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYS:| PROJEKT ZAGOPSPODAROWANIA TERENU

| 82 L1
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- — e
/ N ‘ :
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH techniczny wp
skala 1:500 B tha
i 4 i ; STAROSTA CZARNKOWSK
Wo;e_wodztwo. WIG/k0,00/Sf(IG ) Biuro Ustug Geodezy;n};: ! ~>
Powiat: czarnkowsko-trzcianecki “GEOTEAM™- s.c 5009 Q ;
Jednostka ewid: 300207-4, Trzciankg 2o Krvsterc WolskiZ.2, e s acilindy
-980 Trzcianka, W.27 Styczniz 4« (lcm kator ewidencyjny materiatu zasobu - operatu tecnmcznego)
Obreb: 0001-m. TRZCIANKA tel.(fax) /067/ 216-22-92 Hfikato , -
il Mickiowicza Reg. 570899878 NP 763-19-02-0" 04 LUT 2016
Dziatka: 2694/2 e o Ay (B weisaia perat tchricineqd do ewkisne) mateiglon zosqy
Godto mapy: 402.412.062.3 RODETA z up L T0) o d
¥ " ‘ . YT . W YJH‘,m‘
Uktad odniesienia:" 1965" g b, D st 2 ¢
/nfOfmaCja 'O :SfuzebnOS'CIaCh nie Spl’aWdzanO """""" (lmlenaZWISkO“cd;;sf%?g%&;%?h?(\WIAT ana'!f
Stan na dzien: 28-01-2016 Geodezji, Kartograii | x\amml

Nr GK.6640.9 .2016




klatka B

L,N

|

W.l.z. Parter
5xLY 35/RL

................................................................................................................................................................................................................................................................................

L, N, PE L, N
KWh ]
223‘325’\ [ IYDY2'05x10 % TPi
j W [, 70 3x2,
S 303 C 25A l 7 T™M
wl lf E |:|
™

S 303 C 25A l !
—
IR

S 303 C 25A l
—
S 303 C 25A l
—
S 303 C 25A l
—

7

RBKOO - 100 A !
1
W.l.z. | Pietro
%\ 5xLY 35/RL
—

S 303 C 25A

—»«\—‘ H@:

S 303 C 25A

e | Lot o1
I

i
RBKO0O - 100 A i~
W.1.z. Il Pietro
5xLY 35/RL

, PE L, N, PE
kWh kWh
S 303 C 25A | [otus S 303 C 25A [ Tootwso
W |, 70 32, J "\ l/ 70 3x2,
S 303 C 25A | | | P S303C25A | | | ™
T e ——— Wt TP
S303 C 25A ™ S 303 C 25A 1 TM
A S e A Lt TR
! ™™™
S 303 C 25A S303C2A | |
‘—l Ltﬁ TP
J.W Lli I:I

—
S 303 C 25A | S 303 C 25A l

lLT;—Q:

S 303 C 25A | | i TM S303C25A |
I, *~— TPI —d W ti TPi
I ™

S 303 C 25A l

S 303 C 25A I |

—— L@:
S 303 C 25A
-—«\—I ITﬁ TPi

s —
RBKOO - 100 A i
|

ochronnik klasa | |

N | |PEN (GSU)

S 301 C 2A - zab. cewki WW
| —

kKWh

W L, N, PE
ﬁﬁ& s303C250 T

[l S 301 B 16

DPX’-1 250 3P

Obwody administracyjne

s 301{8 16

pom. techniczne

suszarnia 1 (grzejnik - automat wrzutowy)

S 301 B 16

suszarnia 2 (grzejnik - automat wrzutowy)

oswietlenie kl. schodowa A

oswietlenie kl. schodowa B

oswietlenie piwnic

rezerwa

ghiazda serwisowe

1 * WW 230V S 301, B 6
S 301&6
ZK na budynku
o) | ——————————————————————————— \ S 301 B 6
R | .
< | 1 250 A Lo S301B6
T | = N &
§ i ]- i S 301 B 16
—— T L
: &
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ZADANIE

PRZEBUDOWA INTERNATU ZESPOLU SZKOL
NA BUDYNEK MIESZKALNY 24-RODZINNY

INWESTOR

TTBS sp.z o0.0.
64-980 TRZCIANKA UL. ZEROMSKIEGO 16

Nazwa rysunku

SCHEMAT ZASADNICZY ZASILANIA

PROJEKTOWAL

mgr inz. M. Zukowski DATA 05/2016

SPRAWDZIt.

upr. nr GP-7342/1563/91
NRRYS. E-11

mgr inz. J. Patasz
upr. nr GP-7342/1619/91/92




Dach

antena UHF antena VHF/DAB antena FM
@ 470-862 MHz 174-230 MHz 87,5-108 MHz

""""" Y14/ klatkaB 0 klatkaA
Poddasze

szafa RTV 26] | 22
kable wspotosiowe

>] B kategorii RG-6

Piwnica

TSM  Telekomunikacyjna
Skrzynka
Mieszkaniowa

s 45

PRZEBUDOWA INTERNATU ZESPOLU SZKOL
ZADANIE | * NA BUDYNEK MIESZKALNY 24-RODZINNY

TTBS sp. zo.0.
INWESTOR | 64-980 TRZCIANKA UL. ZEROMSKIEGO 16

Nazwarysunku | SCHEMAT INSTALACJI TVISAT

PROJEKTOWAL 12" I . Zukonel o1 DATA 052016
SPRAWDZIL [ T 5p Tasaretormtioz NRRYS. E-12




urzadzenia instalowane

W pomieszczeniu technicznym
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ZADANIE

PRZEBUDOWA INTERNATU ZESPOLU SZKOL
NA BUDYNEK MIESZKALNY 24-RODZINNY

TTBS sp. z o.0.

INWESTOR | 64980 TRZCIANKA UL. ZEROMSKIEGO 16
Nazwarysunku | SCHEMAT IDEOWY TV/SAT
PROJEKTOWAL 12" I . Zukonel o1 DATA 052016

SPRAWDZIL ump?r.r :'ri'éjbf;%ligﬁewlswsz NRRYS. E-13
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dla kazdego licznika i wylgcznika p-poz

- skrzydta drzwiczek wyposazone w przeszklony wziernik

NA BUDYNEK MIESZKALNY 24-RODZINNY

TTBS sp. z 0.0.
INWESTOR | 64.980 TRZCIANKA UL. ZEROMSKIEGO 16
Nazwarysunku|  Widok TG+TL+TA
PROJEKTOWAL ™" inz. M. Zukowski DATA 05/2016

upr. nr GP-7342/1563/91

SPRAWDZIL

mgr inz. J. Patasz
upr. nr GP-7342/1619/91/92
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UWAGI:

1. Wszystkie wyjscia nadrzedne fonii (2) elektronik CC2000 nalezy rownolegle taczyc parami i
polaczyc z wejsciami fonii panela nadrzednego

2. Wszystkie wyjscia nadrzedne (2) zaczepu elektromagnetycznego elektronik CC2000 nalezy
fqczy¢ rownolegle parami i polgczyc z zaczepem elektromagnetycznym zlokalizowanym przy
panelu nadrzednym jak to pokazano na schemacie

3. Panel nadrzedny zasilac z odrebnego zasilacza stabilizowanego DC 8-12V, 1,2 A.

4. Masy elektronik i dodatkowego zasilacza stabilizowanego muszg byc pofaczone ze sobg

Rys. E17.
Schemat 1-kreskowy polgczeni panela nadrzednego i 3 paneli podrzednych w systemie CC2000.
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TTBS sp. z 0.0.

INWESTOR | 64980 TRZCIANKA UL. ZEROMSKIEGO 16

Nazwa rysunku | SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-F2Z-YUN-IEE *

Pan Mieczystaw Zukowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5956/01

adres zamieszkania os. Stowackiego 30/16, 64-980 Trzcianka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-12 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YKI-5B8-TZ8 *

Pan Jarostaw Patasz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3747/01

adres zamieszkania ul. 27 Stycznia 49/4, 64-980 Trzcianka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Pita, 27.04.2016 1.
Rejon Dystrybucji Pita
ul. Poznanska 34
64-920 Pila
tel. 67 210 70 95
15770/2016/OD5/ZR7

Gmina Trzcianka

ul. gen. Wiadyslawa Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

budynek mieszkalny wielorodzinny, Trzcianka, ul. Mickiewicza 31

warunki dotycza wzrostu mocy w istniejacym obiekcie

z mocg przytaczeniowa 107.01 kW w tym:

Budynek nr 1 zlgcze nr 1 - 107.01 kW: (kL nr 1) mieszkanie 24 x 16 kW, administracja 1 x 16 kW (wzrost mocy o
54.01 kW)

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do IV grupy przytaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
szafka kablowa 0,4 kV 054 nr 76858
zasieg ST 15/0,4 kV: Trzcianka ST nr 37, Mickiewicza
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Z szafy kablowej 054 nr 76858 wyprowadzi¢ przylacze kablowe kablem YAKY 4x150mm2. Przy budynku
nr 31 w poblizu istniejacego zlacza wngkowego nr 77071 ustawié szaf¢ kablows SK. Wykonaé¢ powiazanie
pomiegdzy SK a zlgczem wngkowym. Przed rozpocz¢ciem projektowania zglosi¢ si¢ do kierownika PE
TRZCIANKA, 67-216-20-50.
.2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Wewnetrzng linig zasilajaca oraz instalacje odbiorcza przystosowa¢ do zwigkszonego poboru mocy.
[11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na wyjéciu przewodow od zabezpieczenia w zlaczu kablowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnoéci i eksploataciji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
wewngtrz obiektu, w poblizu miejsca dostarczania energii
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
1. Nalezy zainstalowaé 25 ukladéw pomiarowych 3-fazowych, z ktérych kazdy sklada¢ si¢ bedzie z:
trojfazowego, dwustrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukiadu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
2. Zdemontowaé uklad pomiarowy dla nr ewid. 72192130, nr licznika 24641130.
3. Zdemontowaé uklad pomiarowy dla nr ewid. 70194115, nr licznika 80472294.
" 4. Zdemontowa¢ uklad pomiarowy dla nr ewid. 70194108, nr licznika 25372397.
5. Zdemontowa¢ uklad pomiarowy dla nr ewid. 72192182, nr licznika 23713207.
6. Zdemontowa¢ uklad pomiarowy dla nr ewid. 70225135, nr licznika 777 1627.
VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3x25 A, wewnatrz obiektu, w poblizu miejsca dostarczania energii 25
kpl.),
zabezpieczenie gléwne - wg dokumentacji, w zlgczu kablowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

s57
15770/2016/0D5/ZR7 UT DP Strona 1




Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé %
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej :

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przylgczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowe;j standardowych parametréw jakoSciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwo$ci i napiecia, odksztatcenia napiecia, zawartosci poszczeg6inych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elekirycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunk6w przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
ENEA Operator Sp.zo.0.

Rozdzielnik: Rejon Dystnybucji Pila
Dzial Rezwojy Mwestycji
Kieroprik

Zygmunt W rzbicki
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