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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji centralnego ogrzewania

1. Podstawa opracowania :
e Zlecenie Inwestora
e P.B. architektoniczno — konstrukcyjny adaptowanego i modernizowanego budynku
e P.B. Instalacji gazowe;j
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Karty katalogowe i DTR projektowanych urzadzen
e Obowigzujace normy i przepisy projektowania.

2. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje P.B. Instalacji centralnego ogrzewania dla 24
lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku bylego Internatu Zespotu Szkédt przy
ul. Mickiewicza 31 w Trzciance.

3. Opis projektowanych rozwiazan
Dla kazdego lokalu mieszkalnego zaprojektowano niezalezne wodne instalacje centralnego
ogrzewania o parametrach 70/55 °C.
Obliczenia hydrauliczne wykonano w oparciu o zasady projektowania instalacji wodnych
pompowych, dwururowych z rozdzialem dolnym. Zrédlem ciepta dla projektowanych
instalacji beda wiszace kotly gazowe z zamknig¢ta komora spalania firmy VIESSMANN
typ Vitodens 050-W zasilane gazem ziemnym grupy ,,E” ( GZ-50 ). Zakres mocy kazdego
kotta : 6,5 - 24,0 kW, max. ci$nienie wody w instalacji c.o. : 3,0 bar.
Kazdy kociol wyposazony jest przez Producenta w nastgpujacy osprzet : termometr, ma-
nometr, zawOr bezpieczenstwa, przeponowe naczynie wzbiorcze, czujnik 1 ogranicznik
temperatury wody w kotle, czujnik ciggu kominowego, pompe obiegowa oraz wbudowany
system diagnostyczny standw awaryjnych.
Do automatycznej regulacji temperatury w pomieszczeniach, w cyklu dziennym 1 tygo-
dniowym dobrano regulatory pokojowe firmy VIESSMANN typ ST620. Dla prawi-
dlowego dzialania, regulatory zamontowa¢ nalezy na wewngtrznej $cianie pomieszczenia
na wysokosci ok. 1,5 m nad podloga w miejscu wolnym od bezposredniego oddziatywania
strumieni ciepta 1 przeciggow.
Projektowane przewody rozprowadzajace i podejscia do grzejnikow prowadzi¢ w podtodze
1 w bruzdach $ciennych w elastycznej otulinie termoizolacyjnej dostosowanej do zabetono-
wania.
Projektowane rurociagi wykona¢ z rur wielowarstwowych typu TECEFlex z polietylenu
sieciowanego PE-Xc/Al/PE z ostong antydyfuzyjng i plaszczem z folii aluminiowej np.
firmy TECE. Do taczenia rur stosowac specjalne ztaczki z nasuwanym pierscieniem.
Odlegtos¢ przewodoéw wodociggowych od rurociggéw cieplnych nie powinna by¢ mniejsza
niz 10 cm. Dla kompensacji wydhuzen cieplnych przewodow zastosowano metode na-
turalng wykorzystujac zmiany kierunku ulozenia rurociagéw. Przej$cia przez S$ciany
konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci, co najmniej 1 cm wigkszych od
grubosci $Scian. Przestrzen pomiedzy rurociggiem a tuleja ochronng wypehic szczeliwem
trwale plastycznym lub piankg poliuretanowa.
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Pionowy odcinek przewodu zasilajgcego 1 powrotnego pomiedzy kotlami a przewodami
utozonymi w posadzce wykona¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych taczonych na
ztaczki zaprasowywane firmy VIEGA typ Sanpress Inox : Dn 18 * 1,0 ( lub miedzianych ).

Jako elementy grzejne zaprojektowano kompaktowe grzejniki ptytowe firmy V&N Watcz
typ Cosmo T6. Dla pomieszczen fazienek zaprojektowano grzejniki drabinkowe.

Przy grzejnikach drabinkowych na przewodach zasilajacych zamontowa¢ zawory katowe z
nastawg wstepng firmy DANFOSS typ RTD-N ; Dn 15.

Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w cieczowe glowice termostatyczne typ RAW 5116 zakres
regulacji temperatury : 16 — 28 °C.

Na przewodach powrotnych grzejnikéw drabinkowych zamontowa¢ powrotne zawory od-
cinajace firmy DANFOSS typ RLV natomiast grzejniki plytowe zasilane od dotu wypo-
sazy¢ w zawor grzejnikowy odcinajacy podwojny typ RLV-KS.

Nastawy wstepne zaworow grzejnikowych wykona¢ dopiero po kilkakrotnym przeptukaniu
instalacji. Instalacje c.o. odpowietrzane beda za pomoca recznych odpowietrznikow sta-
nowigcych wyposazenie grzejnikow.

Napehianie ztadow c.o. wykonywaé poprzez kurek spustowy zamontowany na instalacji
c.o. . Kurek spustowy zamontowa¢ ponizej kotta na pionowym przewodzie powrotnym w
najnizszym jego punkcie ( bezposrednio nad podtoga ).

Instalacje zabezpieczone beda przed wzrostem ci$nienia wywotanego zmiang objetosci
czynnika grzewczego podczas ogrzewania, za pomoca przeponowych naczyn wzbiorczych
stanowigcych wyposazenie kotlow.

Dodatkowo kazdy kociot posiada zabezpieczenie w postaci zaworu bezpieczenstwa.

Plukanie i proby szczelnosci

Po zakonczeniu robdt montazowych wykona¢ nalezy dokladne plukanie instalacji c.o. .
Plukanie wykona¢ czysta wodg lub mieszaning powietrze - woda . Rurociagi poddac¢ probie
szczelnos$ci zgodnie ze wskazoéwkami 1 wytycznymi Producenta rurociaggow.

Uwagi koncowe

Wszystkie prace montazowe wykona¢ przy zachowaniu wymogdéw odpowiednich przepi-
sow BHP 1 P.Poz. .

Instalacje c.o. po zrealizowaniu podda¢ probie szczelno$ci na zimno i goraco, rozruchowi i
odbiorowi koncowemu.

Podtaczenie urzadzen wykona¢ zgodnie z ich DTR.

Materialy uzyte do wykonania instalacji, powinny odpowiada¢ wymaganiom Art. 10 Usta-
wy ,, Prawo Budowlane ” z dnia 7.07.1994 r.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem ,, Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ” - Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690 ( z
pdzniejszymi zmianami ) oraz Ustawa ,, Prawo Budowlane ” z dnia 7.07.1994 r.

Opracowat
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Informacja BiOZ

1. Zakres robot

Zakres rob6t objetych opracowaniem oraz kolejnos¢ ich realizacji :
- Montaz przewodow instalacji c.o.

- Montaz grzejnikoéw

- Proba szczelnosci instalacji c.o.

- Regulacja hydrauliczna

- Montaz glowic termostatycznych

- Ruch prébny na goraco.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie projektowanego placu budowy zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 31
w Trzciance wystepuje istniejgca zabudowa mieszkalna i techniczna.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania placu budowy
Zagospodarowanie placu budowy stwarza nastgpujace zagrozenia zwigzane z :
1. Sktadowaniem materiatow budowlanych w obrebie placu budowy
2. Transportem materiatow budowlanych
3. Komunikacja w obrebie budowy
Roboty prowadzi¢ przy zalozeniu urzadzenia placu budowy w obrebie dziatki przed-
miotowego budynku.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

Oprocz typowych zagrozen wystepujacych podczas catego cyklu prac montazowych

( omoéwionych w pkt. 9 ) , zwraca¢ nalezy szczegdlng uwage na :

- sktadowanie materiatow, ktore nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwos$¢ wy-
wrbcenia si¢, zsuniecia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych elementow

« ukladanie materialdw w stosy nie moze przekracza¢ wysokosci 2,0 m i musi by¢ do-
stosowane do rodzaju i wytrzymato$ci materialu

« miejsce pracy, plac budowy, drogi komunikacyjne piesze 1 drogi dojazdowe do sktado-
wisk materiatow oraz magazyny w czasie wykonywania robdt gdy §wiatto dzienne jest
niewystarczajgce powinny by¢ oswietlone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

« Od zmroku do $witu zapewni¢ sztuczne oswietlenie, ktore nalezy rozmiesci¢ tak aby
byly widoczne tablice 1 znaki ostrzegawcze na placu budowy

« Podczas montazu przestrzegaé przepisOw przeciwpozarowych, szczegdlnie przy cigciu
gazowym i spawaniu

« Podczas wykonywania prac z otwartym ogniem, stanowisko pracy wyposazy¢ nalezy w
podreczny sprzet gasniczy, ktdry powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo doste-
pnych 1 widocznych

- Budowe nalezy zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy, wyposazong w srodki opatru-
nkowe niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy.
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5.

®

Oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych

Oznakowanie 1 wydzielenie miejsca prowadzenia robot budowlano — montazowych wyko-
na¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami Dz. U. Nr 108 , poz. 953 .

Tablic¢ informacyjna koloru zoltego o wymiarach 90 * 70 cm z czarnymi literami 1 cyframi
koloru czarnego, umiescic¢ na terenie budowy w sposob trwaly na wysokosci min. 2,0 m w
miejscu widocznym od strony drogi publiczne;j.

. Drogi dojazdowe, punkty czerpalne

Jako drogi dojazdowe do transportu materialow przewidzianych do zabudowania, drogi do
prowadzenia akcji ratunkowych oraz drogi komunikacyjne — przewidziano wykorzystanie
istniejacych utwardzonych drég komunikacyjnych zlokalizowanych wokot budynku.
Punkty czerpalne poboru wody do celéw technologicznych oraz energii elektrycznej —
przyjeto wykorzystanie istniejacych punktow czerpalnych zlokalizowanych w obrebie
miejsca prowadzenia robot.

. Spos6b i miejsce przechowywania materialéw

Do przechowywania materialéw przewidzianych do zabudowy, wykorzysta¢ nalezy istnie-
jace pomieszczenia, oraz dziatke przy budynku. Zakres prowadzonych prac nie przewiduje
stosowania substancji oraz preparatow niebezpiecznych.

Dojazd do placu budowy od strony drogi publiczne;.

Lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych

Pomieszczenia sanitarno — higieniczne zlokalizowane bgda w bezposrednim sgsiedztwie
miejsca prowadzenia robot montazowych w Barakowozach 1 przestawnych szaletach zlo-
kalizowanych w obrebie dziatki przedmiotowego Budynku.

Urzadzenia grzewcze winny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta.

. Instruktaz pracownikéw

W trakcie trwania robot budowlanych prowadzi¢ systematyczne szkolenie pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz przyjmowanych do pracy. Poszczeg6lne prace montazowe
mogg wykonywa¢ wylacznie osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe i
przeszkolenie w zaleznosci od zakresu powierzonych im prac oraz powinni posiadac
aktualne badania lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym
stanowisku. Prace szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ prowadzone pod bezposrednim
nadzorem przez osoby w tym celu wyznaczone.

Uzywane narzedzia winny by¢ kontrolowane co najmniej raz na 10 dni, jezeli instrukcja
producenta nie przewiduje innych termindéw kontroli sprawnosci technicznej i zabezpie-
czeniem przed porazeniem pradem. Wyniki kontroli winny by¢ notowane 1 przechowywa-
ne u kierownika budowy.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zagrozen zdrowia lub Zycia, nalezy w zalezno$ci
od rodzaju zagrozenia odlaczy¢ energi¢ elektryczng , przyczyni¢ si¢ do ograniczenia sku-
tkow ewentualnej katastrofy, w przypadku pozaru przystapi¢ do jego gaszenia i niezwlo-
cznie powiadomi¢ najblizsza Jednostke Strazy Pozarnej, powiadomi¢ osoby bedace w po-
blizu o wystgpujacym zagrozeniu oraz zglosi¢ fakt wystgpienia zagrozenia do kierownika
budowy.
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Telefony alarmowe

- Policja 112 (997)
- Straz Pozarna 112 (998)
- Pogotowie ratunkowe 112 (999)

Na stanowisku pracy powinny znajdowac si¢ tylko narzedzia niezbedne do wykonania

pracy zabronione jest uzywanie narzedzi uszkodzonych.

Podczas przemieszczania i montazu z wykorzystaniem urzadzen dzwigowych do podno-

szenia nalezy przestrzega¢ aby dopuszczalne obcigzenia urzadzen nie byly przekraczane.

Przed kazdym uzyciem urzadzenia do podnoszenia sprawdzi¢ nalezy stan urzadzenia ha-

mujacego, lin i tancuchow. Nie wolno przebywacé pod opuszczanym lub podnoszonym

cigzarem. Niedozwolone s3 czynno$ci montazowe i transport pionowy przy predkosci

wiatru powyzej 15 m/sek.

Pracownicy pracujacy na rusztowaniach powinni zosta¢ poinformowani o dopuszczalnych

obcigzeniach pomostu .

W zalezno$ci od prowadzonych robdt pracownicy musza stosowac¢ odpowiednie $rodki

ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen :

- podczas cigcia metalu stosowac okulary 1 rekawice ochronne

- przestrzega¢ wyposazenia pracownikow zatrudnionych na wysokosci we wtasciwe ubio-
ry, helmy ochronne, szelki bezpieczenstwa, rekawice

- podczas wykonywania prac spawalniczych, pracownik powinien by¢ wyposazony w
okulary ochronne, buty ze sznurowaniem na haczyki, r¢kawice skérzane z dlugimi ma-
nkietami, fartuch oraz nakrycie glowy ( czapka lub beret )

- podczas pracy na rusztowaniach zabronione jest noszenie rozpi¢tej odziezy ze wzgledu
na mozliwo$¢ zaczepienia si¢ 0 wystajace elementy rusztowania

- podczas wykonywania przeku¢ murow stosowac¢ odpowiednie §rodki ochrony rak i oczu

- podczas prowadzenia prac murarskich stosowa¢ nalezy rekawice ochronne i kaski

- podczas prowadzenia prac montazowych ponad poziomem glowy, wszyscy pracownicy
przebywajacy w okolicach montazu stosowa¢ muszg kaski ochronne.

Sprzet ochrony osobistej powinien posiada¢ aktualne atesty.

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
Dokumentacj¢ budowy oraz dokumenty niezb¢dne do prawidlowego prowadzenia robot
1 eksploatacji maszyn i urzadzen, przechowywaé¢ w miejscu zabezpieczonym przed do-
stepem 0sOb niepowotanych, w miejscu prowadzenia robot.
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OBLICZENIA

1. Zatozenia do obliczen

Rodzaj ogrzewania wodny, pompowy dwururowy
Obliczeniowe parametry wody 70/55 °C

Rurociagi Rury PE

Strefa klimatyczna 11 tz = -18°C

Rodzaj budynku lekki

Wietrzno$¢ mata

Potozenie ostonigte

Dziatanie ogrzewania bez przerwy

Piony i poziomy prowadzone w $cianach 1 w podtodze
Grzejniki nieobudowane

Zrédlo ciepta wiszace kotly gazowe

2. Bilans cieplny budynku
Do obliczen przyje¢to istniejace grubosci przegrdd oraz projektowane materiaty izolacyjne.
Obliczone wspotczynniki przenikania ciepta dla $cian, stropow i stropodachu nie przekra-
czajg wartosci U okreslonej w zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
,» W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie” - Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690.
Szczegdtowe wlasciwosci cieplne poszczegdlnych przegrod zewnetrznych - wg Projektu
architektoniczno - konstrukcyjnego budynku.

3. Wskazniki cieplne budynku
Wg odrebnego opracowania.

4. Parametry sprawno$ci energetycznej
Wg odrebnego opracowania.

5. Analiza porébwnawcza wykorzystania alternatywnych zrédet energii
Wg odrebnego opracowania.

6. Odnawialne Zr6dta energii
W opracowaniu nie przewidziano rozwigzah technologicznych z wykorzystaniem odna-
wialnych zrodet energii.

7. Wymagania dotyczace oszczednosci energii
Wymagania dotyczace utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zuzycia ciepa przez bu-
dynek zostaly spelnione. Przegrody zewngtrzne budynku ( wg Projektu architektoniczno
- konstrukecyjnego budynku ) oraz przyjeta technika instalacyjna spetniaja wymagania izo-
lacyjnosci cieplnej okreslonej w Dz.U. nr 201 , poz. 1238 z 06.11.2008 .
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Instalacja centralnego ogrzewania
Nr
poz. Nazwa materiatu los¢
1. Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE firmy TECE typ TECEFlex 17*2,75 800 m
2. Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE firmy TECE typ TECEFlex 21*3,45 360 m
3. Rura stalowa zewngtrznie ocynkowana tagczona na ztgczki zaprasowywane 80 m
firmy VIEGA typ Sanpress Inox ; Dn 18 * 1,0
4. Zawor grzejnikowy katowy DANFOSS typ RA-N ; Dn 15 24 szt
5. Glowica termostatyczna firmy DANFOSS typ RAW 5116 127 szt
6. Zawor katowy pojedynczy bez nastawy DANFOSS typ RLV; Dn 15 24 szt
7. Zawor katowy podwojny bez nastawy DANFOSS typ RLV KS; Dn 15 103 szt
8. Kurek spustowy do wody goracej ; Dn 15 24 szt
9. Grzejnik ptytowy V&N typ Cosmo T6 - 11 VM 500 / 400 1 szt
10. Grzejnik pltytowy V&N typ Cosmo T6 - 11 VM 500/ 520 1 szt
11. Grzejnik ptytowy V&N typ Cosmo T6 - 11 VM 500 / 600 2 szt
12. Grzejnik ptytowy V&N typ Cosmo T6 - 11 VM 500 / 800 5 szt
13.  Grzejnik ptytowy V&N typ Cosmo T6 - 11 VM 500 / 920 6 szt
14. Grzejnik pltytowy V&N typ Cosmo T6 - 11 VM 500 / 1000 27 szt
15. Grzejnik ptytowy V&N typ Cosmo T6 - 21 VM 500 / 600 1 szt
16. Grzejnik pltytowy V&N typ Cosmo T6 -21 VM 500/ 720 9 szt
17. Grzejnik ptytowy V&N typ Cosmo T6 - 21 VM 500 / 800 11 szt
18. Grzejnik ptytowy V&N typ Cosmo T6 - 21 VM 500 / 920 7 szt
19. Grzejnik ptytowy V&N typ Cosmo T6 - 21 VM 500 / 1000 16 szt
20. Grzejnik ptytowy V&N typ Cosmo T6 -21 VM 500/ 1120 1 szt
21. Grzejnik ptytowy V&N typ Cosmo T6 - 22 VM 500/ 720 4 szt
22. Grzejnik ptytowy V&N typ Cosmo T6 - 22 VM 500/ 1000 7 szt
23. Grzejnik ptytowy V&N typ Cosmo T6 - 33 VM 500/ 1000 5 szt
Grzejniki ptytowe z wktadkg zaworowg o matym Kv (013G0361)
24. Grzejnik tazienkowy V&N typ CosmoArt Standard - 1800 * 400 14 szt
25. Grzejnik tazienkowy V&N typ CosmoArt Standard - 1800 * 500 9 szt
26. Grzejnik tazienkowy V&N typ CosmoArt Standard - 1800 * 750 1 szt
27. Otulina termoizolacyjna do zabetonowania ; Dy, = 18 mm, grub. 6 mm 880 mb
28. Otulina termoizolacyjna do zabetonowania ; D,, = 22 mm, grub. 6 mm 360 mb
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Instalacje centralnego ogrzewania

ZAL ACZNIKI

1. Zaswiadczenie o przynaleznosci do W.O.l.I.B. - Projektant

2. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych — Projektant

3. Zaswiadczenie o przynalezno$ci do W.O.1.1.B. - Sprawdzajacy
4. Decyzja o nadaniu uprawniert budowlanych — Sprawdzajacy

10



Budynek mieszkalny wielorodzinny Projekt Budowlany
dz. nr 2694/2 , ul. Mickiewicza 31 ; 64-980 Trzcianka Instalacje centralnego ogrzewania

11



Budynek mieszkalny wielorodzinny Projekt Budowlany
dz. nr 2694/2 , ul. Mickiewicza 31 ; 64-980 Trzcianka Instalacje centralnego ogrzewania

12



Budynek mieszkalny wielorodzinny Projekt Budowlany
dz. nr 2694/2 , ul. Mickiewicza 31 ; 64-980 Trzcianka Instalacje centralnego ogrzewania

13



Budynek mieszkalny wielorodzinny Projekt Budowlany
dz. nr 2694/2 , ul. Mickiewicza 31 ; 64-980 Trzcianka Instalacje centralnego ogrzewania

14



Budynek mieszkalny wielorodzinny Projekt Budowlany
dz. nr 2694/2 , ul. Mickiewicza 31 ; 64-980 Trzcianka Instalacje centralnego ogrzewania

CZESC RYSUNKOWA

15



	I. Opis techniczny str. 3
	
	II. Informacja BiOZ str. 5
	III. Obliczenia str. 8
	
	IV. Zestawienie podstawowych materiałów str. 9
	V. Załączniki str. 10
	
	VI. Część rysunkowa str. 15
	OPIS TECHNICZNY
	do projektu instalacji centralnego ogrzewania
	1. Zakres robót
	1. Składowaniem materiałów budowlanych w obrębie placu budowy
	Roboty prowadzić przy założeniu urządzenia placu budowy w obrębie działki przed-miotowego budynku.
	składowanie materiałów, które należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wy- wrócenia się, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych elementów
	układanie materiałów w stosy nie może przekraczać wysokości 2,0 m i musi być do- stosowane do rodzaju i wytrzymałości materiału

