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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wod. - kan.

1. Podstawa opracowania :
e Zlecenie Inwestora
e Wizja lokalna
e P.B. Instalacji gazu ziemnego
e P.B. architektoniczno — konstrukcyjny adaptowanego i modernizowanego budynku
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Karty katalogowe i DTR projektowanych urzadzen
e Obowiazujace normy i przepisy projektowania.

2. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje P.B. Instalacji wod. - kan. dla 24 lokali mie-
szkalnych zlokalizowanych w budynku bytego Internatu Zespotu Szkot przy ul. Mickie-
wicza 31 w Trzciance.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje przylaczy, ktore wykonaé nalezy wg odrebnego opra-
cowania.

3. Opis projektowanych rozwiazan
3.1. Instalacje wody zimnej
Zimna woda dostarczana bedzie do projektowanych instalacji z miejskiej sieci wodo-
ciggowej poprzez projektowane przytacze wody.
Piony oraz poziome przewody rozprowadzajace zlokalizowane w piwnicy i na kory-
tarzach zaprojektowano z rur ze stali nierdzewnej faczonych na ztgczki zaprasowywane z
uzczelnieniem z EPDM firmy VIEGA typ Sanpress Inox.
Przewody mocowac za pomocg uchwytéw i wspornikéw. Pomiedzy przewodem a obejma
uchwytu lub wspornika nalezy umiesci¢ podktadki elastyczne. W miejscu przej$¢ ruro-
ciaggow przez przegrody budowlane nalezy dla ochrony przed uszkodzeniami, stosowac
rury ochronne. Przestrzen pomigdzy rurociggiem a tulejg ochronng wypehic szczeliwem
trwale plastycznym. Piony prowadzi¢ na korytarzach w szachtach instalacyjnych.
Podejscia do punktéw czerpalnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i w posadzce. Ruro-
ciagi wykonaé z rur wielowarstwowych typu TECEFlex z polietylenu sieciowanego PE-
Xc/Al/PE z ostong antydyfuzyjng 1 ptaszczem z folii aluminiowej firmy TECE. Do taczenia
rur stosowaé specjalne ztaczki z nasuwanym pier§cieniem, zalecane przez Producenta
systemu. Dla kompensacji wydtuzen cieplnych przewoddéw zastosowaé metode naturalng
wykorzystujac zmiany kierunku utozenia rurociggdw.
Potaczenia gwintowane uszczelnia¢ nalezy za pomocg elastycznej tasmy teflonowej, prze-
dzy z konopii lub past uszczelniajgcych. Zabronione jest natomiast stosowanie farb minio-
wych.
Wszystkie przewody prowadzone w $cianach i podtogach nalezy uktada¢ w elastycznej
otulinie izolacyjnej dostosowanej do zabetonowania. Odleglo$¢ przewodow wodocia-
gowych od rurociggdéw cieplnych nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm.
Pionowy odcinek przewodu wody zimnej i c.w.u. pomiedzy kottami a przewodami ulo-
zonymi w posadzce wykona¢ z rury VIEGA typ Sanpress Inox.
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Do napetniania ztadow c.o. 1 kottow stuzy¢ bedzie zawor ze ztaczka do weza Dn 15 prze-
widziany do podtaczenia pralki automatyczne;j.

Do pomiaru ilosci wody pobieranej przez poszczegdlne mieszkania zaprojektowano wo-
domierze skrzydetkowe typ JS - 1,5 ; Dn 15 , ktore nalezy umiesci¢ na korytarzu we
wspolnych szachtach pod gazomierzami.

Przed i za kazdym wodomierzem zamontowa¢ kulowe zawory odcinajace. Dodatkowo
przewidziano za kazdym wodomierzem montaz filtréw siatkowych Dn 20.

3.2. Instalacje c.w.u.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie indywidualnie dla kazdego odbiorcy
przez caly rok w gazowym wiszacym kotle dwufunkcyjnym firmy VIESSMANN typ
Vitodens 050-W.
Przewody rozprowadzajace do wszystkich punktow czerpalnych wykonaé¢ z rur wielo-
warstwowych typu TECEFlex z polietylenu sieciowanego PE-Xc/AI/PE z ostong
antydyfuzyjng i1 ptaszczem z folii aluminiowej firmy TECE. Do taczenia rur stosowaé
specjalne ztgczki z nasuwanym pierscieniem, zalecane przez Producenta systemu.
Warunki montazu i uktadania przewodoéw wykonac jak dla rur PE wody zimne;.
Wszystkie podejscia cieptej wody do armatury czerpalnej mieszajacej nalezy zloka-
lizowac¢ z lewej strony. Zastosowac¢ nalezy jednouchwytowe baterie czerpalne.

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne zebrane przez projektowane piony w budynku odprowadzone zostana po-
przez projektowane przykanaliki do miejskiej kanalizacji sanitarne;.
Calos$¢ instalacji wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych taczonych na
uszczelke gumowa. Uszczelki rurociggéow przed montazem, posmarowac nalezy smarem
zalecanym przez Producenta .
Przewody mocowa¢ za pomocg uchwytow lub wspornikéw. Pomigdzy przewodem a
obejma stosowac nalezy podktadki elastyczne.
Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w $cianach i posadzce. W wyjatkowych
sytuacjach, dopuszczalne jest tez prowadzenie przewoddw w przestrzeni stropu pod-
wieszonego w lazience w mieszkaniu zlokalizowanym pigtro nize;j.
Minimalna $rednica przewodu przytaczeniowego od pojedynczego zlewu, natrysku lub
umywalki powinna wynosi¢ 50 mm, natomiast $rednica przewodu przylaczeniowego od
trzech takich urzadzen powinna by¢ nie mniejsza niz 75 mm.
Przewody odptywowe i podejs$cia do przyborow sanitarnych uklada¢ nalezy ze spadkiem
nie mniejszym niz 2,0 % w kierunku przykanalika.
Odgatezienia przewodow odplywowych wykonaé nalezy za pomoca trojnikow o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45°.
Gleboko$¢ utozenia rurociggéw pod podloga w piwnicy oraz ich spadki ustali¢ po odkry-
ciu taw fundamentowych. Przy przej$ciu rurociagu przez tawy lub fundamenty budynku,
zastosowac nalezy rury ochronne z PVC.
Piony prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w sposob umozliwiajacy p6zniejsza ich zabu-
dowe. Na kazdym pionie zamontowa¢ rewizj¢ z PVC o $rednicy zgodnej ze Srednica
pionu.
Rewizje powinny posiada¢ szczelne zamknigcia oraz umozliwia¢ latwa eksploatacje.
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4,

Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng z PVC .

W pomieszczeniu wodomierza gtéwnego przewidziano wpust podlogowy Dn 100.

Do kazdego odptywu skroplin z kotta wykona¢ podescie w celu zamontowania syfonu
przelewowego Dn 32. Do podtaczenia pralek zastosowac nalezy takze syfony odpltywowe.

Plukanie i proby szczelnosci

4.1. Instalacja wody zimnej i c.w.u.

Sposob i1 zakres badan powinien by¢ zgodny z Polska Norma PN-81/B-10700.00 ,, Instala-
cje wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze .

Po zakonczeniu montazu rurociagi instalacji wodociggowej i c.w.u. nalezy podda¢ ptuka-
niu i probie szczelnosci. Plukanie wykona¢ czysta woda lub mieszaning powietrze - woda.
Rurociagi podda¢ probie szczelnosci wg wytycznych Producenta rurociggow.

Po pozytywnym wyniku préby szczelno$ci instalacje nalezy podda¢ (w razie koniecznosci)
dezynfekcji. Czas trwania dezynfekcji powinien wynie$¢ 24 godziny. Po usunig¢ciu wody
zawierajacej zwigzki chloru przeprowadzi¢ nalezy ponowne plukanie.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Sposob i zakres badan powinien by¢ zgodny z Polska Normg PN-81/B-10700.01 ,, Instala-

cje wewngetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze ™.

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane w nastgpujacy sposob :

- podejscia 1 przewody spustowe kanalizacji wewnetrznej, nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢
w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody

- przewody odplywowe sprawdzi¢ si¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu wo-
da instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Uwagi konicowe

Wszystkie prace montazowe wykona¢ przy zachowaniu wymogdéw odpowiednich przepi-
sow BHP i P.Poz. .

Materialy uzyte do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom Art. 10 Usta-
wy ,, Prawo Budowlane ” z dnia 7.07.1994 r..

Prace montazowe prowadzi¢ w temperaturach dodatnich przy pomocy narzedzi zaleca-
nych i oferowanych przez Producenta rur.

Instalacje wodociggowa 1 c.w.u. po zrealizowaniu podda¢ probie szczelnosci na zimno i
goraco, rozruchowi 1 odbiorowi koncowemu.

Podlaczenie urzadzen wykonaé zgodnie z ich DTR .

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem , ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych 7, ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” - Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz.
690 ( z pdzniejszymi zmianami ) oraz Ustawg ,,Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994 r..

Opracowat
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Informacja BiOZ

1. Zakres robot

Zakres rob6t objetych opracowaniem oraz kolejnos¢ ich realizacji :
- Demontaz przewodow, osprzetu i armatury

- Roboty budowlane

- Montaz przewodow kanalizacji sanitarnej

- Montaz przewodow instalacji wodociggowej 1 c.w.u.

- Odbiory robot zanikajacych

- Montaz armatury i osprzgtu

- Préba szczelnosci 1 ptukanie przewodow wodociggowych
- Ruch probny na goraco.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrgbie projektowanego placu budowy zlokalizowanego w Trzciance przy
ul. Mickiewicza 31 wystepuje istniejaca zabudowa mieszkalna i techniczna.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania placu budowy
Zagospodarowanie placu budowy stwarza nastepujace zagrozenia zwigzane z :
1. Sktadowaniem materiatdéw budowlanych w obrebie placu budowy
2. Transportem materiatdw budowlanych
3. Komunikacja w obrebie budowy
Roboty prowadzi¢ przy zalozeniu urzadzenia placu budowy w obrebie dziatki przed-
miotowego budynku.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

Oprécz typowych zagrozen wystepujacych podczas catego cyklu prac montazowych

( omowionych w pkt. 9 ) , zwraca¢ nalezy szczegdlng uwage na :

- sktadowanie materiatow, ktore nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ wy-
wrbcenia si¢, zsuniecia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych elementéw

« ukladanie materiatow w stosy nie moze przekracza¢ wysokosci 2,0 m i musi by¢ do-
stosowane do rodzaju i wytrzymalo$ci materialu

+ miejsce pracy, plac budowy, drogi komunikacyjne piesze i drogi dojazdowe do sktado-
wisk materiatow oraz magazyny w czasie wykonywania robot gdy swiatlo dzienne jest
niewystarczajace powinny by¢ o§wietlone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

« Od zmroku do $§witu zapewni¢ sztuczne oswietlenie, ktore nalezy rozmiesci¢ tak aby
byty widoczne tablice i znaki ostrzegawcze na placu budowy

+ Podczas montazu przestrzega¢ przepisow przeciwpozarowych, szczegolnie przy cigciu
gazowym i spawaniu

« Podczas wykonywania prac z otwartym ogniem, stanowisko pracy wyposazy¢ nalezy w
podreczny sprzet gasniczy, ktory powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo doste-
pnych i widocznych

« Budowg nalezy zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy, wyposazong w Srodki opatru-
nkowe niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy.
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5.

®

Oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych

Oznakowanie 1 wydzielenie miejsca prowadzenia rob6t budowlano — montazowych wyko-
na¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami Dz. U. Nr 108 , poz. 953 .

Tablic¢ informacyjna koloru zoltego o wymiarach 90 * 70 cm z czarnymi literami 1 cyframi
koloru czarnego, umiesci¢ na terenie budowy w sposob trwaty na wysokosci min. 2,0 m w
miejscu widocznym od strony drogi publiczne;j.

. Drogi dojazdowe, punkty czerpalne

Jako drogi dojazdowe do transportu materialow przewidzianych do zabudowania, drogi do
prowadzenia akcji ratunkowych oraz drogi komunikacyjne — przewidziano wykorzystanie
istniejacych utwardzonych drég komunikacyjnych zlokalizowanych wokot budynku.
Punkty czerpalne poboru wody do celéw technologicznych oraz energii elektrycznej —
przyjeto wykorzystanie istniejagcych punktow czerpalnych zlokalizowanych w obrgbie
miejsca prowadzenia robot.

. Spos6b i miejsce przechowywania materialéw

Do przechowywania materiatow przewidzianych do zabudowy, wykorzysta¢ nalezy istnie-
jace pomieszczenia, oraz dziatke przy budynku. Zakres prowadzonych prac nie przewiduje
stosowania substancji oraz preparatow niebezpiecznych.

Dojazd do placu budowy od strony drogi publiczne;.

Lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych

Pomieszczenia sanitarno — higieniczne zlokalizowane bgda w bezposrednim sgsiedztwie
miejsca prowadzenia robot montazowych w Barakowozach i przestawnych szaletach zlo-
kalizowanych w obrebie dziatki przedmiotowego Budynku.

Urzadzenia grzewcze winny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta.

. Instruktaz pracownikéw

W trakcie trwania robot budowlanych prowadzi¢ systematyczne szkolenie pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz przyjmowanych do pracy. Poszczegdlne prace montazowe
mogg wykonywa¢ wylacznie osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe i
przeszkolenie w zalezno$ci od zakresu powierzonych im prac oraz powinni posiadacé
aktualne badania lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym
stanowisku. Prace szczegolnie niebezpieczne powinny by¢ prowadzone pod bezposrednim
nadzorem przez osoby w tym celu wyznaczone.

Uzywane narzedzia winny by¢ kontrolowane co najmniej raz na 10 dni, jezeli instrukcja
producenta nie przewiduje innych terminoéw kontroli sprawnosci technicznej 1 zabezpie-
czeniem przed porazeniem pragdem. Wyniki kontroli winny by¢ notowane 1 przechowywa-
ne u kierownika budowy.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zagrozen zdrowia lub zycia, nalezy w zalezno$ci
od rodzaju zagrozenia odlaczy¢ energie elektryczng, przyczyni¢ si¢ do ograniczenia sku-
tkow ewentualnej katastrofy, w przypadku pozaru przystapi¢ do jego gaszenia i niezwilo-
cznie powiadomi¢ najblizsza Jednostke Strazy Pozarnej, powiadomi¢ osoby bedace w po-
blizu o wystepujacym zagrozeniu oraz zglosi¢ fakt wystgpienia zagrozenia do kierownika
budowy.
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Telefony alarmowe

- Policja 112 (997)
- Straz Pozarna 112 (998)
- Pogotowie ratunkowe 112 (999)

Na stanowisku pracy powinny znajdowac si¢ tylko narzedzia niezbedne do wykonania

pracy zabronione jest uzywanie narzedzi uszkodzonych.

Podczas przemieszczania i montazu z wykorzystaniem urzadzen dzwigowych do podno-

szenia nalezy przestrzega¢ aby dopuszczalne obcigzenia urzadzen nie byty przekraczane.

Przed kazdym uzyciem urzadzenia do podnoszenia sprawdzi¢ nalezy stan urzadzenia ha-

mujacego, lin i tancuchow. Nie wolno przebywac¢ pod opuszczanym lub podnoszonym

cigzarem. Niedozwolone s3 czynno$ci montazowe i transport pionowy przy predkosci

wiatru powyzej 15 m/sek.

Pracownicy pracujacy na rusztowaniach powinni zosta¢ poinformowani o dopuszczalnych

obcigzeniach pomostu .

W zalezno$ci od prowadzonych robét pracownicy musza stosowaé odpowiednie $rodki

ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen :

- podczas cigcia metalu stosowac okulary 1 rekawice ochronne

- przestrzega¢ wyposazenia pracownikow zatrudnionych na wysokosci we wtasciwe ubio-
ry, helmy ochronne, szelki bezpieczenstwa, rekawice

- podczas wykonywania prac spawalniczych , pracownik powinien by¢ wyposazony w
okulary ochronne, buty ze sznurowaniem na haczyki, r¢kawice skérzane z dlugimi ma-
nkietami, fartuch oraz nakrycie glowy ( czapka lub beret )

- podczas pracy na rusztowaniach zabronione jest noszenie rozpi¢tej odziezy ze wzgledu
na mozliwo$¢ zaczepienia si¢ 0 wystajace elementy rusztowania

- podczas wykonywania przeku¢ murow stosowac¢ odpowiednie §rodki ochrony rak i oczu

- podczas prowadzenia prac murarskich stosowa¢ nalezy rekawice ochronne i kaski

- podczas prowadzenia prac montazowych ponad poziomem glowy, wszyscy pracownicy
przebywajacy w okolicach montazu stosowa¢ muszg kaski ochronne.

Sprzet ochrony osobistej powinien posiada¢ aktualne atesty.

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
Dokumentacj¢ budowy oraz dokumenty niezb¢dne do prawidtowego prowadzenia robodt
1 eksploatacji maszyn 1 urzadzen, przechowywa¢ w miejscu zabezpieczonym przed do-
stepem 0sOb niepowotanych, w miejscu prowadzenia robot.
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OBLICZENIA

1. Instalacja wody zimnej i c.w.u.
Wymiarowanie przewodow instalacji wodociggowej wykonano przy pomocy programu
komputerowego firmy InstalSoft, w oparciu o ,, normatywny wyplyw wody z punktow
czerpalnych ” zgodnie z Polska Normg PN-92 / B-01706 ,, Instalacje wodociggowe. Wy-
magania przy projektowaniu .

Przeptyw obliczeniowy dla jednego mieszkania :

Gl =0,497 dm’/s = 1.790,0 dm*/h
Do pomiaru ilosci wody pobieranej przez jedno mieszkanie, dobrano wodomierz skrzydet-
kowy firmy POWOGAZ typ JS - 1,5 ; Dn 15.

Przeplyw obliczeniowy dla catego budynku :
Gop =2,51 dm’/s = 9.036,0 dm’/h
Cisnienie dyspozycyjne : Hy, = 320,0 kPa.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wymiarowanie przewodow kanalizacji sanitarnej wykonano w oparciu o ,, warto$¢ rowno-
waznikow odplywu dla przyborow sanitarnych ” zgodnie z Polska Normg PN-92/B-01707.
Srednice pojedynczych podejs¢ dobrano w zaleznosci od rodzaju przyboru sanitarnego,
natomiast przy doborze $rednic poziomow sprawdzono minimalng dopuszczalng $rednice.
Srednice pojedynczych podejs¢ dobrano w zaleznosci od rodzaju przyboru sanitarnego,
natomiast przy doborze $rednic poziomoéw dodatkowo sprawdzono warunek na dopusz-
czalng minimalng $rednice przewodow.

Przewidywana ilos$¢ sciekow :
Quwa = 150 * 84 =12.600,0 dm>/d = 12,60 m3/d
mxd = 12,60 % 1,2 = 15,12 m3/d
Quaxn = 15,12 ¥ 2,5 /24 =1,58 m>/h
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Instalacje wodociggowe i c.w.u.

poz. Nazwa materiatu / urzagdzenia Ilos¢

1. Rura stalowa ze stali nierdzewnej taczona na zlaczki zaprasowywane z 450 m
uzczelnieniem z EPDM firmy VIEGA typ Sanpress Inox ; Dn 22 * 1,2

2. Rura stalowa ze stali nierdzewnej taczona na ztaczki zaprasowywane z 10 m
uzczelnieniem z EPDM firmy VIEGA typ Sanpress Inox ; Dn 28 * 1,2

3. Rura stalowa ze stali nierdzewnej taczona na zlaczki zaprasowywane z 60 m
uzczelnieniem z EPDM firmy VIEGA typ Sanpress Inox ; Dn 35 * 1,5

4. Rura stalowa ze stali nierdzewnej taczona na zlaczki zaprasowywane z 10 m
uzczelnieniem z EPDM firmy VIEGA typ Sanpress Inox ; Dn 42 * 1,5

5. Rura stalowa ze stali nierdzewnej taczona na zlaczki zaprasowywane z 12 m
uzczelnieniem z EPDM firmy VIEGA typ Sanpress Inox ; Dn 54 * 1,5

6. Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE TECE typ TECEFlex ; 17 * 2,75 480 m
7. Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE TECE typ TECEFlex ; 21 * 3,45 110 m
8. Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE TECE typ TECEFlex ; 26 * 4,0 130 m
9. Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa 24 szt
10. Bateria zlewowa stojaca jednouchwytowa z ruchomag wylewka 24 szt
11. Bateria natryskowa Scienna jednouchwytowa z natryskiem recznym 24 szt
12.  Zawor katowy gwintowany do dolnoptukéw ; Dn 10 24 szt
13. Zlacze elastyczne w oplocie L =200 ; Dn 10 24 szt
14. Zawor ¢wieréobrotowy pod bateri¢ stojaca ; Dn 10 96 szt
15. Zawor kulowy ze ztagczka do weza ; Dn 15 49 szt
16. Zawor kulowy gwintowany ; Dn 20 48 szt
17. Zawor kulowy gwintowany ; Dn 50 1 szt
18. Filtr siatkowy gwintowany ; Dn 20 24 szt
19. Wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej typ JS - 1,5 ; Dn 15 24 szt

20. Otulina termoizolacyjna do zabetonowania ; Dy, = 18 mm , grub. 6 mm 480 mb
21. Otulina termoizolacyjna do zabetonowania ; Dy, =22 mm , grub. 6 mm 110 mb
22. Otulina termoizolacyjna do zabetonowania ; D, =28 mm , grub. 6 mm 130 mb

23. Otulina termoizolacyjna ; Dy, = 22 mm , grubos$ci 6 mm 450 mb
24. Otulina termoizolacyjna ; D,, = 28 mm , grubos$ci 6 mm 10 mb
25. Otulina termoizolacyjna ; Dy, = 35 mm , grubosci 6 mm 60 mb
26. Otulina termoizolacyjna ; D,, = 42 mm , grubosci 6 mm 10 mb
27. Otulina termoizolacyjna ; Dy, = 54 mm , grubosci 6 mm 12 mb
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

Nr

poz. Nazwa materiatu / urzagdzenia Ilos¢

1. Rura kanalizacyjna kielichowa PCV ; 32 * 1,8 24 m

2. Rura kanalizacyjna kielichowa PCV ; 50 * 3,0 220 m

3. Rura kanalizacyjna kielichowa PCV ; 75 * 3,0 110 m

4. Rura kanalizacyjna kielichowa PCV ; 110 * 3,2 320 m

5. Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ; 160 * 4,0 26 m

6. Umywalka ceramiczna 24 szt
7. Polpostument pod umywalke 24 szt
8. Syfon umywalkowy z PP ze spustem Dn 32 24 szt
9. Zlew jednokomorowy z ptyta ociekowa 24 szt
10. Syfon zlewowy z PP pojedynczy ze spustem Dn 50 24 szt
11. Miska ustepowa typu kompakt z deska sedesowa z tworzywa 24 kpl
12. Basen ptytki o wym. 80 * 80 cm pod natrysk z kabing 24 kpl
13. Syfon natryskowy z PP ze spustem Dn 50 24 szt
14. Syfon pralkowy z PP ze spustem Dn 32 48 szt
15. Wpust podtogowy ; Dn 100 1 szt
16. Rura wywiewna z PCV ; 160 16 szt
17. Czyszczak kanalizacyjny (rewizja) z PVC ; 75 2 szt
18. Czyszczak kanalizacyjny (rewizja) z PVC ; 110 20 szt

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zapewnienia
standardu jako$ciowego nie gorszego niz przywotany w niniejszej dokumentacji i uzyska-
nia pisemnej zgody na takg zmiang¢ autora projektu.
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ZALACZNIKI

1. Zadwiadczenie o przynaleznosci do W.O.l.l.B. - Projektant

2. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych — Projektant

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do W.O.1.1.B. - Sprawdzajacy
4. Decyzja o nadaniu uprawniert budowlanych — Sprawdzajacy
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CZESC RYSUNKOWA
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