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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
W skiad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:
- tyczenie obiektow, tras instalacji i przewoddw, roboty pomiarowe przy wykopach,
- usuniecie wierzchniej warstwy ziemi roslinnej na odkiad,
- wykopanie wykopu szerokoprzestrzennego z zaladunkiem urobku na srodki

transportu,

- wykopy liniowe pod rurociggi i przewody,
- wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca sktadowania,
- dowodz kruszywa na plac budowy,
- zasypane fundamentéw,
- podsypka, obsypka i zasypka rurociggow i przewodéw,
- zageszczenie mechaniczne gruntu,
- ewentualna stabilizacja gruntu cementem.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami aprobatami
Technicznymi ITB.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robo6t oraz za ich
zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST1. ,Wymagania ogdine”
Przy realizacji budynkédw moga by¢ stosowane wyroby producentoéw krajowych i
zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
nadzoru lub Inwestora.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w
ST1. Wymagania ogdlne.

2.2.Wymagania szczegélne dotyczgce materiatow
Przy wykonywaniu robot ziemnych jedynymi materiatami, ktére nalezy dostarczy¢ sa:
cement do stabilizacji podioza oraz ewentualnie kruszywa do wymiany gruntu.
Cement i jego ilo$¢ przypadajgca na 1m? gruntu musi odpowiada¢ wymogom projektu
natomiast charakterystyka kruszywa do stabilizacji ma by¢ zgodna z dokumentacjg
projektows,.

3. Sprzet

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogolne.

3.2. Szczegdblne wymagania dotyczace sprzetu
Do rob6t ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu zmechanizowanego, a zwlaszcza koparek
podsiebiernych. Na etapie zdejmowania warstwy ziemi roslinnej zalecane jest zycie
spycharek lub uniwersalnych maszyn wieloczynnosciowych (np. spycharko-
tadowarek).Przy zakladaniu urobku z tymczasowego skladowiska zalecane jest
uzycie tadowarki.
Do zageszczania nalezy uzy¢ zageszczarek wibracyjnych, ktorych parametry muszg
by¢ dopasowane do grubosci zageszczanych warstw, a wiec przy zageszczaniu
cienszymi warstwami (nie wiecej niz 0,3-0,4 m) wystarczg zageszczarki ptytowe, a
przy wiekszych grubosciach (pond 0,6 m) konieczne sg zageszczarki kroczgce lub
sprzet rownorzedny pod wzgledem glebokosci zageszczania. Zasypka instalacji ma
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by¢é prowadzona warstwami o grubosci nie wiekszej 0,3 m przy zageszczaniu
mechanicznym i 0,15 m przy zageszczaniu recznym.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogdlne.

4.2. Szczegdblne wymagania dotyczgce transportu
Transport urobku z wykopéw do miejsca odktadu i pozniej z odktadu do wykopu
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetg technologig robét ziemnych zmechanizowanych
oraz wytycznymi w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji dotyczgcymi sprzetu. Do wywozu
gruntu na odkfad nalezy uzy¢ samowytadowczych samochodéw ciezarowych o
tadownosci i wysokosci dopasowanej do wielkosci koparki (zalecane sg wywrotki
kilkunastotonowe).
Sktadowanie i transport urobku przeznaczonego do pOzniejszego zasypywania
wykopow nalezy przeprowadzi¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Transport kruszyw do wymiany gruntu nalezy prowadzi¢ analogiczny sposob, jak
urobku z wykopodw, z tym ze istotna jest dbatos¢ o wykluczenie jego mieszania sie z
innymi gruntami sktadowanymi na budowie, a zwiaszcza ziemig roslinng oraz
wydobytym gruntem nasypowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 1. Wymagania ogolne.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robot
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy niezbedne drogi
dojazdowe do terenu i na terenie budowy. Drogi dojazdowe oraz krawedzie wykopdw
nalezy oznakowac¢ jako miejsca niebezpieczne. Z uwagi na znaczng gilebokosé
wykopow odlegtosciach nie mniejszych niz 20 m powinny by¢ wykopane bezpieczne
zejscia dla pracownikow.
Wykonanie wykopdéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.
W przypadku wystgpienia zalewania wykopu wodami gruntowymi, Wykonawca
odpowiedzialny jest za odprowadzenie wod wykopu lub wykluczenie ich naptywu.

6. Kontrola jakosci robo6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogdlne

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci
Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, wyglad zewnetrzny i
doktadnos¢ wykonania. Dokladnos¢ wykonania wykopéw ma byé zgodna z
wymogami normy PN-B-06050. Kontrola wykonania rob6t musi dotyczyé rzednych
dna wykopu, ktore nie moga odbiega¢ od wielkosci projektowanych wiecej niz o +1
cmi-3 cm . Pozostate odchyiki podje norma.

7. Odbior robot

7.1. Ogolne zasady odbioru.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 1. Wymagania ogolne

7.2. Szczegdblne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

8. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogolne.

9. Przepisy zwigzane
PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw  wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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