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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zewnetrznych sieci wodociggowej i kanalizacyjne.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych ST.
W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:
- sie€ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ wodociggowa.
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami aprobatami
Technicznymi ITB.
1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacijg Projektowg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST1. ,Wymagania ogéine”
Przy realizacji budynkéw moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
nadzoru lub Inwestora.
2. Materialy.
2.1. Ogdblne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST 1. Wymagania ogolne.
2.2. Szczegdbtowe wymagania dotyczgce materiatow i urzgdzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci zewnetrznych wod.-kan. wg zasad
niniejszej ST sa:

- rura wodociggowa PE, PN10,SDR-17 srednicy 50,
- zasuwa zeliwna PN 16 srednicy 80 mm
- ksztaltki PE
- skrzynka uliczna zeliwna
- rury kanalizacyjne PVC klasy S srednicy 200/5,9 mm,
- rury kanalizacyjne PVC klasy S srednicy 160/4,7 mm,
- ksztattki kanalizacyjne PVC klasy S srednicy 200/5,9 mm
- ksztattki kanalizacyjne PVC klasy S srednicy 160/4,7 mm
- rury zeliwne srednicy 100 mm
- osadniki zeliwne srednicy 100 mm
- studnie kanalizacyjne PCV srednicy 425 mm
- wilazy zeliwne typu ciezkiego srednicy 425 mm

Sktadowanie

Rury PCV skladowane w wigzkach na powierzchni rownej , do wysokosci 2,0 m , wigzki
rur uktada¢ naprzemiennie tak aby kielichy spoczywaly raz z jednej a raz z drugiej strony ,
kielichy rur nalezy wysunagé ze sterty . Sterte nalezy zabezpieczy¢ klinami i kotkami przed
rozsuwaniem sie . Rury PE sktadowac jak rury PCV .
3. Sprzet.
3.1. Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogolne
3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty montazowe zwigzane z wykonaniem sieci i przytgczy wodociggowych realizowane
beda przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:
- zuraw budowlany samochodowy,
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- samochdd dostawczy,

- koparki, spycharki,

- zageszczarki,

- zestawy do odwadniania wykopow,

- samochod skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- zgrzewarki do rur PE

4. Transport.

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogolne
4.2. Szczegbtowe wymagania dotyczgce transportu.

Transport powinien zapewnia¢:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdéw. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Rury PE i PVC zaréwno w odcinkach prostych, jaki i zwojach nie mogg by¢ rzucane i
przeciggane po podfozu, lecz musza by¢ przenoszone.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot zawarte sg w ST 1. Wymagania ogolne

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.

W najblizszym sasiedztwie terenu lokalizacji projektowanych obiektéw istnieje
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz siec wodociggowa. Do tych sieci wigczone zostang
nowoprojektowane sieci zgodnie z wydanymi przez ZIK w Trzciance warunkami
technicznymi. Przebieg trasy projektowanych sieci uzgodniono w zespole ZUD.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow

Do budowy kanatdw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza . rury do budowy sieci przed opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania . Rury opuszcza¢ do wykopu recznie za pomocg jednej lub dwoch
lin . Rury uktada¢ zgodnie z osig i niweletg , odchytka osi przewodu od projektowanej osi nie
powinna by¢ wieksza niz £ 20 mm , spadek dna rury powinien by¢ jednostajny a odchytka
spadku nie moze przekracza¢ £ 10 mm

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci wykonaé¢ obsypke
i zasypke do wysokosci 15 cm ponad gorng krawedz rury .

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowaé¢ zgodnie z projektem
oznakowania robot w pasie drogowym.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Scieki z budynku odprowadzié przez wykonanie przylgcza kanalizacji sanitarnej wigczonego
do istniejgcej sieci osiedlowej przez wigczenie do istniejgcej studni rewizyjnej

Sie¢ utozy¢ nalezy z rur PVC do kanalizacji zewnetrznej srednicy 200/5,9 mm i 160/4,7
mm na podsypce piaskowej grubosci 15 cm . Studnie rewizyjne wykonac ze studzienek PCV
$r. 425 mm przykrytych wtazami zeliwnymi typu ciezkiego
5.2.2. Siec kanalizacji deszczowej.

Wody deszczowe z budynku oraz drég i placow odprowadzi¢ przez wykonanie przytgczy
kanalizacji deszczowej wigczonych do istniejgcej sieci osiedlowej przez wigczenie do
istniejgcych studni rewizyjnych .

Sie¢ utozy¢ nalezy z rur PVC do kanalizacji zewnetrznej srednicy 200/5,9 mm i 160/4,7

mm na podsypce piaskowej grubosci 15 cm . Studnie rewizyjne wykona¢ z kregéw
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betonowych srednicy 1000 mm przykrytych wlazami zeliwnymi srednicy 600 mm typu
ciezkiego , studnie wyposazy¢ w stopnie wtazowe zeliwne Studnie rewizyjne wykonaé¢ ze
studzienek PCV sr. 425 mm przykrytych wiazami zeliwnymi typu ciezkiego .
Odcinki pionowe przy budynku wykonac¢ z rur zeliwnych Srednicy 100 mm do wysokosci
cokotu , na wysokosci 0,5 m ponad poziomem terenu zamontowac¢ osadniki zeliwne
5.2.3. Sie¢ wodociggowa.
Wode do budynku doprowadzi¢ przez wykonanie przytgcza z rur PE Srednicy 50 mm z
istniejgcej sieci wodociggowej srednicy 110 mm . Na przylgczu wodociggowym zamontowac
zasuwe zeliwng PN 16 srednicy 80 mm wyposazong w trzpien wyprowadzony na poziom
terenu zamontowany w skrzynce zeliwnej . Rury ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15
cm , przebieg trasy oznakowac tasma z wtopiong wkladkg metalows .
6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST 1. Wymagania ogolne
6.2. Szczegdbtowe zasady kontroli jakosci.
Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy zgodnosci wykonania sieci wod-kan wraz z
przytaczami z Dokumentacja Projektowsq.
6.2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Préby szczelnosci powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-73/B-
10735 a w szczego6lnosci :
- wszystkie odcinki kolektora zbadac na eksfiltracje
- w przypadku gdy pozom wody gruntowej jest wyzszy od poziomu rurociggu zbadaé
kolektor na infiltracje
- nalezy wykona¢ prébe kazdego catego odcinka kanatu miedzy dwoma studzienkami
tacznie z tymi studzienkami
- zamkniety odcinek kanalu nalezy napetni¢ wodg i podda¢ cisnieniu réwnym 1,5 m stupa
wody na okres 8 godzin
- ubytek wody w ciggu nastepnej 0,5 godziny dla odcinak kanatu do 50 m lub 1 godziny
dla odcinka ponad 50 m nie powinien przekroczy¢ 0,04 I/h na 1 m® powierzchni badanego
odcinka kanatu ze studzienkami
6.2.2. Sie¢ kanalizacji deszczowej
Préby szczelnosci powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-73/B-
10735 a w szczego6lnosci :
- wszystkie odcinki kolektora zbadac na eksfiltracje
- w przypadku gdy pozom wody gruntowej jest wyzszy od poziomu rurociggu zbadaé
kolektor na infiltracje
- nalezy wykona¢ prébe kazdego catego odcinka kanatu miedzy dwoma studzienkami
tacznie z tymi studzienkami
- zamkniety odcinek kanalu nalezy napeti¢ wodg i poddaé cisnieniu réwnym 1,5 m stupa
wody na okres 8 godzin
- ubytek wody w ciggu nastepnej 0,5 godziny dla odcinak kanatu do 50 m lub 1 godziny
dla odcinka ponad 50 m nie powinien przekroczy¢ 0,04 I/h na 1 m® powierzchni badanego
odcinka kanatu ze studzienkami
6.2.3. Sie¢ wodociggowa
Préby szczelnosci powinny by¢é przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997 a w szczegOlnosci :
- prébe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa w czasie nie krotszym niz 30 minut na
odcinku nie dluzszym niz 600 m
- po pozytywnym wyniku proby wykonac¢ ptukanie wodociggu
- wode z przytgcza poddac badaniom bakteriologicznym i fizykochemicznym ,
- w przypadku nie prawidtowych wynikéw badan podda¢ wodocigg dezynfekcji na okres
24 godzin za pomocag roztworu podchlorynu sodu
- po wykonanie dezynfekcji wykonaé¢ ptukanie wodociggu i wykona¢ ponowne badania
wody bakteriologiczne i fizykochemiczne
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7. Odbior robot.
7.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte sg w ST 1. Wymagania ogoélne

7.2. Szczego6towe zasady odbioru robot.
7.2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
7.2.2 Siec kanalizacji deszczowej

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
7.2.3. Siec wodociggowa

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
8. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST 1. Wymagania ogdlne
9. Przepisy zwigzane

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny, kanalizacyjna.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenie. Terminologia.

PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-73/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-10720 Wodociggi. Zabudowa zestawow  wodomierzowych —w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-M-74081 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

PN-M-74082 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantow.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczanie uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-EN 12201-1 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania
ogollne.

PN-EN 12201-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-5 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do
stosowania.

PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie

nominalne 1 MPa .
Instrukcje producentéw dotyczgce montazu i uktadania rur z PE.
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