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Zawarto $¢ opracowania

Strona tytutowa

Zawartos¢ opracowania

Oswiadczenia i uprawnienia projektantow

Decyzja o warunkach zabudowy z 28 kwietnia 2009 r. nr RPI/A-7331/24/2009

Plan zagospodarowania dziatki

- opis techniczny oraz dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

- rys. Z-1 — plan zagospodarowania terenu , skala 1:500

Warunki techniczne

- przytagcza wodno-kanalizacyjnego z 12 01 2016r. nr l.dz. 67/01/16

- zmiany warunkow przytgcza wodno-kanalizacyjnego z 15 06 2016 r. nr l.dz. 131/06/2016
- przytaczenia do sieci gazowej z 31 05 2016r. nr OKP-4100-105450/16

- przytaczenia do sieci elektroenergetycznej z 27 04 2016r. nr 15770/2016/0D5/ZR7
Sieci i przytagcza wod.-kan. — skala 1:500

Kable, kanalizacja kablowa i o$wietlenie terenu i sieci — skala 1:500

Plan bioz



Opis techniczny

do planu zagospodarowania dziatki

Podstawa opracowania
- decyzja warunkach zabudowy z 28 kwietnia 2009 r. nr RPI/A-7331/24/2009

- uzgodnienia z inwestorem
- obowigzujgce przepisy i normy

Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie sposobu zagospodarowanie terenu przy budynku mieszkalnym
24 rodzinnym na dziatce nr 2694/2 przy ul. Mickiewicza 31 w Trzciance.

Opis stanu istniej acego

Teren dziakki jest zabudowany budynkiem internatu Zespotu Szkét przewidzianym do przebudowy
na budynek mieszkalny 24-rodzinny oraz budynkiem gospodarczym przewidzianym do
przystosowania na petnienie funkcji $mietnika, ponadto dwa pozostate budynki gospodarcze
przewidziane sg do rozebrania . Teren dziatki jest uzbrojony, czes¢ uzbrojenia podziemnego
przewidziana jest do rozebrania w zakresie kolidujacym z lokalizacjg nowo projektowanych sieci.

Projektowane rozwi gzania

Projektuje sie wykonanie na terenie dziatki usytuowanie 5 miejsc parkingowych w tym jedno miejsce
przewidziane dla oséb niepetnosprawnych, wykonanie drogi dojazdowej od ulicy Mickiewicza w
miejscu istniejacego wjazdu na posesje, wykonanie utwardzen i chodnika przy budynku oraz
wykonanie podjazdu dla osob niepetinosprawnych od strony dworca kolejowego . Przewiduje sie
wykorzystanie istniejgcego budynku gospodarczego na potrzeby lokalizacji miejsca gromadzenia
odpadow statych.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczng i teletechniczng , instalacje wodng , instalacje
kanalizacji sanitarnej , instalacje gazowa, w instalacje centralnego ogrzewania z kottowni
indywidualnych. Projektuje sie wykonanie drég i placoéw o nawierzchni utwardzonej , ogrodzenie od
ul. Mickiewicza do odtworzenia , pozostate ogrodzenie z elementéw panelowych na stupkach
stalowych osadzonych w cokole betonowym.

Brakujgce miejsca parkingowe istniejgce w ulicy Mickiewicza.

Dost epno $¢ dla 0s6b niepetnosprawnych

Zaprojektowano dostep dla os6b niepetnosprawnych od strony dworca kolejowego, zaprojektowany
podjazd o spadku 8,0%, do dalszej komunikacji przewidziano platforme przyscienng typu OMEGA.
Na potrzeby os6b niepetnosprawnych przewidziano jedno mieszkanie (nr 4) zlokalizowane na
parterze budynku. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne szerokosci minimum 90 cm

Opinia geotechniczna

Budynek internatu i budynek gospodarczy — nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce fundamenty.
Na podstawie odkrywek gruntu stwierdzono zaleganie w poziomie posadowienia gruntow
jednorodnych umozliwiajgcych bezposrednie posadowienie fundamentéw pod nowo projektowane
kominy i sciany budynku, nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w poziomie posadowienia

budynku, warunki gruntowe okreslono jako proste, w zwigzku z powyzszym budynek zaliczono do



pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu budowlanego.

7. Qcena oddziatywania obiektu budowlanego na srodowisko

- zapotrzebowanie na wode i sposéb odprowadzenia sciekéw — wedtug opisu pkt 4

- emisja zanieczyszczenh gazowych — ogrzewanie z kottowni indywidualnych na paliwo gazowe

- rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw — powstajgce odpady bedg segregowane

- rodzaj i ilos¢ emisja hatasu - brak

- wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne — nie przewiduje
sie wycinki istniejgcego drzewostanu z wylgczeniem drzew owocowych, wody z dachu
odprowadzone powierzchniowo na teren dziatki

8. Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji

- planowana inwestycja nie oddziatuje na przylegte obszary, obszar oddziatywania miesci sie
w granicach dziatki nr 2494/2 — rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 04 2002 r.

- budynek mieszkalny 24 rodzinny i budynek gospodarczy — zabudowa istniejgca,
projektowane rozwigzania nie sg zwigzane z rozbudowg powodujg zmian powierzchni
zabudowy i kubatury budynku i nie bedzie powodowat zmiany wielkosci zacienienia terenu
sasiednich dziatek

9. Dane dotycz ace warunkéw ochrony przeciwpo _Zzarowej

1) Powierzchnia zabudowy 650,33 mZ2. Powierzchnia uzytkowa budynku 1 426,89 m2. Powierzchnia
piwnic 482,47 m2, Kubatura budynku 7827 m3
Wysokos¢ i liczba kondygnaciji:
Budynek trzykondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony. Budynek $rednio wysoki — 13,50 m.
2) Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych:
Budynek mieszkalny — 13,5 m
3) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
W budynku nie zaktada sie skladowania, przerobu materiatéw niebezpiecznych.
4) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;
Nie okreslono — obiekt kategorii zagrozenia ludzi (ZL ).
5) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w poszczegoinych pomieszczeniach:
Budynek kwalifikowany do kategorii ZL IV - budynek mieszkalny wielorodzinny.
6) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuje;
7) Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe:
Budynek jako cato$¢ stanowi jedng strefe pozarowg, w mieszkaniach zastosowano indywidualne
kotty gazowe 0 mocy mniejszej niz 25 kW, pomieszczenie w ktérym zlokalizowano kotty nie stanowig
odrebnej strefy pozarowej. Podziat na strefy dymowe — nie dotyczy.
8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych;
Dla catosci obiektu wymagana jest co najmniej klasa C odporno$ci pozarowej. Przyjete rozwigzania
konstrukcyjno-materialowe spetniajg te wymagania.

9) Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe;



Warunki ewakuacji z obiektu zapewnione. Budynek posiada 2 klatki schodowe oraz dodatkowo dwa
wyjscia z budynku. Dopuszczalna dlugos¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji 60 m (nie wiecej
niz 20 m po poziomej drodze ewakuacji) , przy dwéch kierunkach ewakuacji 100 m zachowana.

10) Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa, przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.

11) Dobér urzadzehn przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan
wynikajgcych z przepis6w dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju
zdarzen w czasie pozaru, a w szczegélnosci: statych urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacji
pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajgcych, dzwigoéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

12) Wyposazenie w gasnice;

Nie dotyczy
13) Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych:
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Wymagana ilos¢ wody 20 I/s — zapewni istniejgca sie¢ hydrantowa miejska. Najblizszy hydrant
zlokalizowany w ulicy Mickiewicza w odlegtosci okoto 10 m
Drogi pozarowe:
Dojazd pozarowy do obiektu jest wymagany. Droge dojazdu zapewnia ulica Mickiewicza i ulica
t gkowa oraz istniejgcy uklad drdg i utwardzen.

10. Bilans powierzchni

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego - 650,33 m?
- powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego - 25,50 m?
- powierzchnia drég i placow - 822,40 m?
- powierzchnia chodnikéw - 487,40 m2
- powierzchnia utwardzen - 198,00 m?
- powierzchnia zieleni (~34,8 % pow. ogotem ) - 1165,37m?

- powierzchnia ogotem - 3349,00 m?



