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12

izolacja przeciwwilgociowa

klej + siatka

polistyren ekstrudowany gr. 12 cm

izolacja przeciwwilgociowa

$ciana piwnicy istniejgca

wetna mineralna gr. 5 cm

2x ptyta GKF gr. 12,5 mm

PRZEKROJ
SKALA 1:50

+/ 13,50

13

tynk cementowo-wapienny

Sciana istniejgca

wetna mineralna gr. 5 cm

2x ptyta GKF gr. 12,5 mm
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posadzka cementowa gr. 8 cm

izolacja przeciwwilgociowa

styropian EPS100 gr. 10 cm

izolacja przeciwwilgociowa

beton B10 gr. 10 cm

podbudowa istniejgca

ptyta OSB gr. 25 mm

izolacja przeciwwilgociowa

wetna mineralna gr. 25 cm

folia paroizolacyjna

2x ptyta GKFI gr. 12,5 mm

tynk mozaikowy

styropian EPS 70 gr. 10 cm

$ciana istniejgca

tynk cementowo-wapienny

wyktadzina podtogowa/ptytki

posadzka cementowa gr. 5 cm

izolacja przeciwwilgociowa

styropian EPS100 gr. 10 cm

izolacja przeciwwilgociowa

strop istniejgcy

tynk cem.-wap.

wyktadzina podtogowa/ptytki

posadzka cementowa gr. 5 cm

izolacja przeciwwilgociowa

styropian EPS100 gr. 5 cm

izolacja przeciwwilgociowa

strop istniejgcy

sufit podwieszany - 2x ptyta GKF

dachoéwka ceramiczna karpiowka

tata 4 x 6 cm

kontriata

folia dachowa paroprzepuszczalna

konstrukcja dachowa istniejgca
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izolacja przeciwwilgociowa

klej + siatka

polistyren ekstrudowany gr. 12 cm

izolacja przeciwwilgociowa

$ciana piwnicy istniejgca

tynk cementowo-wapienny

11

wyktadzina podtogowa/ptytki

posadzka cementowa gr. 5 cm

izolacja przeciwwilgociowa

strop istniejgcy

styropian EPS100 gr. 5 cm

sufit podwieszany - 2x ptyta GKF

tynk silikonowo-silikatowy gr. 2,0 mm

styropian EPS 70 gr. 20 cm

Sciana istniejgca

tynk cementowo-wapienny

Projektowane wymiary pobrac¢ z natury

tynk cementowo-wapienny

sciana murowana YTONG

tynk cementowo-wapienny

tynk cementowo-wapienny

$ciana istniejgca

tynk cementowo-wapienny
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