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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt i uzgodnienia z Inwestorem

2. Kosztorys obejmuje zakres prac zwigzanych z wykonaniem przytaczy wod. - kan.
do sali gimnastycznej z zapleczem przy ul. Mickiewicza w Trzciance

3. Podstawa wyceny : KNNR 4 ; KNR 2-15 ; KNNR 11; KNNR 1

4. Podstawowe zatozenia do kosztorysu :
- kosztorys obejmuje podstawowy zakres prac zwiazanych z wykonaniem przytgczy wod. - kan.
- kosztorys podzielono na trzy dzialy
- w kosztorysie przyjeto kategorie gruntu Ill
- kosztorys nie obejmuje kosztow zajecia pasa drogowego i kosztow wykonania organizacji ruchu
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przyt gcza wod. - kan.
1 Roboty drogowe
1|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm |m2
d.1/03 recznie
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
2|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.1j01
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
3|KNNR 6 0806- |[Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- |m
d.1/02 piaskowej
6 m 6.000
RAZEM 6.000
4/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wyko- |m
d.1/03 naniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
6 m 6.000
RAZEM 6.000
5/KNNR 6 0112- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2
d.1/06
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
6/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2
d.1|01 grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
7|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2
d.1|02 grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
2 Przytacze wodoci agowe
8/KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 |m3
d.2|02 z.s2.2.3. km (grunt kat. Ill) - grunty mokre zalegajgce ponizej poziomu wo-
9910 dy gruntowej
46*0.6*0.4 m3 11.040
RAZEM 11.040
9/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.2|01 mowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
11.040*4 m3 44.160
RAZEM 44.160
10|KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpamio |m3
d.2|02 szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. Il
46.0*1.7%0.5-11.040 m3 28.060
RAZEM 28.060
11|KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpamio |m3
d.2|02 z.sz.2.3. szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill - grunty mokre zalegajace
9910 ponizej poziomu wody gruntowej
46.0*1.7*1.5-11.040 m3 106.260
RAZEM 106.260
12/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2|01
46.0*0.6*0.4 m3 11.040
RAZEM 11.040
13|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 160 mm - |m
d.2|0306-08 grunty nawodnione
2.52.2.5. 9905-
05
0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
14/KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z |m3
d.2|01 zageszczeniem ; kat.gr. I-111
106.26 m3 106.260
RAZEM 106.260
15/KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe szt.
d.2/0902-03 (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 150 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE |m
d.2|01 0 $r.zewnetrznej 63 mm
48 m 48.000
RAZEM 48.000
17/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki przejsciowe- kotnierz stal/PE 50/63 |szt
d.2|01 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50  |kpl.
d.2|01 mm
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE kolano |szt
d.2|01 90 st. 63 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki przejsciowe gwintowane stal/PE 50/ |szt
d.2|01 63 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nienio- zlgcz.
d.2|01 wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63
mm
20 zigcz. 20.000
RAZEM 20.000
22|KNNR 4 0130- |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.2|07 minalnej 50 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNNR 4 0130- |Zawory antyskazeniowe SOCLA instalacji wodociggowych z rur  |szt.
d.2|07 stalowych o $r. nominalnej 50 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNNR 4 1608- |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu |200m -1
d.2|01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200m -1
d.2|01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-15 |Wodomierze objetosciowy DIEHL typ Altair V3 $r. 32 mm z nadaj- |kpl.
d.2|0140-04 nikiem impulséw
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.200m
d.2|01 T9915 150 mm
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.200m
d.2|01 79914 mm
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z two-  |m
d.2|0102-01 rzywa sztucznego
analogia
46 m 46.000
RAZEM 46.000
3 Przyt acza kanalizacji sanitarnej
30|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 |m3
d.3|02 km (grunt kat. II)
0.8*(0.65*40.0+0.6*28.0) m3 34.240
RAZEM 34.240
31|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.3|01 mowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
34.240*4 m3 136.960
RAZEM 136.960
32|KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpamio |m3
d.3|02 szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. IlI
2.0%(22.0*3.1+18*3.05+11*2.95+7*2.75+3*2.69+4.5*2.73+2.5* m3 369.970
2.78)-34.240
RAZEM 369.970
33|KNNR 4 1411- |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3|01
0.65*40.0+0.6*28.0 m3 42.800
RAZEM 42.800
34|KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z |m3
d.3|01 zageszczeniem ; kat.gr. -1l
369.970 m3 369.970
RAZEM 369.970
35/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3|02
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
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36|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3|03
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
37|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto-  |stud.
d.3|01 wym wykopie o giebok. 3m
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
38|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto-  |[0.5 m]
d.3|02 wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1 [0.5 m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
39|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w goto-  |stud.
d.3|03 wym wykopie o gtebokosci 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w goto-  |[0.5 m]
d.3|04 wym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gteb. stud.
1 [0.5 m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
41KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej do  |odc. -1
d.3|01 150 mm préb.
4 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
42|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 |odc. -1
d.3/02 mm prob.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
4 Przyt acza kanalizacji deszczowej
43|/KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 |m3
d.4|02 km (grunt kat. )
0.8*(0.7*56.0+0.65*75.0+0.6*120.0) m3 127.960
RAZEM 127.960
44|/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.4|01 mowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
127.960*4 m3 511.840
RAZEM 511.840
45/KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o |m3
d.4|02 szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. IlI
1.3%(12.5*1.9+15.5*2.1+6.5*1.97+13.5*1.85+8.5*1.7+15.0*1.48+ |m3 255.521
3.0*1.68+7.5*1.65+8.5*1.56+8.0*1.51+6*1.33+4.0*1.22+7.0*
1.52+5.5*1.6+6.0*1.7+4.5*1.75+10.5*1.7+15.5*1.41+11.0*1.3+
4.5%1.43+4.5%1.53+2.5*1.52)-127.960
RAZEM 255.521
46|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.4|01
0.8*(0.7*56.0+0.65*75.0+0.6*120.0) m3 127.960
RAZEM 127.960
47|KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z |m3
d.4|01 zageszczeniem ; kat.gr. I-111
255.521 m3 255.521
RAZEM 255.521
48|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4|02
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
49|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4|03
76.0 m 76.000
RAZEM 76.000
50/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.4|04
56.0 m 56.000
RAZEM 56.000
51/KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o |szt
d.4|02 $r. zewn. 160 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
52|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o |szt
d.4|03 $r. zewn. 200 mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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53|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o |szt
d.4|04 $r. zewn. 250 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
54/KNNR 4 0214- |Piony deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach wciskowych z|m
d.4|01 osadnikiem
12*3.0 m 36.000
RAZEM 36.000
55/KNNR 4 1424- | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
d.4|02 bez syfonu
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
56| KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 800 mm w gotowym |stud.
d.4|01 wykopie o giebok. 3m
analogia
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
57|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 800 mm w gotowym |[0.5 m]
d.4|02 wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
analogia
-12 [0.5m] -12.000
stud.
RAZEM -12.000
58| KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto-  |stud.
d.4|01 wym wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto-  |[0.5 m]
d.4|02 wym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gteb. stud.
-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
60|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1400 mm w goto-  |stud.
d.4|05 wym wykopie o glebokosci 3m
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1400 mm w goto-  |[0.5 m]
d.4|06 wym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gteb. stud.
analogia
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
62|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $ér.nominalnejdo |odc. -1
d.4|01 150 mm prob.
12 odc. -1 12.000
préb.
RAZEM 12.000
63|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 |odc. -1
d.4|02 mm préb.
8 odc. -1 8.000
préb.
RAZEM 8.000
64/ KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 |odc. -1
d.4|03 mm prob.
4 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm | llosé Cena Warto §¢
jedn.
1. |robocizna r-g | 3687.116
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Kklamry ciesielskie kg 12.400
2.|podchloryn sodowy kg 0.020
3./tasma z polietylenu m 49.220
4. piasek m3 225.653
5.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.044
6. kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 6.120
7./ roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 40.550
8.|roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 74.560
9./mieszanka betonowa zwykla z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 3.250
10.|mieszanka betonowa zwykla z kruszywa naturalnego B-10 m3 6.895
11.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.550
12.|mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 3.988
13.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0.004
14.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0.840
15.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm Kl.I1I m3 0.060
16.|bale iglaste obrzynane nasycane k.1l m3 0.030
17.|krawedziaki iglaste obrzynane nasycone KL m3 0.050
18.|woda z rurociggu m3 3.460
19.|woda m3 41.932
20.|drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 1.800
21.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 49.500
22.|kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt 0.400
23.|prostki zeliwne jednokielichowe o0 $r.50 mm szt. 1.000
24.|nasuwki zeliwne o $r.50 mm szt. 1.000
25.|ksztattki zeliwne "F" 0 $r.50 mm szt. 2.000
26.|kroéce zeliwne jednokotnierzowe o $r. do 110 mm szt 0.100
27.|ksztattka kotnierz stal/PE 50/63 mm szt 2.000
28. |ksztattka gwint stal/PE 50/63 mm szt 2.000
29. |kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm szt. 25.000
30. |kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 mm szt. 6.000
31. |kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1400 mm szt. 3.000
32. |kregi betonowe wys.500 mm o $r. 800 mm szt. 18.000
33.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 16.000
34.|pierscienie podtrzymujgce wpust szt 3.000
35.|nadstawka betonowa sciekowa o $r. 500mm |=1,0m szt 3.000
36.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1000 mm szt. 5.000
37.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1200 mm szt. 1.000
38.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1400 mm szt. 1.000
39.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 800 mm szt. 6.000
40.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt 3.000
41.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej, kielichowa, o srednicy 160x4,7 m 187.776
mm
42.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej, kielichowa, o $rednicy 200x5,9 m 118.320
mm
43.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe o ér. zewn. 250*6,2 mm |m 62.520
44. rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 63 mm m 48.960
45. ksztattki kanalizacyjne z PVC osadnik deszczowy szt. 5.400
46. |ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. zewn. |szt. 6.000
200 mm trojnik 200/160
47.|ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. zewn. |szt. 4.000
160 mm
48. |ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. zewn. |szt. 2.000
250 mm
49.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.400
50.|redukcja PE 90/63 mm szt. 1.000
51.|kroéce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0.100
52.|zawory kulowe o0 $r. nominalnej 32 mm szt. 2.000
53.|zawory kulowe o $r. nominalnej 50 mm szt. 2.000
54.|zawory antyskazeniowy o $r. nominalnej 50 mm szt. 1.000
55.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.50 mm szt. 1.000
56.|kurki do nawiercania rur zeliwnych kotnierzowych $r.40 lub 50 mm szt. 1.000
57.|nasady rurowe zeliwne kotnierzowe z siodetkiem zeliwnym i opaska |szt. 1.000
stalowg $r. 150/50 mm
58.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r.50 mm szt. 1.000
59.|skrzynki zeliwne do zasuw szt 1.000
60.|Wodomierze objetosciowy DIEHL typ Altair V3 $r. 32 mm z nadajni- |szt. 1.000
kiem impulséw
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Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
61.|wtaz kanatowy typu ciezkiego szt. 13.000
62.|stopnie wtazowe zeliwne szt. 81.900
63.|wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki 650x450 mm szt 3.000
64.|taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 32 mm szt. 2.000
65.|uchwyty do rurociggéw z PVC 160 szt. 25.200
66.|$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami kg 10.580
67.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r. 50 mm szt. 20.000
68.|uszczelki gumowe ptaskie szt. 14.000
69.|folia aluminiowa kg 0.660
70.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych ér. 150 mm szt. 2.000
71.|przewdd Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 m 47.840
72./materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena War-
jedn. tosé
1. |spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.446
2. |walec statyczny samojezdny m-g 0.568
3. |walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.286
4. |zageszczarka wibracyjna m-g | 139.986
5. |zuraw samochodowy do 4 t m-g | 35.382
6. |ciggnik kotowy do 50 KM m-g | 66.502
7. |$rodek transportowy m-g | 138.151
8. |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3.431
9. |przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g | 133.004
10. |samochd6d samowytadowczy 5 t m-g | 41.329
11. |rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.286
12. |prosciarka do rur PE m-g 2.040
13. |zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 mm m-g 9.600
14. |agregat prgdotwérczy m-g 9.600
15. |sprezarka m-g 3.250
RAZEM

Stownie:
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