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Zawarto $¢ opracowania

Strona tytutowa

Zawartos¢ opracowania

Oswiadczenia i uprawnienia projektantow

Inwentaryzacja budynku

- opis techniczny

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr I-01 — inwentaryzacja rzut piwnic skala 1: 100

nr I-02 — inwentaryzacja rzut parteru skalal:100

nr I-03 — inwentaryzacja rzut | pietra skala 1: 100

nr 1-04 — inwentaryzacja rzut Il pietra skala 1: 100

nr I-05 — inwentaryzacja rzut poddasza skala 1: 100

nr 1-06 — inwentaryzacja przekréj poprzeczny skala 1: 100
nr I-07 — inwentaryzacja elewacje skala 1: 100

nr I-08 — inwentaryzacja elewacje skala 1: 100

nr I-09 — inwentaryzacja kolorystyka skala 1: 100

Projekt techniczny

- opis techniczny

- charakterystyka energetyczna budynku

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr A-O1 — rzut piwnic skala 1: 50

nr A-02 — rzut parteru skalal:50

nr A-03 — rzut | pietra skala 1: 50

nr A-04 — rzut |l pietra skala 1: 50

nr A-05 — rzut poddasza skala 1: 50

nr A-06 — rzut dachu skala 1: 50

nr A-07 — przekrdj poprzeczny skala 1: 50

nr A-08 — elewacje skala 1: 100

nr A-09 — kolorystyka skala 1: 100

nr A-10— zestawienie $Slusarki drzwiowej i stolarki okiennej
nr A-11- zestawienie elementéw $lusarskich, skala 1:100

nr A-12 — podjazd dla niepetnosprawnych skala 1: 100

nr A-13 — podjazd dla niepetinosprawnych, fundamanty skala 1: 100



Opis techniczny

do inwentaryzacji stanu istniej gcego

1. Dane konstrukcyjne

fundamenty — wylewane na mokro i wykonane z cegly

sciany fundamentowe — wykonane z cegly na zaprawie

$ciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne — wykonane z cegly na zaprawie
nadproza drzwiowe — stalowe i zelbetowe

nadproza okienne — stalowe i zelbetowe

strop nad piwnicg — odcinkowy ceramiczny

strop na parterem — kleina ceramiczny na belkach stalowych i zelbetowy

strop nad | pietrem — kleina ceramiczny na belkach stalowych i zelbetowy

strop nad Il pietrem — drewniany, czesciowo uszkodzony

schody wewnetrzne i zewnetrzne — zelbetowe i betonowe obtozone lastrykiem
konstrukcja dachu — drewniana z drewna impregnowanego

kominy — z cegty na zaprawie

izolacje fundamentéw — z materiatéw bitumicznych

izolacje scian fundamentowych — z materiatow bitumicznych

tynki wewnetrzne — zwykie kat Il malowane farba olejng ( lamperia) i farbami emulsyjnymi i
klejowymi

tynki zewnetrzne — zwykie kat Il

stolarka drzwiowa wewnetrzna — drewniana z oscieznicami drewnianymi i stalowymi
stolarka drzwiowa zewnetrzna — drewniana i aluminiowa

stolarka okienna — nowa PCV , stara drewniana

balustrady schodowe — stalowe azurowe

posadzki w pomieszczeniach — parkiet pokoje, posadzka lastrykowa komunikacja , piwnica
posadzka betonowa

tacenie dachu — z drewna impregnowanego

obrébki i opierzenia — z blachy ocynkowanej

pokrycie dachu — z dachéwki ceramicznej

2. Stan techniczny budynku

fundamenty — stan dobry , nie stwierdzono osiadania budynku

Sciany fundamentowe — stan dostateczny , ubytki zaprawy w spoinach muru uzupetnic¢
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne — stan dostateczny

nadproza drzwiowe — stan dobry

nadproza okienne — stan dobry

strop nad piwnicg — stan dostateczny

strop na parterem — stan dostateczny

strop nad | pietrem — stan dostateczny



- strop nad Il pietrem — stan dostateczny

- schody wewnetrzne i zewnetrzne — stan dostateczny , spekania i ubytki w schodach
uzupeié

- konstrukcja dachu — stan dostateczny , uszkodzone elementy wiezby dachowej nalezy
wymieni¢ na nowe

- kominy — stan dostateczny , uszkodzone kominy ponad potacig dachu nalezy przemurowac

- izolacje fundamentéw — stan dostateczny , nie stwierdzono zawilgocenh posadzek w piwnicy

- izolacje scian fundamentowych — stan dostateczny , brak izolacji cieplnej Scian piwnic

- tynki wewnetrzne — stan dostateczny , w miejscach ubytkéw i odparzen wykona¢ nowe tynki

- tynki zewnetrzne — stan dostateczny , w miejscach ubytkéw i odparzen wykona¢ nowe tynki,
wykonaé ocieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji

- stolarka drzwiowa wewnetrzna — stan dostateczny , wykonac¢ naprawy zniszczone drzwi
wymienic

- stolarka drzwiowa zewnetrzna — stan dostateczny , drzwi oczy$ci¢ z farby i poddac
gruntownemu remontowi

- stolarka okienna PCV- stan dobry

- stolarka okienna drewniana — stan zty, okna drewniane wymieni¢ na nowe

- balustrady schodowe — stan dostateczny , oczyscic z farby i przemalowac¢

- posadzki w pomieszczeniach — stan dostateczny , uzupetni¢ ubytki , posadzki wykonane z
parkietu cyklinowac

- stan tat pod dach6wka — dostateczny , uszkodzone taty wymieni¢ na nowe

- obrobki i opierzenia — stan dostateczny , zniszczone elementy wymieni¢ na nowe

- pokrycie dachu — do przetozenia , uszkodzone posadki wymieni¢ na nowe

- ofacenie dachu — stan dostateczny , uszkodzone taty wymieni¢ na nowe

3. Ocena stanu technicznego

Konstrukcja budynku jest w stanie dostatecznym, projektowana przebudowa budynku nie narusza
podstawowej czesci konstrukcji budynku oraz nie powoduje nadmiernego obcigzenia elementéw
konstrukcyjnych budynku.



Opis techniczny

do projektu budowlanego

1. Dane charakterystyczne

- powierzchnia zabudowy - 650,33 m?
- kubatura - 7827,00 m3
- powierzchnia mieszkan - 1185,42 m?
- wysokos$é budynku - 1350m

2. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia parteru - 509,93 m?
- powierzchnia | pietra - 506,89 m?
- powierzchnia Il pietra - 410,07 m?
- ogotem powierzchnia - 1426,89 m?
- powierzchnia piwnic - 482,47 m?

3. Kolejno $¢ wykonywania robo6t

wykonanie nadprozy drzwiowych

wykucie otworow drzwiowych

wykonanie nadciggow, podciggéw, podwalin i belek w stropach

rozebranie kominéw murowanych z cegiet

wykonanie fundamentéw pod Sciany piwnic i kominy

wymurowanie $cian konstrukcyjnych

rozebranie schodéw wewnetrznych

wykonanie nowych schodéw wewnetrznych

rozebranie $cian, scianek dziatlowych, podkiadéw i posadzek, skucie tynkéw, rozebranie
podsufitki na Il pietrze

wymiana uszkodzonych elementéw wiezby dachowej

wymiana pokrycia dachu wraz z wymiang otacenia i wymiang obrébek blacharskich
wykonanie scianek dzialowych

roboty wykonczeniowe wewnetrzne

roboty wykohczeniowe zewnetrzne

wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

roboty drogowe

4. Rozwiazania materialowe

pokrycie dachu dachdwka w kolorze okreslonym w kolorystyce budynku
ocieplenie stropu nad poddaszem z wetny mineralnej grubosci 25cm zabezpieczonej od

strony poddasza folig paroszczelng od strony dachu folig paro przepuszczalng obrébki



zewnetrzne na dachu rynny, rury spustowe i parapety zewnetrzne z blachy cynkowo-
tytanowej gr. 0,6 mm,

ocieplenie $cian wykonane metodg lekkg ze styropianu o gestosci 15 kg/m?3 grubosci 20cm,
okna PCV rozszczelniane z okuciami obwiedniowymi wspofczynnik Uf =1,0 W/m2K,
nawiewniki higrosterowlane w kazdym oknie

drzwi wejsciowe do budynku do odtworzenia, wspoétczynnik Uf =1,7 W/maK,
samozamykacze

drzwi do piwnic lokatorskich azurowe,

drzwi do pomieszczen gospodarczych i do piwnicy drewniane wyposazone w zamek

patentowy, drzwi do wézkarni stalowe wyposazone w dwa zamki patentowe

5. Roboty wyko nczeniowe

posadzki z wyktadziny PCV obiektowe np. typu IQ Optima gr 2,0mm:

stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana z oscieznicami regulowanymi , odboje drzwiowe
balustrady stalowe ze stali nierdzewnej

wycieraczki zewnetrzne gumowe, wewnetrzne gumowe

w komunikacji posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych 30x30cm, na schodach ptytki
gresowe ryflowane

malowanie scian i sufitbw farbg emulsyjng zmywalng w kolorze jasnym, w komunikacji
dodatkowo lakierowana do wysokosci 1,5 m

w sanitariatach ptytki do wysokosci maksymalnej 2,1 m (wysokos$¢ oscieznicy drzwiowej)
tazienke dla o0séb niepetnosprawnych wyposazyé w uchwyty i osprzet sanitarny
przystosowany dla oséb niepetnosprawnych

mieszkanie nr 4 przystosowane dla oséb niepetnosprawnych

parapet wewnetrzne konglomerat, parapety zewnetrzne blacha cynkowo-tytanowa
platforma przyschodowa omega - $ciana od strony mieszkania nr 4 (symbol P)

drzwi wejsciowe do budynku do odtworzenia, wspoétczynnik Uf =1,7 W/mz2K,
samozamykacze

odboje drzwiowe, wycieraczki do obuwia, uchwyty do flag

Standard wykonczenia mieszkan:

drzwi wewnetrzne z oscieznicami regulowanymi, tazienkowe i kuchenne z kratka
wentylacyjng

posadzka kuchnia, pokoje, przedpokdj: wyktadzina podtogowa homogeniczna gr. 2,0 mm
posadzka tazienka i wc: terakota, Sciany tynk cem.-wap. kat. Ill + gtadz gipsowa
malowanie Scian farbg emulsyjng trzykrotnie w kolorach jasnych

sufity podwieszane z plyt gips.-karton., malowane farbg emulsyjng trzykrotnie, kolor biaty
Sciany w tazienkach: ptytki do wysokosci oscieznicy maks. 2,1 m

wanna (montowana jako alternatywa do prysznica) obudowana i obtozona ptytkami

Sciany w kuchniach: ptytki do wys. 1,5 m dwie Sciany przy zlewozmywaku



6. Uwagi ko ncowe

calos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z projektem technicznym , obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami

w przypadku wystgpienia niezgodnosci rozwigzania projektowego a biezgcg realizacjg PT
nalezy zaistnialy fakt zgtosi¢ autorowi projektu

wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny spetniaé wymagania Ustawy ,Prawo
Budowlane”



