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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji gazu ziemnego

1. Podstawa opracowania :
e Zlecenie Inwestora
e P.B. architektoniczno — konstrukcyjny adaptowanego 1 modernizowanego budynku
bytego Internatu Zespotu Szkot
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Wizja lokalna
e Warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez P.S.G. Sp. z 0.0. Poznan
e Obowiazujace normy i przepisy projektowania.

2. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje P.B. Instalacji gazu ziemnego dla 24 lokali mie-
szkalnych zlokalizowanych w budynku bytego Internatu Zespotu Szkét przy ul. Mickiewi-
cza 31 w Trzciance.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje przytacza gazu ziemnego.

3. Opis projektowanych rozwiazan
Zrédtem gazu ziemnego grupy ,,E” ( GZ-50 ) dla projektowanych instalacji bedzie istnie-
jace przytacze Sredniego cisnienia.
W oparciu o ustalenia z Inwestorem projektuje si¢ doprowadzenie gazu do 24 wiszacych
dwufunkcyjnych kottow wodnych o max. mocy cieplnej 24,0 kW - kazdy.
Projektowane przewody instalacji wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych
przez spawanie. Wszystkie taczenia wykona¢ tak, aby nie zmniejszaé przeswitu i drozno$ci
przewodu. Zmiany kierunkow rur wykona¢ tagodnymi tukami.
Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem i po wierzchu $cian. Rurociggi mo-
cowac do $cian i stropow za pomocg uchwytow lub wspornikow. Pomiedzy przewodem a
obejma uchwytu lub wspornika umiesci¢ nalezy podktadki elastyczne (gumowe). Zabro-
nione jest stosowanie mocowan z tworzyw sztucznych.
Pomigdzy przewodami gazowymi ( poziomymi i pionowymi ) a innymi przewodami pro-
wadzonymi réwnolegle zachowac nalezy odst¢p nie mniejszy niz 10 cm. W przypadku po-
ziomej kolizji przewodu gazowego z innymi rurociggami, przewod gazowy prowadzi¢ w
odleglosci co najmniej 2 cm powyzej innych przewodow.
Wszystkie przejscia przewodow przez Sciany i stropy, dla ochrony przed uszkodzeniami,
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przestrzen pomigdzy rurociggiem a tulejg wypehic szcze-
liwem trwale plastycznym.
Dla kazdego mieszkania zaprojektowano odrebna instalacj¢. Odcigcie gazu dla kazdej z
nich, mozliwe bedzie za pomocg zaworu kulowego umieszczonego przed gazomierzem,
zainstalowanego na korytarzu w specjalnym szachcie. Podej$cia do wszystkich gazomierzy
wykona¢ z rury o $rednicy Dn 25.
Urzadzenia gazowe polaczy¢ na state z przewodami instalacji. Przed urzadzeniami, w
miejscach tatwo dostepnych w odleglosci nie wigkszej niz 100 cm od krocea taczacego
urzadzenie z instalacjg zamontowac¢ zawory odcinajace dopltyw gazu.
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Gazowe wiszace, kondensacyjne kotly z zamknigta komorg spalania firmy VIESSMANN
typ Vitodens 050-W o mocy cieplnej 6,5-24,0 kW, zamontowaé na $cianie z materiatdw
niepalnych oraz potaczy¢ na stale z projektowanym, indywidualnym pionowym kanatem
powietrzno — spalinowym wyprowadzonym ponad dach.

Podlaczenie kotldow z pionowymi przewodami powietrzno — spalinowymi wykonaé za po-
mocg z gotowych elementéw powietrzno — spalinowych Dn 60/100 zalecanych przez Pro-
ducenta kotla.

Przed wszystkimi kottami zamontowac¢ filtry siatkowe do gazu Dn 20.

Kotly gazowe zasilane pradem elektrycznym o napigciu 230 V nalezy zamontowaé w
strefie (odlegtos¢ pionowa i pozioma od wanny, umywalki i zlewu) okreslonej w Polskiej
normie PN-91/E-05009/701.

Pomieszczenia, w ktérych zamontowane beda urzadzenia gazowe muszg posiadaé pota-
czenie z grawitacyjnym wywiewnym kanatem wentylacyjnym o przekroju min. 14*14 cm.
Usytuowanie wylotu przewodu spalinowego i wentylacyjnego powinno odpowiadaé wy-
maganiom normy PN - 89 / B-10425 ,, Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne muro-
wane z cegly ”.

Montaz gazomierzy dla poszczeg6lnych mieszkan przewidziano w specjalnych szachtach
zlokalizowanych na korytarzach w budynku. Drzwiczki szachtu powinny posiada¢ w
dolnej 1 gbrnej czesci otwory wentylacyjne.

Szachty nalezy oznakowac¢ ( np. duza litera ,, G ” ) oraz zabezpieczy¢ przed dostepem
0sOb niepowotanych. Gazomierze zamontowa¢ nalezy w sposob umozliwiajacy kompen-
sacj¢ ewentualnych naprezen.

Do Iaczenia urzadzen gazowych i armatury z instalacja stosowac potaczenia gwintowane.
Materialy uszczelniajace powinny zapewnia¢ odpowiednig odporno$¢ na obcigzenia me-
chaniczne, podwyzszong temperature, wilgotnosc¢ 1 sktadniki gazu.

Zalecanymi materialami uszczelniajagcymi sg tasmy teflonowe, pasty uszczelniajace np.
firmy GEBATOUT lub zywice beztlenowe.

Zabronione jest uszczelnianie potgczen za pomocg mini lub innych tworzyw utwar-
dzajacych ktore ulegaja w trakcie eksploatacji wyschnigciu.

Nie nalezy napelnia¢ gazem instalacji, w ktdrej nie sg podlagczone urzadzenia gazowe.

Proby szczelnosci

Po zakonczeniu robot montazowych, instalacje nalezy przedmucha¢ powietrzem w celu
usunig¢cia ewentualnych zanieczyszczen.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ za pomoca sprezonego powietrza lub gazu obojetnego.
Probe szczelnosci wykonac na ci$nienie : 100 kPa , czas trwania proby : 30 min.

Do wykonania préby przystapi¢ mozna dopiero po ustabilizowaniu si¢ temperatury czyn-
nika wypetniajacego badang instalacje .

W trakcie trwania proby wiaczony manometr rteciowy lub inne urzadzenie pomiarowe
( posiadajace aktualne swiadectwo legalizacji ) nie powinno wykaza¢ spadku cis$nienia.

W przypadku stwierdzenia podczas proby nieszczelno$ci instalacji gazowej, usungé nalezy
przyczyne i wykona¢ ponownie probe.

Trzykrotnie wykonana proba szczelnosci z wynikiem negatywnym kwalifikuje instalacje
do demontazu i powtdrnego wykonania.
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5.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Po pozytywnym wyniku proby szczelnos$ci rurociagi instalacji gazowej, zabezpieczy¢ po-
przez dwukrotne pokrycie ich powierzchni emalig ftalowa podktadowsa i nawierzchniowa
koloru zéttego.

Przed przystapieniem do malowania rurociagi oczysci¢ recznie do II° czystosci 1 odttuscic.
Stalowy odcinek rurociggu zlokalizowany na zewnatrz budynku, zaizolowa¢ dodatkowo
taSmami polietylenowymi np. firmy Polyken.

Uwagi konicowe

Wszystkie prace montazowe wykonaé przy zachowaniu wymogdéw odpowiednich przepi-
sow BHP 1 P.Poz. .

Materialy uzyte do wykonania instalacji - armatura i1 urzadzenia powinny odpowiadaé wy-
maganiom Art. 10 Ustawy ,, Prawo Budowlane ” z dnia 7.07.1994 r.

Podlaczenie urzadzen wykonaé zgodnie z ich DTR .

Instalacje po zrealizowaniu podda¢ prébie szczelnosci i odbiorowi koncowemu.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, ,, Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Od-
bioru Robot Budowlano - Montazowych cz. 117, ,, Warunkami technicznymi, jakim powin-
ny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ” - Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690
(z pdzniejszymi zmianami) oraz Ustawg ,, Prawo Budowlane ” z dnia 7.07.1994 r.

Opracowat
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Informacja BiOZ

1. Zakres robot

Zakres robot objetych opracowaniem oraz kolejnos¢ ich realizacji :

- Montaz urzagdzen gazowych

- Montaz przewoddw instalacji

- Proby szczelnosci instalacji gazu

- Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow
- Odpowietrzenie 1 zagazowanie rurociaggow
- Ruch probny instalacji gazowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrgbie projektowanego placu budowy zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 31 w
Trzciance wystepuje istniejaca zabudowa mieszkalna i techniczna.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania placu budowy
Zagospodarowanie placu budowy stwarza nastgpujace zagrozenia zwigzane z :
1. Sktadowaniem materiatdéw budowlanych w obrgbie placu budowy
2. Transportem materiatow budowlanych
3. Komunikacja w obrebie budowy
Roboty prowadzi¢ przy zatozeniu urzadzenia placu budowy w obregbie dziatki przed-
miotowego budynku.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

Oprocz typowych zagrozen wystepujacych podczas catego cyklu prac montazowych

( omowionych w pkt. 9 ) , zwraca¢ nalezy szczegdlng uwage na :

- sktadowanie materiatow, ktore nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wy-
wrbcenia si¢, zsuniecia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych elementéw

« ukladanie materialdow w stosy nie moze przekracza¢ wysokosci 2,0 m 1 musi by¢ do-
stosowane do rodzaju i wytrzymalo$ci materialu

+ miejsce pracy, plac budowy, drogi komunikacyjne piesze 1 drogi dojazdowe do sktado-
wisk materiatow oraz magazyny w czasie wykonywania robot gdy §wiatto dzienne jest
niewystarczajgce powinny by¢ oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

« Od zmroku do $§witu zapewni¢ sztuczne oswietlenie, ktore nalezy rozmiesci¢ tak aby
byly widoczne tablice 1 znaki ostrzegawcze na placu budowy

« Podczas montazu przestrzegaé przepisOw przeciwpozarowych, szczegdlnie przy cigciu
gazowym 1 spawaniu

« Podczas wykonywania prac z otwartym ogniem, stanowisko pracy wyposazy¢ nalezy w
podreczny sprzet gasniczy, ktory powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo doste-
pnych i widocznych

- Budowg nalezy zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy, wyposazong w §rodki opatru-
nkowe niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy.
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5.

®

Oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych

Oznakowanie 1 wydzielenie miejsca prowadzenia robot budowlano — montazowych wyko-
na¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami Dz. U. Nr 108 , poz. 953 .

Tablic¢ informacyjna koloru zoltego o wymiarach 90 * 70 cm z czarnymi literami 1 cyframi
koloru czarnego, umiescic¢ na terenie budowy w sposob trwaly na wysokosci min. 2,0 m w
miejscu widocznym od strony drogi publiczne;j.

. Drogi dojazdowe, punkty czerpalne

Jako drogi dojazdowe do transportu materialow przewidzianych do zabudowania, drogi do
prowadzenia akcji ratunkowych oraz drogi komunikacyjne — przewidziano wykorzystanie
istniejacych utwardzonych drég komunikacyjnych zlokalizowanych wokot budynku.
Punkty czerpalne poboru wody do celéw technologicznych oraz energii elektrycznej —
przyjeto wykorzystanie istniejacych punktow czerpalnych zlokalizowanych w obrebie
miejsca prowadzenia robot.

. Spos6b i miejsce przechowywania materialéw

Do przechowywania materialéw przewidzianych do zabudowy, wykorzysta¢ nalezy istnie-
jace pomieszczenia, oraz dziatke przy budynku. Zakres prowadzonych prac nie przewiduje
stosowania substancji oraz preparatow niebezpiecznych.

Dojazd do placu budowy od strony drogi publiczne;.

Lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych

Pomieszczenia sanitarno — higieniczne zlokalizowane bgda w bezposrednim sgsiedztwie
miejsca prowadzenia robot montazowych w Barakowozach 1 przestawnych szaletach zlo-
kalizowanych w obrebie dziatki przedmiotowego Budynku.

Urzadzenia grzewcze winny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta.

. Instruktaz pracownikéw

W trakcie trwania robot budowlanych prowadzi¢ systematyczne szkolenie pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz przyjmowanych do pracy. Poszczeg6lne prace montazowe
mogg wykonywa¢ wylacznie osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe i
przeszkolenie w zaleznosci od zakresu powierzonych im prac oraz powinni posiadac
aktualne badania lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym
stanowisku. Prace szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ prowadzone pod bezposrednim
nadzorem przez osoby w tym celu wyznaczone .

Uzywane narzedzia winny by¢ kontrolowane co najmniej raz na 10 dni, jezeli instrukcja
producenta nie przewiduje innych termindéw kontroli sprawnosci technicznej i zabezpie-
czeniem przed porazeniem pradem. Wyniki kontroli winny by¢ notowane 1 przechowywa-
ne u kierownika budowy.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zagrozen zdrowia lub Zycia, nalezy w zalezno$ci
od rodzaju zagrozenia odlaczy¢ energi¢ elektryczng , przyczyni¢ si¢ do ograniczenia sku-
tkow ewentualnej katastrofy, w przypadku pozaru przystapi¢ do jego gaszenia i niezwlo-
cznie powiadomi¢ najblizsza Jednostke Strazy Pozarnej, powiadomi¢ osoby bedace w po-
blizu o wystgpujacym zagrozeniu oraz zglosi¢ fakt wystgpienia zagrozenia do kierownika
budowy.
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Telefony alarmowe

- Policja 112 (997)
- Straz Pozarna 112 (998)
- Pogotowie ratunkowe 112 (999)

Na stanowisku pracy powinny znajdowac si¢ tylko narzedzia niezbedne do wykonania

pracy zabronione jest uzywanie narzedzi uszkodzonych.

Podczas przemieszczania i montazu z wykorzystaniem urzadzen dzwigowych do podno-

szenia nalezy przestrzega¢ aby dopuszczalne obcigzenia urzadzen nie byly przekraczane.

Przed kazdym uzyciem urzadzenia do podnoszenia sprawdzi¢ nalezy stan urzadzenia ha-

mujacego, lin i tancuchow. Nie wolno przebywacé pod opuszczanym lub podnoszonym

cigzarem. Niedozwolone s3 czynnos$ci montazowe i transport pionowy przy predkosci wia-

tru powyzej 15 m/sek.

Pracownicy pracujacy na rusztowaniach powinni zosta¢ poinformowani o dopuszczalnych

obcigzeniach pomostu.

W zalezno$ci od prowadzonych robdt pracownicy musza stosowac¢ odpowiednie $rodki

ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen :

- podczas cigcia metalu stosowac okulary 1 rekawice ochronne

- przestrzega¢ wyposazenia pracownikow zatrudnionych na wysokosci we wtasciwe ubio-
ry, helmy ochronne, szelki bezpieczenstwa, rekawice

- podczas wykonywania prac spawalniczych, pracownik powinien by¢ wyposazony w
okulary ochronne, buty ze sznurowaniem na haczyki, r¢kawice skérzane z dlugimi ma-
nkietami, fartuch oraz nakrycie glowy ( czapka lub beret )

- podczas pracy na rusztowaniach zabronione jest noszenie rozpi¢tej odziezy ze wzgledu
na mozliwo$¢ zaczepienia si¢ 0 wystajace elementy rusztowania

- podczas wykonywania przeku¢ murow stosowac¢ odpowiednie §rodki ochrony rak i oczu

- podczas prowadzenia prac murarskich stosowa¢ nalezy rekawice ochronne i kaski

- podczas prowadzenia prac montazowych ponad poziomem glowy, wszyscy pracownicy
przebywajacy w okolicach montazu stosowa¢ muszg kaski ochronne.

Sprzet ochrony osobistej powinien posiada¢ aktualne atesty.

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
Dokumentacj¢ budowy oraz dokumenty niezb¢dne do prawidlowego prowadzenia robot
1 eksploatacji maszyn i urzadzen, przechowywaé¢ w miejscu zabezpieczonym przed do-
stepem 0sOb niepowotanych, w miejscu prowadzenia robot.
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OBLICZENIA

Zapotrzebowanie na gaz ziemny grupy ,,E” ( GZ-50)
Gimax = 33,2 m*/h
Strata ci$nienia w instalacji gazu

Hi. = 113,0 Pa

Szczegotowe obliczenia hydrauliczne wykonano w jednym egzemplarzu i zalgczono do

egzemplarza archiwalnego .
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Instalacja gazu ziemnego
Nr
poz. Nazwa materiatu / urzagdzenia Ilos¢
1. Rura stalowa czarna b/s , Dn 20 300 m
2.  Rura stalowa czarna b/s , Dn 25 100 m
3. Rura stalowa czarna b/s , Dn 32 20 m
4. Rura stalowa czarna b/s , Dn 40 10 m
5. Rura stalowa czarna b/s , Dn 50 2 m
6. Rura stalowa czarna b/s , Dn 65 4 m
7. Rura stalowa czarna b/s , Dn 80 50 m
8. Zawor kulowy do gazu - gwintowany ; Dn 20 24 szt
9. Zawor kulowy do gazu - gwintowany ; Dn 25 24 szt
10. Filtr siatkowy do gazu - gwintowany ; Dn 20 24 szt
11. Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy z zamknigta komorg spalania 24 szt
firmy VIESSMANN typ Vitodens 050-W , zakres mocy cieplne;j :
6,5-24,0 kW. Wymiary : 400 * 707 * 350 mm. Masa kotta : 35 kG.
Zasilanie elektryczne : 72 W /230 V.
12.  Regulator pokojowy firmy VIESSMANN typ ST620 24 szt
13. Rura SPS - Dn 60/100 mm ; L =250 mm 20 szt
14. Rura SPS - Dn 60/100 mm ; L = 500 mm 8 szt
15. Rura SPS - Dn 60/100 mm ; L = 1000 mm 6 szt
16. Kolano SPS - 45 °; Dn 60/100 mm 14 szt
17. Kolano SPS -90 °; Dn 60/100 mm 12 szt
18. Trojnik przyltaczeniowy SPS - 90 ° ; Dn 60/100 mm 14 szt
19. Ksztattka rewizyjna prosta SPS 24 szt
20. Mufa przesuwna SPS 24 szt
21. Ostona $cienna spaliny / powietrze 24 szt
UWAGA :

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow i urzadzen pod warunkiem zapewnienia
standardu jako$ciowego nie gorszego niz przywolany w niniejszej dokumentacji i uzy-
skania pisemnej zgody na takg zmiang¢ autora projektu.

10
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Instalacja gazu ziemnego

ZAL ACZNIKI

1. Warunki przytgczenia do sieci gazowej OKP-4100-105450/16
wydane przez PSG Sp. z 0.0. w Poznaniu w dniu 31.05.2016 .

2. Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do W.O.1.1.B. - Projektant

3. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych - Projektant

4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do W.O.l.l.B. - Sprawdzajacy

5. Decyzja o nadaniu uprawnienh budowlanych - Sprawdzajgcy
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	OPIS TECHNICZNY
	1. Zakres robót
	1. Składowaniem materiałów budowlanych w obrębie placu budowy
	Roboty prowadzić przy założeniu urządzenia placu budowy w obrębie działki przed-miotowego budynku.
	składowanie materiałów, które należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wy- wrócenia się, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych elementów
	układanie materiałów w stosy nie może przekraczać wysokości 2,0 m i musi być do- stosowane do rodzaju i wytrzymałości materiału

