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QPIS TMECHNIGZNY

do projektu instalacji wod. - kan.

1. Podstawa opracowania :
* Zlecenie Inwestora
* Projekt architektoniczno - budowlany budynku
* Uzgodnienia z Inwestorem
* P.B. Przylacza wod. - kan. i przebudowa gazu ziemnego
* Obowiazujace normy i przepisy projektowania.

2. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt instalacji wod. - kan. dla budynku mie-
szkalnego wielorodzinnego nr 2 zlokalizowanego na dziatkach nr 2044, 2046 1 2047 przy
ul. Kopernika w Trzciance.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje przylaczy, ktore wykonaé nalezy wg odrebnego opra-
cowania.

3. Opis projektowanych rozwiazan
3.1. Instalacje wody zimnej
Zimna woda dostarczana bedzie do projektowanej instalacji z miejskiej sieci wodo-
ciggowej poprzez projektowane przytacze wody.
Poziome przewody rozprowadzajace oraz piony zaprojektowano z rur stalowych ze szwem
obustronnie ocynkowanych — typ §redni wg PN-80/H-74200. Laczenie rur i ksztattek
wykona¢ za pomocg tacznikow z zeliwa ciagliwego — obustronnie ocynkowanych.
Potaczenia gwintowane uszczelnia¢ nalezy przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowe;,
przedzy z konopni lub past uszczelniajacych. Zabronione jest natomiast stosowanie mini
lub farb miniowych oraz taczenie rur stalowych ocynkowanych przez spawanie.
Przewody mocowac za pomoca uchwytéw 1 wspornikoéw. Pomiedzy przewodem a obejma
uchwytu lub wspornika nalezy umiesci¢ podktadki elastyczne. W miejscu przejs¢ ruro-
ciggébw przez przegrody budowlane nalezy dla ochrony przed uszkodzeniami, stosowaé
rury ochronne. Przestrzen pomig¢dzy rurociggiem a tuleja ochronng wypehic¢ szczeliwem
trwale plastycznym. Piony prowadzi¢ na korytarzach w szachtach instalacyjnych.
Poziomy odcinek przewodu rozprowadzajacego zlokalizowany w poziomie parteru, pod
pomieszczeniami mieszkalnymi, wykona¢ z rury PE 50. Rurociag ten utozy¢ pod potoga w
rurze ochronnej PVC 200. Laczenie rury z ksztaltkami ( kolana , przejscie PE/Stal ) wy-
kona¢ za pomocg muf zgrzewanych elektrooporowo.
Odcinki przewodow od pionéw do punktdw czerpalnych zaprojektowano w posadzce i w
bruzdach $ciennych. Rurociggi te wykonaé¢ z rur z polietylenu sieciowanego PE-Xc z
ostong antydyfuzyjna firmy KAN . Do laczenia rur przeznaczone sg specjalne ztaczki
tworzywowe z PPSU ( lub mosi¢zne ) z pierScieniem nasuwanym specjalng praska.
Wszystkie przewody prowadzone w przegrodach, w $cianach i podtogach nalezy uktada¢ w
rurze oslonowej typu peszel. Odlegtos¢ przewodéw wodociggowych od rurociagoéw cie-
plnych nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm.
Dla kompensacji wydluzen cieplnych przewoddéw zastosowano metode naturalng
wykorzystujac zmiany kierunku ulozenia rurociggéw. Dilugie odcinki proste nalezy
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, sfalowa¢ ”. Przejscia przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych o
dlugosci, co najmniej 1 cm wigkszych od grubosci $cian.

Podlaczenia do armatury nalezy wykonac¢ przy pomocy ztacz rozbieralnych np. poprzez
Srubunki do rur PE-Xc.

Pionowy odcinek przewodu wody zimnej i c.w.u. pomiedzy kotlami a przewodami uto-
zonymi w posadzce wykona¢ z rury miedzianej. Przewody prowadzi¢ w $cianie w ela-
stycznej otulinie izolacyjnej dostosowanej do zabetonowania.

Do napetniania ztadow c.o. 1 kottow stuzy¢ bedzie zawoér ze ztaczka do weza Dn 15 prze-
widziany do podlaczenia pralki automatycznej.

Do pomiaru ilo$ci wody pobieranej przez poszczegolne mieszkania zaprojektowano wo-
domierze skrzydetkowe typ JS - 1,5 ; Dn 15, ktore nalezy umiesci¢ w szatkach na kory-
tarzu we wspolnych szachtach z gazomierzami.

Przed i za kazdym wodomierzem zamontowac¢ kulowe zawory odcinajace. Dodatkowo
przewidziano za kazdym wodomierzem montaz filtrow siatkowych.

W pomieszczeniu wodomierza gtéwnego przewidziano montaz umywalki z osobnym opo-
miarowaniem za pomocg wodomierza typ JS - 1,0 ; Dn 15.

Do pomiaru ilosci wody pobieranej przez caty budynek zaprojektowano wodomierz
skrzydetkowy wielostrumieniowy firmy POWOGAZ typ WS - 10,0 ; Dn 40. Wodomierz
glowny zamontowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu, w miejscu umozliwiajagcym latwy
dostep. Za zestawem wodomierza gtownego zamontowaé zawor antyskazeniowy firmy
SOCLA typ EA 426 ; Dn 65.

Po pozytywnych wynikach prob szczelno$ci, wszystkie przewody stalowe zaizolowaé otu-
ling termoizolacyjng grubosci 13 mm.

3.2. Instalacje c.w.u.
Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie indywidualnie dla kazdego odbiorcy przez
caly rok w gazowym wiszacym kotle dwufunkcyjnym firmy VIESSMANN typ Vitopend
100 - WH1 B263.
Przewody rozprowadzajace do wszystkich punktéw czerpalnych, wykona¢ z rur z poli-
etylenu sieciowanego PE-Xc z oslong antydyfuzyjng firmy KAN. Do tgczenia rur prze-
znaczone s3 specjalne ztaczki tworzywowe z PPSU ( lub mosi¢zne ) z pierscieniem nasu-
wanym specjalng praska.
Przewody rozprowadzajace 1 podejscia prowadzi¢ w posadzce 1 w bruzdach $ciennych w
elastycznej, falistej rurze ochronnej z polietylenu ( peszlu ).
Warunki montazu i1 uktadania przewodow wykona¢ jak dla rur PE wody zimnej .
Wszystkie podejscia cieptej wody do armatury czerpalnej mieszajacej nalezy zlokalizowac
z lewej strony. Zastosowac¢ nalezy jednouchwytowe baterie czerpalne.

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne zebrane przez projektowane piony w budynku odprowadzone zostana po-
przez projektowane przykanaliki do miejskiej kanalizacji sanitarne;.
Catos¢ instalacji wykonac z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych faczonych na uszczelke
gumow3. Uszczelki rurociaggéw przed montazem, posmarowaé nalezy smarem zalecanym
przez Producenta .
Przewody mocowac za pomocg uchwytow lub wspornikow. Pomiedzy przewodem a obej-
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mga stosowac nalezy podktadki elastyczne.

Podej$cia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w §cianach i posadzce.

Minimalna $rednica przewodu przylaczeniowego od pojedynczego zlewu, wanny lub umy-
walki powinna wynosi¢ 50 mm, natomiast srednica przewodu przylaczeniowego od trzech
takich urzadzen powinna by¢ nie mniejsza niz 75 mm.

Przewody odptywowe 1 podejs$cia do przybordéw sanitarnych uktada¢ nalezy ze spadkiem
nie mniejszym niz 2,0 % w kierunku przykanalika.

Piony prowadzi¢ w szachtach kominowych w sposob umozliwiajacy pozniejsza ich zabu-
dowe.

Na kazdym pionie zamontowac rewizj¢ z PVC o $rednicy zgodnej ze $rednicg pionu.
Rewizje powinny posiada¢ szczelne zamknigcia oraz umozliwia¢ tatwa eksploatacje. Piony
wyprowadzi¢ ponad dach i1 zakonczy¢ rurg wywiewna z PVC .

Przy przejsciu rurociggu przez lawy lub fundamenty budynku, zastosowaé nalezy rury
ochronne z PVC.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych wykonaé nalezy za pomoca trojnikéw o kacie roz-
warcia nie wickszym niz 45°.

Do odwodnienia pomieszczenia wodomierza glownego ( pom. 1/33 ) przewidziano wpust
podiogowy Dn 100.

Do kazdego zaworu bezpieczenstwa przy kotle zainstalowanym w mieszkaniu, wykona¢
podescie w celu zamontowania syfonu przelewowego. Przewodu wyrzutowego nie nalezy
taczy¢ na stale z instalacja kanalizacji.

4. Plukanie i proby szczelnosci
4.1. Instalacje wody zimnej i c.w.u.

Sposob 1 zakres badan powinien by¢ zgodny z Polskg Norma PN-81/B-10700.00 ,, Instala-
cje wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze ™ .
Po zakonczeniu montazu stalowe rurociagi instalacji wodociggowej nalezy poddaé ptlu-
kaniu 1 probie szczelnosci. Plukanie wykona¢ czysta woda lub mieszaning powietrze -
woda. Predkos¢ przeplywu wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyplukaé wszy-
stkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodow .
Cisnienie proby P, = 0,9 MPa utrzymywa¢ w rurociggach przez okres 60 minut .
Rurociagi z PE podda¢ probie szczelnosci zgodnie ze wskazowkami i wytycznymi firmy
KAN zawartymi w ,,Poradniku projektanta i wykonawcy w systemie KAN-therm”.
Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci instalacje nalezy podda¢ ( w razie konie-
cznosci ) dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢ 24 godziny.
Po usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru przeprowadzi¢ nalezy ponowne plukanie .

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposob :
- podejscia i przewody spustowe kanalizacji wewnetrznej , nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é
w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody
- przewody odplywowe sprawdzi¢ si¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu wo-
da instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.
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5. Uwagi konicowe
Wszystkie prace montazowe wykonaé przy zachowaniu wymogow odpowiednich przepi-
sow BHP i P.Poz. .
Prace montazowe prowadzi¢ w temperaturach dodatnich przy pomocy narzedzi zalecanych
i oferowanych przez Producenta rur, zgodnie ze wskazowkami i wytycznymi montazu
instalacji firmy KAN zawartymi w ,,Poradniku projektanta i wykonawcy w systemie KAN-
therm”.
Materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom Art. 10 Usta-
wy ,, Prawo Budowlane ” z dnia 7.07.1994 r..
Instalacje c.w.u. podda¢ probie dziatania na goraco.
Podtaczenie urzadzen wykona¢ zgodnie z ich DTR.
Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem , ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych 7, ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” - Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz.
690 ( z po6zniejszymi zmianami ) oraz Ustawg ,,Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994 r.

Opracowat
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10, OBILICZENIA

1. Instalacja wody zimnej i c.w.u.
Wymiarowanie przewodow instalacji wodociggowe] wykonano przy pomocy programu
komputerowego firmy InstalSoft, w oparciu o ,, normatywny wyptyw wody z punktow
czerpalnych ” zgodnie z Polska Norma PN-92 / B-01706 ,, Instalacje wodociagowe. Wy-
magania przy projektowaniu .

Przeptyw obliczeniowy dla jednego mieszkania :

Gl =0,497 dm’/s = 1.790,0 dm’/h
Do pomiaru ilosci wody pobieranej przez jedno mieszkanie, dobrano wodomierz skrzydet-
kowy firmy POWOGAZ typ JS - 1,5 ; Dn 15.

Przeplyw obliczeniowy dla catego budynku :
Go =2,31 dm’/s = 8.316,0 dm’/h
Cisnienie dyspozycyjne : Hy, = 365,0 kPa.
Do pomiaru ilosci wody pobieranej przez budynek, dobrano wodomierz skrzydetkowy
wielostrumieniowy firmy POWOGAZ typ WS 10,0 ; Dn 40.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wymiarowanie gtéwnych przewodow kanalizacji sanitarnej wykonano w oparciu o ,, war-
tos¢ rownowaznikow odptywu dla przyboréw sanitarnych » zgodnie z Polska Norma
PN-92/B-01707 .
Srednice pojedynczych podejs¢ dobrano w zaleznosci od rodzaju przyboru sanitarnego,
natomiast przy doborze $rednic pozioméw dodatkowo sprawdzono warunek na dopusz-
czalng minimalng $rednice przewodow .

Przewidywana ilo$¢ Sciekow :
Qwa =150 * 74 =11.100,0 dm>/d = 11,10 m3/d
Qumaca= 11,10 * 1,2 = 13,32 m3/d
maxh = 13,32 % 2,5 /24 =1,39 m3/h

Szczegotowe obliczenia hydrauliczne wykonano w jednym egzemplarzu i zalgczono do
egzemplarza archiwalnego
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1, ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Instalacje wodociggowe i c.w.u.

Nr
poz. Nazwa materiatu / urzadzenia Ilos¢
1. Rura stalowa z/s ocynkowana instalacyjna typ S ; Dn 25 6 m
2. Rura stalowa z/s ocynkowana instalacyjna typ S ; Dn 32 6 m
3. Rura stalowa z/s ocynkowana instalacyjna typ S ; Dn 40 40 m
4. Rura stalowa z/s ocynkowana instalacyjna typ S ; Dn 50 2 m
5. Rura stalowa z/s ocynkowana instalacyjna typ S ; Dn 65 10 m
6. Rura PE-Xc z oslong antydyfuzyjng firmy KAN typ PN 10 ; 18 * 2,5 400 m
7. Rura PE-Xc z ostong antydyfuzyjng firmy KAN typ PN 10 ; 25 * 3,5 380 m
8. Rura PE typ PN 10 ; 50 * 4,6 12 m
9. LukPE 50;90° 2 szt
10. Przejscie PE 50/ Stal gwint 1'% 2 szt
11. Mufa elektrooporowa , PE 50 4 szt
12. Rura miedziana ; 18 * 1,0 80 m
13. Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa 21 szt
14. Bateria zlewowa stojaca jednouchwytowa z ruchoma wylewka 20 szt
15. Bateria wannowa stojgca jednouchwytowa z natryskiem recznym 20 szt
16. Zawor katowy gwintowany do dolnoptukéow ; Dn 15 20 szt
17. Ziacze elastyczne w oplocie L =200 ; Dn 10 20 szt
18. Zawor ¢wiercobrotowy pod bateri¢ stojaca ; Dn 10 82 szt
19. Kurek spustowy ze zlaczka do weza ; Dn 15 1 szt
20. Zawor kulowy ze ztaczka do weza ; Dn 15 21 szt
21. Zawoér kulowy gwintowany ; Dn 15 44 szt
22. Zawor kulowy gwintowany ; Dn 20 40 szt
23. Zawor kulowy gwintowany ; Dn 40 2 szt
24. Zawor kulowy gwintowany ; Dn 65 3 szt
25. Filtr siatkowy gwintowany ; Dn 15 1 szt
26. Filtr siatkowy gwintowany ; Dn 20 20 szt
27. Zawor antyskazeniowy firmy SOCLA typ EA 426 ; Dn 65 1 szt
28. Wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej typ JS - 1,0 ; Dn 15 1 szt
29. Wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej typ JS - 1,5 ; Dn 15 20 szt
30. Wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy typ WS 10,0 ; Dn 40 1 szt
31. Rura elastyczna karbowana peszel ; 21 / 25 400 m
32. Rura elastyczna karbowana peszel ; 29 / 34 380 m
33. Otulina termoizolacyjna do zabetonowania gr. 13 mm ; D,, = 18 mm 80 mb
34. Otulina termoizolacyjna grubosci 13 mm ; Dy, = 35 mm 6 mb
35. Otulina termoizolacyjna grubosci 13 mm ; D,, = 42 mm 6 mb
36. Otulina termoizolacyjna grubosci 13 mm ; D,, = 48 mm 40 mb
37. Otulina termoizolacyjna grubosci 13 mm ; D,, = 60 mm 2 mb
38. Otulina termoizolacyjna grubosci 13 mm ; Dy, = 76 mm 10 mb
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

Nr
poz. Nazwa materiatu / urzadzenia los¢
1. Rura kanalizacyjna kielichowa PCV ; 50 * 1,8 200 m
2. Rura kanalizacyjna kielichowa PCV ; 75 * 1,8 10 m
3. Rura kanalizacyjna kielichowa PCV ; 110 * 3,2 120 m
4. Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ; 160 * 4,0 50 m
5. Umywalka ceramiczna 21 szt
6. Potpostument pod umywalke 20 szt
7. Syfon umywalkowy z PP ze spustem ; Dn 32 21 szt
8. Zlew emaliowany dwukomorowy 20 szt
9. Syfon zlewowy z PP podwdjny ze spustem ; Dn 50 20 szt
10. Miska ustepowa typu kompakt 20 kpl
11. Wanna kapielowa emaliowana 20 szt
12. Syfon wannowy nadstropowy ; Dn 50 20 szt
13. Wpust podtogowy ; Dn 100 1 szt
14. Rura wywiewna z PCV ; 160 6 szt
15. Czyszczak kanalizacyjny ( rewizja ) , PVC; 110 7 szt
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IV, CZESC RYSUNKOWA
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