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OPIS TECHNICZNY
do projektu konstrukcji budynku mieszkalnego

wielorodzinnego nr 2
w Trzciance ul. Kopernika, dzialki nr 2044, 2046, 2047

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora,

2. Decyzja Burmistrza Miasta Trzcianka o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu,

3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

4. Opinia geotechniczna o jakosci i rodzaju gruntu terenu projektowanej lokalizacji

zabudowy mieszkaniowej TBS wykonana przez mgr inz. S. Chuchro, opracowanie sierpief
2006r,

5. Dodatek do opinii geotechnicznej o jako$ci 1 rodzaju gruntu terenu projektowane;j
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej TBS wykonana przez mgr inz. S. Chuchro, opracowanie
styczen 2008,

6. Obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budynku mieszkalnego
wielorodzinnego nr 2 w Trzciance przy ul. Kopernika na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 2044, 2046, 2047. Niniejsza teczka zawiera projekt w branzy konstrukcyjne;j.

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

Projektowany obiekt jest to budynek czterokondygnacyjny, nie podpiwniczony,
z dachem stromym. Funkcja - budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek zaprojektowano
w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami prefabrykowanymi typu kanatowego. Uktad

konstrukcyjny mieszany, przewazajacy poprzeczny, rozpigtosci traktow 6.3m, 5.4m, 5.1m,
4.8m, 4.5m, 4.2m, 3.9m, 3.6, 3.3m, 2.7m 1 2.4m.

4. DANE LICZBOWE O BUDYNKU

1. Dlugos¢ budynku 38.00m
2. Szerokos$¢ budynku 13.94m
3. Wysokos¢ budynku ( do kalenicy ) 15.21m
4. Tlo$¢ kondygnacji nadziemnych 4

S. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

5.1. Opis warunkow gruntowo-wodnych

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez mgr inz. R. Chuchro,
opracowanie marzec 1999r, stwierdzono nastgpujaca budowg podloza gruntowego w rejonie
projektowanego budynku.

1. Bezposrednio pod powierzchnia terenu wystgpuje warstwa nasypow
niekontrolowanych o miazszosci od 0.3 do 1.6m, oznaczonych w opinii geotechnicznej
jako pakiet I. Nasypy te tworza gléwnie grunty piaszczyste z domieszkami gruzu
budowlanego, zuzla, kamieni polnych, zanieczyszczen bitumicznych. Grunty te nie moga
stanowi¢ podtoza budowlanego pod projektowany budynek.
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2. Warstwa II gruntow organicznych reprezentowanych przez torfy 1 namuty.
Miazszo$¢ tej warstwy wynosi do 1.lm. Grunty te posiadaja niekorzystne parametry
mechaniczne 1 nie moga stanowi¢ podtoza pod projektowany budynek. Z analizy opinii
geotechnicznej wynika, ze grunty te wystepowaty w 3 otworach badawczych z wykonanych 6
otworow dla przedmiotowego budynku. Zasigg wystepowania obejmuje poOtnocna czgsé
projektowanej zabudowy.

3. Kolejna warstwe geotechniczna, oznaczona w opinii jako pakiet IV, stanowia
grunty mineralne spoiste reprezentowane przez gliny pylaste w stanie twardoplastycznym,
stopien plastycznosci Iy = 0.10. Grunty te wystgpuja lokalnie ( stwierdzono w 2 otworach
badawczych ), obejmujaca Srodkowa i poludniowo-zachodnia czg$¢ budynku. Miazszos$¢ tej
warstwy wynosi maksymalnie do 0.75m. Grunty te kwalifikuje si¢ jako nosne.

4. Nastgpna warstwe, oznaczong jako IIIb, dominujaca w profilach geotechnicznych
stanowig grunty mineralne sypkie, do ktorych zalicza si¢ piaski $rednie w stanie
sredniozaggszczonym Ip = 0.35 — 0.40. Grunty te kwalifikuje si¢ jako nosne 1 moga stanowié
podtoze pod fundamenty projektowanego budynku. Grunty te pod pdtnocna czgscia budynku
wystepuja do glebokosci 2.5 — 3.0m, pod srodkowa 1 potudniowa czgscia budynku w trakcie
badan do glebokosci 3.0m nie zostaty przewiercone.

5. Warstwa oznaczona jako pakiet IV, do ktoérych zalicza si¢ grunty spoiste,
reprezentowane przez piaski gliniaste zwigzle w stanie od twardoplastycznego
do plastycznego, Ip. = 0.15 — 0.30. Grunty te wystgpuja pod potnocna czgécia projektowanego
budynku na glebokosci ponizej 2.5 — 3.0m pod poziomem terenu. Pod pozostata czeScia
budynku w trakcie badan o gigbokosci do 3.0m wystgpowania tych gruntéw nie stwierdzono.
Grunty tego pakietu kwalifikuje si¢ jako nosne i moga stanowi¢ podtoze pod projektowany
budynek.

W obrgbie planowanej zabudowy woda gruntowa wystgpuje na poziomie
niejednorodnym. Poziom zwierciadta swobodnego zmienia si¢ w zakresie: od rz¢dnej 70.2m
n.p.m. ( ok. 2.2m ponizej poziomu terenu ) pod poludniowa i wschodnia czgécia budynku do
rzgdnej 70.5m n.p.m. ( 1.8m ponizej poziomu terenu ) pod zachodnia czg$cia budynku.

W sasiedztwie projektowanego budynku w oddaleniu ok.15m w kierunku zachodnim
wystepuje ciek wodny. Rzgdne wod otwartych cieku i1 rzgdne wod gruntowych, stwierdzone
w pobliskich otworach badawczych sa do siebie zblizone. Rze¢dne zwierciadta wod
gruntowych, pomierzone w bardziej oddalonych otworach badawczych sa wyzsze 0k.0.7 m
w stosunku do poziomu wody w cieku. Stad wnioski:

1. Ciek wodny petni funkcjg drenujaca dla rozpatrywanego terenu.

2. Poziom wdd gruntowych korespondowac bedzie z poziomem wdd cieku otwartego,
co nalezy wzia¢ pod uwage przy wyborze okresu prowadzenia robot fundamentowych.

Analizujac warunki gruntowo-wodne stwierdza si¢, ze warstwy gruntdw pakietow
no$nych wystepuja w przyblizeniu na granicy zwierciadta wod gruntowych. Pod p6tnocna 1
zachodnia cze$cia projektowanego budynku grunty no$ne wystepuja do 40cm ponizej
poziomu gruntowych. W tym fragmencie dla przeprowadzenia robot fundamentowych
konieczne bedzie odwodnienie wykopu. Pod poludniowym i zachodnim fragmentem budynku
spag warstwy gruntow znajduje si¢ nieznacznie powyzej ZWG, tak ze mozliwe wykonanie
robot w suchym wykopie.

W celu ograniczenia kosztéw budowy nalezy przyja¢ taka technologig¢ robodt
fundamentowych, by minimalizowa¢ czas pracy instalacji odwodnienia wykopu.

5.2. Kategoria geotechniczna i rodzaj warunkéw gruntowych

Na podstawie rozporzadzenia MSWiA z dn.24.09.1998r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto:

1. Rodzaj warunkéw gruntowych zlozone
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2. Kategoria geotechniczna obiektu druga

6. POSADOWIENIE BUDYNKU

6.1. Posadowienie budynku
Projektuje si¢ posadowienie bezposrednie budynku na tawach fundamentowych,
wykonanych w warstwie gruntow nos$nych. Za grunty no$ne uznaje grunty mineralne

piaszczyste — warstwa 4 wg rozdz.5.1 oraz grunty mineralne spoiste — warstwa 5
wg rozdz.5.1

Przyjeto:

1. Poziom poréwnawczy ( posadzka parteru ) +0.00m = 73.35m n.p.m.

2. Poziom posadowienia zmienny w zaleznosci od glgbokosci zalegania gruntéw
no$nych. Zakres rzednych posadowienia taw ustalony na podstawie dostarczonych przez
Inwestora badan geotechnicznych od —2.60m = 70.65 m n.p.m.

do -2.00m =71.35 m n.p.m.

6.2. Warunki prowadzenia rob6t fundamentowych

1. Warstwy geotechniczne opisane w rozdz.5.1 punkt 1 — 2 uznaje si¢ za nienosne.
Grunty te nie moga stanowi¢ podloza pod projektowany budynek. Nalezy je usunaé
1 wymieni¢ na zaggszczona poduszke zwirowa lub podktad betonowy zgodnie z wytycznymi
w dalszej czg$ci niniejszego rozdziatu.

2. Budynek nalezy posadowi¢ na gruntach pakietow 4 1 5 wg rozdz. 5.1. Na znacznej
powierzchni grunty te wystepuja ponizej poziomu zwierciadta wod gruntowych.

3. Dopuszcza si¢ posadowienia budynku na gruntach opisanych w punkcie 3
wgrozdz.5.1 przy speklieniu nastepujacych warunkéw. Dopuszczenie to musi by¢
potwierdzone przez stuzby nadzoru. Grunty te sa wrazliwe na dziatanie wilgoci, w tym wod
opadowych i dlatego wymaga si¢, by bezposrednio po odkryciu wykopu wykona¢ podktad
z chudego betonu.

4. Faktyczny poziom posadowienia taw w poszczegdlnych fragmentach budynku
moze ulec zmianie w stosunku do zatozen na projektowych (patrz rysunek law
fundamentowych ). Poziom ten nalezy wustali¢ w odkrytym wykopie, przyjmujac
jako nadrzedny wymog wystepowanie okre§lonych wyzej gruntdbw nosnych na dnie wykopu.

5. Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwo$cia wystgpowania w wykopie fragmentow starych
fundamentoéw, ktorych wystgpowanie stwierdzono podczas badan geotechnicznych.
Fundamenty te beda musiaty by¢ rozebrane i usunigte z wykopu.

6. Nalezy zapewni¢ nadzor geologiczny nad prowadzonymi robotami ziemnymi.

6.2. Technologia prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych

Zaktada si¢ nastepujaca technologi¢ robo6t fundamentowych:

1. Wykonanie wykopu fundamentowego do poziomu ok. 30cm powyzej poziomu
zwierciadta wody gruntowe;.

2. Zapuszczenie iglofiltréw lub iglostudni w celu odwodnienia dalszego wykopu.
Orientacyjnie mozna przyjaé, ze konieczne bgdzie obnizenie zwierciadta wod gruntowych
w granicach 1.0 — 2.0m, na powierzchni odpowiadajacej ok. 70% powierzchni zabudowy.

3. Wykopy pod tawami az do catkowitego usunigcia gruntow organicznych ( torfy,
namuly ). Wykopy te prowadzone bgda przy czynnym odwodnieniu. Wykopy te nalezy
prowadzi¢ jako liniowe, o szeroko$ci odpowiadajacej szerokos$ci taw + poszerzenie o 10cm
z kazdej strony.

4. Doggszczenie dna wykopu przy uzyciu zageszczarek mechanicznych.
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5. Wypehienie wykopu chudym betonem klasy B10 z wyrownaniem gornej
powierzchni. Beton ten stanowi¢ bedzie warstwg podkladowa do wykonania taw
fundamentowych zbrojonych. Rzgedna gornej plaszczyzny betonu nalezy ustali¢ co najmniej
20cm powyzej swobodnego zwierciadla wody gruntowej. Roboty te bgda prowadzone
pod ostona dziatajacej instalacji odwodnienia. Grubo$¢ podlewki betonowej nalezy wstepnie
do celow kalkulacyjnych przyjac srednio 40cm.

6. Dopuszcza si¢ alternatywnie wykonanie zaggszczonej poduszki zwirowej zamiast
podlewki betonowej wg punktu 5. W takim przypadku jednak nalezy przyja¢ wigksza jej
szeroko$¢ w stosunku do okreslonej w punkcie 3. Szeroko$¢ poduszki z kruszywa winna
wynosi¢ nie mniej niz szeroko$¢ tawy + poszerzenie z kazdej strony o 3/4 jej grubosci.
Wymagany stopien zaggszczenia podsypki Ip = 0.4, potwierdzony odbiorem geologicznym.
Na podsypce wykona¢ podktad z chudego betonu o grubosci 10cm.

7. Wykonanie taw fundamentowych na wykonanej podlewce betonowej. Poziom
posadowienia taw zelbetowych znajdowac si¢ bedzie $rednio ok. 30cm nad poziomem wod
gruntowych, analogicznie jak w punkcie 1. Roboty te nie beda wymagaé pracy instalacji
odwodnieniowe;j.

8. Kategoria robot ziemnych: I — II dla 70% objgtosci robdt ziemnych, II-IV
dla pozostalych 30%.

7. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

7.1. Lawy fundamentowe

Projektuje si¢ jako zelbetowe, wylewane na mokro z betonu B20, zbrojone stala A-0
StOS 1 A-III 34GS. Pod tawami wykona¢ podklad z chudego betonu o grubosci ok. 50 cm.
Do zbrojenia taw fundamentowych nalezy przed zalaniem przyspawaé uziomy elektryczne
z bednarki ocynk. 25x4mm. Usytuowanie uziomow patrz projekt branzy elektryczne;.

7.2. Sciany fundamentowe

1. Projektuje si¢ jako murowane z bloczkéw betonowych M-6 z betonu B20
na zaprawie cementowej marki M10. Grubos$¢ $cian 38cm. Kategoria wykonania muréw — B
wg PN-B-03002:1999.

2. Shupki logii oznaczone na rzucie wylewane na mokro z betonu B20, zbrojone stala
A-IIT 34GS 1 A-0 St0S. Szczegoly rozwiazan — patrz rysunki robocze.

7.3. Sciany kondygnacji Li I

Projektuje sig:

1. Sciany no$ne — murowane z blokéw wapienno-piaskowych 6NFD, klasy
wytrzymato$ciowej 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5.

2. Filarki oznaczone na rzucie — murowane z cegly silikatowe] pelnej, klasy
wytrzymato$ciowej 15MPa na zaprawie cementowej M15.

3. Filary no$ne oznaczone na rzutach i stupy loggii wylewane na mokro z betonu B20,
zbrojone zgodnie z rysunkiem roboczym.

Kategoria wykonania muréw — B wg PN-B-03002:1999. Sciany zewngtrzne ocieplone
od zewnatrz metoda lekka w trakcie robdt elewacyjnych.

7.4. Sciany kondygnaciji ITL i IV

Projektuje sig:

1. Sciany noséne i ostonowe — murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 06,
klasy wytrzymatosciowej SMPa, na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5,
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2. Filarki oznaczone na rzucie — murowane z cegly silikatowe] pelnej, klasy
wytrzymato$ciowej 15MPa na zaprawie wapienno-cementowej M5,

3. Shupy loggii — wylewane na mokro z betonu B20, zbrojone zgodnie z rysunkiem
roboczym.

Kategoria wykonania muréw — B wg PN-B-03002:1999. Sciany zewngtrzne ocieplone
od zewnatrz metoda lekka w trakcie rob6t elewacyjnych.

7.5. Sciany poddasza nieuzytkowego
Projektuje si¢ murowane z wapienno-piaskowych 6NFD, klasy wytrzymatosciowej
15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5.

7.6. Stropy
Zaprojektowano jako prefabrykowane z ptyt kanatowych systemu "Wielki blok"

o dopuszczalnym obciazeniu 4.5 kN/m*> w przypadku plyt o rozpigtosci do 6.0m
oraz 6,2kN/m”> w przypadku plyt dhuzszych. Wylewki stropowe wykonaé z betonu B20,
zbrojone stala A-III 34GS 1 A-0 StOS — szczeg6dly rozwiazan patrz rysunek szczegdlowy.

Wience stropowe w poziomie kazdej kondygnacji wykonaé z betonu B20 i zbroi¢ stala
A-III 34GS podtuznie 3¢12 — przy oparciu dwoch stropéw oraz 4¢12 — dla pozostatych
wiencow, strzemiona ¢p6 co 30cm ze stali StOS. W szczelinach pomigdzy plytami stropowymi
zgodnie z warunkami stosowania stropow kanalowych nalezy umiesci¢ gora pret o $rednicy
$16/¢12mm ( patrz opis na rzutach) ze stali 34GS, ktéry nalezy kotwi¢ w wiencu
stropowym.

W wiencach ostatniej kondygnacji nalezy przed zalaniem osadzi¢ kotwy M16
do mocowania murfat.

7.7. Klatki schodowe

Zaprojektowano jako sktadajace si¢ z nastepujacych elementow:

a/ biegi — plyty zelbetowe wylewane na mokro, oparte na belkach podestowych
1 ptytach spocznikowych,

b/ belki podestowe — zelbetowe na mokro, oparte na $cianach no$nych,

¢/ ptyty podestowe — prefabrykowane z ptyt kanatowych jak w rozdz. 7.6,

d/ ptyty spocznikowe — zelbetowe wylewane na mokro, oparte na §cianach nosnych.

Elementy wylewane na mokro wykona¢ z betonu B20, zbrojenie ze stali A-III 34GS,
szczegOly zbrojenia — patrz rysunek roboczy.

7.8. Stropy loggii

Zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane na mokro z betonu B20, zbrojenie ze stali
A-III 34GS, szczegdly wykonania — patrz rysunki robocze. GoOrna plaszczyzng plyt
uksztattowac ze spadkiem na zewngetrz ( przygotowanie do utozenia izolacji wodochronnej ).

7.9. Nadproza i podciagi

Nadproza o rozpigtosci do 1.8m zaprojektowano jako prefabrykowane z belek
nadprozowych typu L-19.

Nadproza o rozpigtosci wigkszej 1 silniej obciazone zaprojektowano jako wylewane
na mokro badz tez z belek profilowanych stalowych — patrz oznaczenia w cz¢sci rysunkowe;.
Elementy zelbetowe wykona¢ z betonu B20, zbrojenie ze stali A-III 34GS. Elementy stalowe
profilowane wykona¢ ze stali gatunku St3SX.

W miejscu oparcia belek na murze wykona¢ poduszki. W przepadku, gdy poduszki te
nie s opisane na rysunkach szczegotowych nalezy je wykona¢ z betonu B15 lub z cegly
petnej klasy 15MPa o wysokosci 20 —25cm 1 dtugo$ci 20cm wigkszej od dtugosci oparcia.
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7.10. Konstrukcja dachu

Zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej, z tarcicy klasy C-24. Konstrukcja
dachu ptatwiowa-krokwiowo z 3 ramami stolcowymi (1 rama kalenicowa i 2 ramy
posrednie ).

Opis elementéw konstrukcyjnych

1. Krokwie — zaprojektowano jako drewniane z tarcicy klasy C24 o przekroju
70/150mm. Oparcie na murtatach i ptatwiach poprzez zacios. Potaczenie z murlata typowym
facznikiem katowym z blachy ocynkowane;.

2. Krokwie koszowe — o przekroju 70/150mm. Oparcie na murtatach i platwiach
na zacios.

3. Murtaty - zaprojektowano o przekroju 120/120 mm wzdluz wszystkich $cian.
Murlaty utozy¢ na murze za posrednictwem przekladki z dwoch warstw  papy
z przesmarowaniem lepikiem. Kotwi¢ w rozstawie co okolo 1.5-2.0m do stupkow
zelbetowych w $cianach poddasza przy pomocy kotwi stalowych M16 uprzednio osadzonych
w tych stupkach.

4. Rama kalenicowa — zaprojektowano jako sktadajaca si¢ z nastepujacych elementow:
ptatwi o przekroju 120x150mm, shlupéw o przekroju 120/120mm, mieczy o przekroju
100/120mm. Potaczenia ptatwi na zwidlowanie oraz usztywnienie we¢ztow przyktadkami
z blachy na $ruby. Oparcie stupéw dolem na podwalinie drewniane;.

5. Ramy posrednie — zaprojektowano jako sktadajace si¢ z nast¢pujacych elementow:
ptatwi o przekroju 120x150mm, shlupéw o przekroju 120/120mm, mieczy o przekroju
100/120mm. Polaczenia ptatwi na zwidlowanie oraz usztywnienie weztéw przyktadkami z
blachy na $ruby. Oparcie stupéw dotem na podwalinie drewniane;.

6. Zastrzaly usztywniajace konstrukcj¢ w kierunku poprzecznym. Zastrzaly
zastosowano przy ramach posrednich, jeden element przy kazdym stupie. Przekrdj elementow
— 100/120mm. Potaczenie ze stupami i podwalinami na wrab i gwozdzie.

7. Kleszcze stanowiace usztywnienie potaczenia krokwi w wezle kalenicowym.
Wykona¢ z desek o przekroju 38/150mm. Polaczenie z krokwiami na gwozdzie ocynkowane.

8. Oparcie stupéw na stropie wykona¢ za posrednictwem podwalin o przekroju
120/120mm. Podwaliny uktada¢ w kierunku prostopadtym do kierunku rozpigcia stropow.
Kotwi¢ do stropu na $ruby fajkowe M 16, ktére osadzi¢ w zabetonowanych gniazdach.

Zabezpieczenie antykorozyjne 1 przeciwpozarowe elementdow drewnianych —
za pomoca S$rodkow ogniochronnych, przeciwgrzybiczych i owadobojczych dostgpnych
na rynku ( np.Soltox R-12, Intox SX, Fobos M-2F ) zgodnie z ich instrukcjami stosowania.
Wymagany rodzaj zabezpieczenia p-poz. — w stopniu trudnozapalnym.

7.11 Dach nad wejsciem do budynku
Zaprojektowano o konstrukcji nosnej stalowej. Szczegdly wykonania wedhug rysunku
roboczego. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe.

— opracowat —
mgr inz. T. Zasada
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