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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji centralnego ogrzewania
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST.
W skiad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:
- instalacja centralnego ogrzewania
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami aprobatami
Technicznymi ITB.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacijg Projektowg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST1. ,Wymagania ogdélne”
Przy realizacji budynkéw moga by¢é stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru
lub Inwestora.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 1.
Wymagania ogélne.
2.2. Wymagania szczegolne dotyczace materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania wg zasad
niniejszej ST sa;:
- rury PE-Xc z ostona antydfuzyjna
- grzejniki z podejsciem dolnym firmy np.Viessmann
- grzejniki drabinkowe np. Viessmann
- zawory grzejnikowe np. CosmoNova
- glowice termostatyczne np. Danfoss
- armatura gwintowana — krajowa,
- odpowietrzniki automatyczne — krajowe,
- izolacja termiczna Thermalfex,
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogdlne.
3.2. Szczegdblne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji
sanitarnych z tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzetu budowlanego.
4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogdlne.
4.2. Szczegoblne wymagania dotyczace transportu
Transport elementdéw instalacji powinien odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed uszkodzeniem i deformacja. Armature i grzejniki nalezy transportowaé¢ w oryginalnych
opakowaniach producentéw i sktadowa¢ w sposob zabezpieczajacy uszkodzeniem powitok
wykonczeniowych.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 1. Wymagania ogélne.
5.2. Szczegoblne zasady wykonania robot
Warunkiem przystgpienia do wykonania instalacji centralnego ogrzewania jest zakohczenie
robdt stanu surowego oraz murowania $cianek dziatowych po uptywie czasu koniecznego dla
zakonczenia wigzania zapraw (dotyczy cienkich $cianek dziatlowych) i montazu Scianek
dziatowych z ptyt gipsowo - kartonowych.
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Zaprojektowano instalacje pompowa o parametrach 80/60 T z rozdziatem dolnym. Piony i
gatazki prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Poziomy rozprowadzajace czynnik grzejny od kotta
prowadzi¢ w posadzce .
Mocowanie pionéw przewodoéw do przegréd budowlanych nalezy wykonywaé przy uzyciu
obejm metalowych z przekladkg gumowg oraz kotkbw rozporowych(rozpreznych) typu
lekkiego.
Niezbedne przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy,
jesli przejscia te nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej. Dla wszystkich
przewodow i rur w miejscu ich przechodzenia przez stropy i $ciany, przestrzen pomiedzy
rurami a ostona wypemi¢ masg uszczelniajgca z atestem przeciwpozarowym np. Hilti.
Montaz grzejnikow $ciennych wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Roboty te muszg by¢ skoordynowane z robotami wykonczeniowymi i wszystkie muszag byc¢
zgodne z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez Inspektora
nadzoru .
Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane prébie cisnieniowej przed zakryciem i
zaizolowaniem. Cisnienie prébne musi wynosi¢ 1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego. Przy
prébie cisnieniowej instalacji z przewodami wielowarstwowymi z wktadkg aluminiowg nalezy
utrzyma¢ niezmienna temperature czynnika probnego. Prébe ciSnieniowg nalezy
przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtdbwng i koncowa. Przy prébie wstepnej nalezy
zastosowac cisnienie probne odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego
cisnienia roboczego. Po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ préby gtéwna i koncowa,
zgodnie z wytycznymi producenta rur . Trzeba pamieta¢, aby miedzy poszczegdinymi cyklami
proby, sie¢ powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej
instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnosé.
6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogolne
6.2. Szczegoblne zasady kontroli jakosci
Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robét, poczynajac od sprawdzenia materiatéw i
stanu przygotowania podioza przez sprawdzenie prawidlowosci wykonania korczac na
probach dziatania grzejnikdw sciennych. Kontrola musi obejmowa¢ sprawdzenie nastaw na
zaworach grzejnikowych. Szczegodlna uwage nalezy zwr6ci¢ na wykonanie izolacji termicznej.
7. Odbiér robot
7.1. Ogolne zasady odbioru.
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 1. Wymagania ogélne
7.2. Szczegblne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
8. Podstawa ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogdlne.
9. Przepisy zwigzane

PN-EN 215-1 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$é 1: Wymagania ogolne.
PN-EN 442-1 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 442-2 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN ISO 15875-1  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1:
Wymagania ogélne.

PN-EN ISO 15875-2  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 5:
Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzeh. Wymagania i badania przy odbiorze.
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