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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t wykonczeniowych zwigzanych z
wykonaniem elewacji

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionym w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét wykonczeniowych
zewnetrznych i obejmuja:
- okfadziny $cienne ceramiczne
- tynki zewnetrzne mineralne

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami aprobatami
Technicznymi ITB.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST1. ,Wymagania ogoélne”
Przy realizacji budynkéw moga by¢é stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru
lub Inwestora.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 1.
Wymagania ogélne.

2.2. Wymagania szczego6lne dotyczace materiatdw
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektor nadzoru. Materiatami stosowanymi przy
wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.2.1. Okiadziny ceramiczne z ptytek i z cegty klinkierowej — kod CPV 45431100-8
Ptytki — plytki ceramiczne scienne
Warunki dostawy
Deklaracja lub certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia.
Transport i skladowanie
Ptytki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych , opakowania jednostkowe
ptytek mozna spietrza¢ do wysokosci 180cm.Zawartosé opakowania jednostkowego powinna
wynosic¢ okoto 1 m2 a piytki w opakowaniu $cisle przylega¢
Kontrola jako$ci
Ptytki powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 159 o parametrach wyznaczonych na
podstawie PN-EN 1SO 10545-3;1999 PN-EN 100 PN-EN 101 PN-EN ISO 10545-11 PN-EN
ISO 10545-9 PN-EN ISO 10545-14. Materiat powinien wykazywac¢ jednolitos¢ barwy i wzoru
na catej powierzchni i pochodzié z jednego cyklu produkcyjnego.
Emulsja gruntujaca — do podiozy, silnie chionnych, do wigzania pylu i powierzchniowego
wzmachiania podtozy .
Warunki dostawy
wyrob musi posiada¢ atest PZH
Transport i skladowanie
przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu w temperaturze dodatniej w oryginalnie
zamknietych opakowaniach nie dtuzej niz do daty waznosci .
Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych
Warunki dostawy
wyréb musi posiada¢ atest PZH
Transport i sktadowanie
Transport zaprawy klejowej analogicznie do wymagan dla cementu. Zaprawe klejowg
przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu w temperaturze dodatniej w oryginalnie
zamknietych opakowaniach nie dtuzej niz do daty waznosci .

Kontrola jakosci
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wg PN-EN 12004:2002

Akcesoria — Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania

Warunki dostawy

wyrob musi posiada¢ atest PZH

Transport i sktadowanie

Transport zaprawy klejowej analogicznie do wymagan dla cementu. Zaprawe klejowg

przechowywa¢ w chitodnym i suchym miejscu w temperaturze dodatniej w oryginalnie

zamknietych opakowaniach nie diuzej niz do daty waznosci .

Kontrola jako$ci

wg PN-EN 12004:2002

Kit silikonowy do spoinowania — Silikon sanitarny

Warunki dostawy

wyréb musi posiadaé atest PZH

Transport i sktadowanie

nalezy przestrzega¢ podanego przez producenta okresu waznosci, kit nalez przechowywag i

przewozi¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach w temperaturze

+5sC do +25sC.

Listwy wykonczeniowe z PCV — flizowki

Cegta klinkierowa

Oktadzina $cian cegtg klinkierowa obiektu na zaprawie marki M10 lub kleju

Warunki dostawy

Dostawa cegiet powinna by¢ zapewniona w paletach.

Pochodzenie materialéw i jego jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez

Inspektor nadzoru.

Transport i sktadowanie

Przewo6z cegiet, powinien odbywac¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w

warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami. Palety z powyzszymi materialami

skladowane moga by¢ bezposrednio na placu przy obiektowym na wyréwnanym podtozu i

podktadkach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Inne warunki transportu i skiadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B-

6731-08.

Kontrola jako$ci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonych przez producenta materiatow

Sciennych i jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczgcych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- dokumentéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych elementéw dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996
wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Inspektor nadzoru
watpliwosci co do jakosci cegiet .

2.2.2. Tynki zewnetrzne — kod CPV 45410000-4

Zaprawa klejowa , tynk podktadowy, warstwa elewacyjna ;-np. Atlas

Warunki dostawy

Certyfikat lub Deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia,

Transport i skladowanie

Transport zaprawy klejowej analogicznie do wymagan dla cementu. Zaprawe klejowg

przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu w temperaturze dodatniej w oryginalnie

zamknietych opakowaniach nie dtuzej niz do daty waznosci .

Kontrola jakosci

wg PN-B-10109:1998

Ptyn gruntujacy

Warunki dostawy

Certyfikat lub Deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia,

Transport i sktadowanie

przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach, chroni¢ przed mrozem

Kontrola jako$ci

wg danych producenta

Tynk cienkowarstwowy — np. Atlas

Warunki dostawy

Certyfikat lub Deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia,
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Transport i skladowanie
warunki jak dla cementu, kleju
Kontrola jakosci
wg PN-B-10109:1998 , PN-B-10106
Akcesoria — siatka zbrojaca do systemu lekkich ocieplen z wiékna szklanego, listwy narozne
aluminiowe

3.Sprzet

3.1. OgoIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogolne.

3.2. Szczegoblne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Inspektor nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogdlne.

4.2. Szczegoblne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5.Wykonanie rob6t

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 1. Wymagania ogolne.

5.2. Szczegdblne zasady wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wykonczeniowych winien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg tj. spetniajaca
wymagania ST jakos$¢ robot.

5.2.1. Okladziny ceramiczne zewnetrzne
Przy montazu okfadziny $ciennej z ptytek cegly klinkierowej nalezy stosowac sie do zasad
podanych przez producenta kleju.
Podloze powinno byé pozbawione nierébwnosci, odolejone, starannie oczyszczone,
odtluszczone i odkurzone oraz nosne. W przypadku zastosowania zaprawy naprawczej dla
wyréwnania nieréwnosci podtoze powinno byé suche.
Dla polepszenia przyczepnosci nalezy zastosowaé grunt — emulsje zwiekszajgcq
przyczepnosé¢ zapraw klejowych. W przypadku wykonywania okladzin w wysokich
temperaturach moze zaj$¢ koniecznos¢ kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia
chtonnosci podioza.
Podczas wykonywania rob6t oktadzinowych temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz
+ 5T, temperatura ta powinna by ¢ utrzymana przez 5 dni po wykonaniu.
Sposob wykonania gotowej do uzycia zaprawy klejacej ora otwarty czas pracy, a takze czas
korekty wg danych producenta.
Ptytki powinny byé posegregowane. Uktadanie oktadziny powinno byé rozpoczynane od
krawedzi cokolu wykonanego z plytek podiogowych. Pozostate zalecenia wg PN-75/B-10121.
Wypukie i wkleste naroza oraz brzegi okladziny nalezy wykonczyc listwami — flizéwkami.
Spoinowanie mozna rozpocza¢, gdy zaprawa klejowa jest stwardniata i wyschnieta. Podtoze i
boki spoiny powinny mie¢ taka sama chtonnos¢. Ze spoin nalezy usunaé klej do ptytek, resztki
zaprawy klejowej, srodki adhezyjne i zabrudzenia. Nalezy je wydrapaé bezposrednio po
natozeniu oktadziny na grubos¢ ptytki. Przed wykonaniem spoinowania spoine i ptytki nalezy w
celu redukcji chlonnosci zwilzy¢ woda. Miejsca gdzie oktadzina przylega do powierzchni o
r6znym wspotczynniku rozszerzalnosci np. miejsca przeprowadzenia rur - spoinowanie nalezy
wykona¢ materiatem trwale elastycznym — silikonem sanitarnym.
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostatosci zaprawy usunaé z
powierzchni piytki w ciggu 30 min. Przy pomocy gabki zwilzonej woda. Nalezy chroni¢
zaprawe fugowg przed zbyt szybkim ubytkiem wilgoci. Pielegnacja twardniejacych fug wg
danych producenta zaprawy do spoinowania.
Uszczelnienia z kitu silikonowego nalezy wykonywac¢, gdy temperatura nie jest nizsza niz
+5C i nie wyzsza niz +40C. Podtoze do uszczelniania silikonem powinno by¢ suche i
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oczyszczone z pozostatosci kurzu, brudu itp. Unika¢ kontaktu ze skéra, produkt drazniacy.
Podczas stosowania kitu silikonowego wietrzyé pomieszczenie. Uzywac¢ srodkéw ochrony
osobistej.
5.2.2. Tynki zewnetrzne — cienkowarstwowy
Podtoze pod tynk powinno byé nosne, stabilne, réwnomiernie ssace, dobrze wyschniete i
zZwigzane. Suchg zaprawe mieszac z czystg wodg , zawarto$¢ kazdego worka mieszaé z takg
samg iloscig wody i w tym samym czasie wg zalecen producenta. Wykonang wyprawe nalezy
chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stonca i deszczu az do pelnego zwigzania tynku.
(lJ\IaIezy upewnic¢ sie, ze temperatura powietrza co najmniej przez 5 dni nie spadnie ponizej 0
C.
6.Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogolne
6.2. Szczegoblne zasady kontroli jakosci
6.2.1. Okladziny zewnetrzne ceramiczne
Okfadziny $cienne. Okladziny z piytek ceramicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normie PN-75/B-10121. W przypadku klejenia ptytek zbadaé¢ grubosé warstwy
uzytego kleju . Kontroli podlega :
- jakos¢ , rownosé czystosé podkiadu
- nalezyte przyleganie okladziny do podktadu
- prawidiowos$¢ przebiegu spoin poziomych i pionowych
- prawidtowos$¢ uksztattowania powierzchni oktadziny
- jednolito$¢ barwy ptytek
- szerokosc i prawidtowos¢ wypetnienia spoiny miedzy ptytkami
6.2.2. Tynki zewnetrzne
Kontrola jakosci rob6t obejmuije:
sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg — poréwnanie wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin i pomiaréw,
sprawdzenie wykonywania wg zasad:
- powierzchnie tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome,
- krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynku powinny byé liniami prostymi,
- katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny musza by¢ katami prostymi, odchylenia

od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi tynkéw kategorii 1l nie powinny przekraczac
10mm na wysokosci 1 kondygnacji oraz 30mm na catej wysokosci budynku wg PN-70/B-
10100,

- na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi np. na stykach z oscieznicami,
podokiennikami tynki powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami przed odciecie,

- naroza zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi w
tynk,

- wyglad powierzchni tynkdw powinien by¢ réwny, jednolicie gtadko zatarty, peknie¢ na
powierzchni tynkow, wykwitbw w postaci nalotow wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow roztworéw soli przenikajacych z podtoza, plesni oraz zaciekdw majacych postaé
trwatych sladow.

7.0dbioér robot
7.1. Ogolne zasady odbioru.
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 1. Wymagania ogélne
7.2. Szczegblne zasady odbioru robét
7.2.1. Okladziny zewnetrzne ceramiczne

Do odbioru catosci zakonczonych robdt okfadzinowych wykonawca obowigzany jest

przedstawi¢ dokumentacje techniczng projektowo-kosztorysowg, uwzgledniajgcg wymagania

odpowiednich norm i okreslajgca ewentualne specjalne wymagania techniczne i dekoracyjne

(np. kolorystyczne, fakturowe), jak réwniez:

a) stwierdzenie prawidlowego wykonania robét miedzyoperacyjnych (protokoty z odbioréw
miedzyoperacyjnych),

b) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatdw
(atesty).

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg

postanowieh norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg

ST 8. ROBOTY ELEWACYJNE
Budynek mieszkalny wielorodzinny Trzcianka ul. Kopernika 2
strona5z7



udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér
techniczny, albo innym réwnorzednym dowodem.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno byé przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie podiozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokétu badania miedzy
operacyjnego, zawierajgcego stwierdzenie wiasciwej jakosci i prawidiowego uksztattowania
podioza zgodnie z wymaganiami.

Sprawdzenie materiatow nalezy w czasie odbioru oktadziny przeprowadza¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz przedtozonych przez dostawce zaswiadczen
(atestow) z kontroli jakosci materiatow. Materialy nie majace dokumentow potwierdzajacych
ich jakos¢ powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom przez upowaznione
laboratorium.

7.2.2. Tynki zewnetrzne

Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczeg6towymi
warunkami technicznymi okreslonymi w normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
Tynki powinny by¢ badane wstepnie nie wczesniej niz po uptywie 7 dni. Odbiér ostateczny
powinien by¢ dokonany nie pézniej niz po uptywie roku od ukonczenia robét tynkowych. Do
odbioru koncowego Wykonawca przedstawi:

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw materiatow,

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg ora ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw do Dokumentacji Projektowe;j.

8. Podstawa ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogdlne.

9. Przepisy zwigzane
PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN-88/B-32250
PN-B-12030:1996

PN-70/B-10100
PN-1SO 13006

PN-EN 159

PN-EN 1SO10545-3

PN-EN 87

PN-EN 100

PN-EN 101

PN-EN ISO 10545-14
PN-EN ISO 10545-9

PN-EN ISO 10545-11
PN-75/B-10121
PN-EN 1193

PN-EN 1308

PN-EN 1347

PN-EN 1770

PN-EN 1322

PN-EN 12004
PN-B-10107

Zaprawy budowlane zwykle.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie,
przechowywanie, transport

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
Piytki i pityty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie

Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10% Grupa BllI

Piytki i piyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowitej,

Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe — Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie,
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczenie twardo$ci wg skali Mohsa
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczenie odpornoéci na plamienie

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczenie odporno$ci na nagte zmiany
temperatury

Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczenie odpornosci szkliwa na
pekniecia wtoskowate,

Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze

Kleje do ptytek. Oznaczanie wytrzymatosci na rozcigganie dla klejow
cementowych

Kleje do ptytek. Oznaczanie poslizgu

Kleje do ptytek. Oznaczanie zwilzalnosci

Kleje do piytek. Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania

Kleje do plytek. Definicje i terminologia.

Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne

Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do plytek
budowlanych (Norma archiwalna)

ST 8. ROBOTY ELEWACYJNE

Budynek mieszkalny wielorodzinny Trzcianka ul. Kopernika 2

strona6z7



PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi (norma archiwalna)

P-EN 177 Piyty i ptyty ceramiczne, prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%, Grupa BIIA

PN-B-12030 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,

przechowywanie, transport
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