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Dane ogoélne.
Wytyczne planu BIOZ:

1.
2.
3.

Zakres robo6t dla calego zamierzenia.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.
Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

Informacje o wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt
budowlanych.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow.

Sposob przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobéw substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbgdnych
do prawidlowej eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych.



WYTYCZNE PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DLA ZADANIA:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 2
WIELORODZINNEGO W TRZCIANCE
PRZY UL. KOPERNIKA, na dziatkach nr 2044, 2046 1 2047

I. DANE OGOLNE

1. Inwestor : Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
ul. Zeromskiego 15, 64-980 Trzcianka

2. Uzytkownik : Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
ul. Zeromskiego 15, 64-980 Trzcianka

3. Adres budowy : ul. Kopernika, Trzcianka

4. Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500,
- uzgodnienia robocze z Inwestorem,
- decyzja o warunkach zabudowy nr RPI/A-7331/46/2007 z dnia 29.05.2007r. wydana
przez Burmistrza Miasta Trzcianki.

IL. WYTYCZNE PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1 Zakres robdt dla catego zamierzenia
Roboty fundamentowe, budowlane i wykonczeniowe oraz zagospodarowanie terenu.

2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce
Rozbiorce ulegaja powodujace kolizje: fragmenty sieci infrastruktury technicznej,
drzewa.

3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi
e Wykopy pod fundamenty
e Strefa pracy dzwigow i1 wind przysciennych
e Strefa pracy na pomostach i rusztowaniach




4 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
PRACOWNICY
Upadek z wysokosci
Uderzenie przedmiotem spadajacym z gory
Porazenie pradem
Kontakt z substancjami drazniagcymi
Kontakt z substancjami zracymi
OSOBY TRZECIE
e Uderzenie przedmiotem spadajacym z gory
e Wyjazd pojazdow pracujacych na budowie
MIEJSCE REALIZACJI PRAC
e Teren przy ulicy Kopernika w Trzciance
TERMINY REALIZACJI PRAC
e Terminy zostana ustalone przez Inwestora

5 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych
Plac budowy nalezy ogrodzi¢ w linii granic terenu oraz wykona¢ bramg wjazdowa
od ulicy Kopernika. Przy bramie wyjazdowej nalezy zorganizowac stanowisko do mycia
kot wyjezdzajacych pojazdow.
Przy wijazdach z budowy nalezy ustawi¢ stosowne znaki drogowe dla pojazdow
1 informacyjne dla pieszych.

6 Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

e zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
W biurze budowy musi by¢ zainstalowany telefon. Na widocznym miejscu nalezy
umiesci¢ numery telefonow Policji, Strazy Pozarnej, Pogotowia Ratunkowego,
Pogotowia Energetycznego, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Wodociagéw. Drobne
skaleczenia zostana opatrzone przy pomocy medykamentow z podrecznej apteczki,
znajdujacej si¢ na budowie.

e konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
Kazdy pracownik w strefie prowadzenia robot uzywa kasku ochronnego i obuwia
z noskami metalowymi. Pracownicy pracujacy na pomostach, rusztowaniu i na
wysokosci maja ubrane szelki bezpieczenstwa i sa przypigci ling zabezpieczajaca.
Rusztowanie nalezy wyposazy¢ w porgcze, cokot i siatkg ochronna oraz drabing
umozliwiajaca wejscie na poktad.
Prace na wysoko$ci moga wykonywaé pracownicy posiadajacy aktualne stosowne
badania lekarskie.
Roboty elektryczne moga wykonywaé pracownicy posiadajacy wazne uprawnienia
energetyczne.

e S$rodki ochrony indywidualnej przy obchodzeniu si¢ z chemikaliami.
Nosi¢ ubranie ochronne. Zabrudzona, nasaczong odziez natychmiast zdja¢. My¢ rece
przed przerwa na positek i koncem pracy. Unika¢ bezposredniej i posredniej
stycznos$ci chemikaliow z oczami i skora.




Rekawice tugoodporne okulary ochronne, szczelnie zamknigte. Odziez ochronna
hugoodporna.

e kontakt z substancjami draznigcymi.
Po wdychaniu szkodliwych opadow : zadba¢ o mozliwos¢ oddychania na $wiezym
powietrzu.
Po stycznosci ze skora : natychmiast zmy¢ woda z mydiem i dobrze splukac.
Po stycznosci z okiem : ptuka¢ oczy z otwarta powieka przez kilka minut pod biezaca
woda. Pracownika odwiez¢ do lekarza.
Po spozyciu : przeptuka¢ jame ustna i obficie popi¢ woda. Pracownika odwiez¢
do lekarza.

e kontakt z substancjami zracymi.
Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwlocznie usunaé
Po wdychaniu : zadba¢ o mozliwos$¢ oddychania §wiezym powietrzem.
Po stycznosci ze skora : natychmiast zmy¢ woda z mydlem i dobrze sptukaé
Po stycznosci z okiem : ptukac oczy z otwarta powieka przez kilka minut pod biezaca
woda i zasiggna¢ porady lekarza.
Po spozyciu : przepluka¢ jame¢ ustng i obficie popi¢ woda. Wyjs¢ na Swieze
powietrze. Natychmiast sprowadzi¢ lekarza.

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

e w trakcie realizacji robot wykonywany bedzie nadzor przez:
- kierownika budowy
- inspektora nadzoru inwestorskiego
osoby te musza posiada¢ stosowne uprawnienia, wymagane Prawem Budowlanym.

Sposob przechowywania 1 przemieszczania materialdw, wyrobOw substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Ze wzgledu na szczuplos¢ miejsca przewiduje si¢ przechowywanie na placu budowy
materiatdéw do biezacego zuzycia i montazu. Wigksze ilo$ci niezbgdnych materiatow
powinny by¢ przechowywane w bazie Wykonawcy poza placem budowy, w warunkach
jak nizej.

Materiaty, ktore nie ulegaja uszkodzeniu pod wplywem dziatania czynnikéw
atmosferycznych, takie jak piasek, zwir, wyroby betonowe 1 Zelbetowe, stal zbrojeniowa
duzych $rednic itp. moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, na utwardzonym
podtozu.

Materiaty sypkie uktadane w pryzmach maja obrzeza ograniczone $ciankami z desek,
przymocowanych do stupkow wbitych w grunt.

Materiaty ulegajace niszczeniu pod wplywem bezposredniego dziatania deszczu
1 stonca, jak stal zbrojeniowa, drewno, gazobeton itp. powinny by¢ przechowywane pod
zadaszeniem.

Prefabrykaty zelbetowe magazynowane powinny by¢ w bezposrednim sasiedztwie
budynku, w zasiggu zurawia.

Stal profilowana, posegregowana wedlug rodzaju, profilu i wymiardéw, nalezy uktadac
w stosach na drewnianych lub betonowych podktadach (ewentualnie stojakach).

W przypadku przechowywania materiatdow poza placem budowy nalezy przyjaé
opracowane logistycznie rozwiazanie tzw. montazu z kot.

Materiaty niebezpieczne przechowywaé w magazynie wykonawcy poza terenem




budowy, zgodnie z kartami charakterystyki preparatow niebezpiecznych. Dostarczanie
na plac budowy w ilosciach do biezacego uzycia.

Sposob przemieszczania materiatow

Transport betonu konstrukcyjnego - pojazdy specjalistyczne z pompa.

Transport pionowy i poziomy stali zbrojeniowej - dzwigiem.

Transport pionowy pozostatych materiatdw budowlanych - winda przyscienna.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajace
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub
w_ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Brak stref szczegdlnego zagrozenia. Praca realizowana jest na otwartej przestrzeni.
Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska:
e Substancje drazniace
Srodki ochrony $rodowiska nie sa konieczne. Zdja¢ mechanicznie.
e Substancje zrace
Srodki ochrony $rodowiska : zapobiec przeniknigciu do kanalizacji, rowow i piwnic.
Rozcienczy¢ duza iloscia wody. Zebra¢ za pomoca materialu wiazacego ciecze
(piasek, ziemia okrzemkowa, material wiazacy kwasy, materiat wiazacy uniwersalny,
trociny). Zastosowac srodek neutralizujacy.
e Ochrona przeciwpozarowa
W kontenerach dla pracownikéw oraz na poszczegdlnych poziomach, ustawié
przenosny sprzet ochrony przeciwpozarowej - gasnice i koce azbestowe.
Na terenie otwartym nalezy zorganizowa¢ stanowisko p.poz.: skrzynka z piaskiem,
wiadra, bosaki i topaty, pojemniki na wodg, gasnica i koce azbestowe.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych

do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumenty sprzgtu technicznego, dokumentacja projektowa i uprawnienia o0sob
petniacych funkcje techniczne na budowie znajduja si¢ w biurze budowy. Dokumenty
pracownikow posiadaja oni sami i nadzor na budowie, w tym stosowne uprawnienia
do wykonywania robo6t elektrycznych i pracy na wysokosci.

KONIEC



