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1.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Decyzja o warunkach zabudowy, pismo znak RPI/A-7332/46/2007 z dnia 29-05-2007.
Warunki przylaczenia do sieci energetycznej ENEA S.A, nr RD-7/DZ/ZR/2007/1421
z dnia 22-10-2007 [zatacznik].

Uzgodnienia z Inwestorem

ZaKres opracowania

Dokumentacja obejmuje:

-zasilanie ze ztaczem kablowym

-tablice rozdzielcze RG-1; RA-1 1 RG-2; RA-2
-wewngtrzne linie zasilajace w budynku

-tablice mieszkaniowe TM

-instalacje elektryczne o$wietlenia i gniazd wtyczkowych 230V
-instalacje sygnalizacyjne - dzwonki i domofony
-instalacj¢ odgromowa i uziemiajaca

-rurowanie dla instalacji telefonicznej i komputerowe;
-rurowanie dla instalacji antenowej TV

-instalacjg o$wietlenia parkingu

Projektowane urzadzenia

Zasilanie obiektu

3.2

Zasilanie budynku nr 2 wykonane bgdzie z projektowanego ztacza

zlokalizowanego przy ulicy kablem YKY 4 x 35 mm®, doprowadzonym do
projektowanego zlacza ZK-3c zlokalizowanego przy narozniku projektowanego budynku
od strony zachodniej [rys. nr 11 2].

Od ztacza ZK-3c wyprowadzone beda 2 kablowe linie zasilajace do tablic RG-1 1 RG-2.
Tablice RG zasilane bgda od ztacza kablami YKY 5 x 25RMC uktadanymi jak na rys. nr 1
12 wzdhuz frontowej Sciany budynku a nastgpnie w rurach DVR 70, w posadzce
doprowadzone beda do tablic RG-1 1 RG-2 w korytarzach parteru.

Tablice rozdzielcze glowne RG i administracyjne RA

Gltowne tablice rozdzielcze RG-1 1 RG-2 zlokalizowane bgda na parterze na korytarzach
rys nr 2 1 wyposazone beda w:
-wylacznik gtowny
-3 lampki sygnalizujace napigcie
-zabezpieczenie przeciw przepigciowe klasy B+C
-zabezpieczenia przed licznikowe lokatorskie, wytaczniki selektywne LSHU-E25/1 25A
-1 fazowe lokatorskie liczniki energii czynnej,

na tablicy RG-1 - 8 szt

na tablicy RG-2 - 12 szt.
Z tablicy RG-1 zasilana bgdzie tablica administracyjna RA-1 oraz tablice lokatorskie TM
w mieszkaniach.

Tablica RA-1 wyposazona bedzie w:

-zabezpieczenie przed licznikowe tablic administracyjnych RA-1 1 RA-2, LSHU-E20/1

-1 fazowy licznik energii czynnej obwodow administracyjnych (obu klatek schodowych)
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-zabezpieczenie zasilania tablicy RA-2, LSHU-E16/1

-zabezpieczenia obwoddéw administracyjnych klatki nr 1

-zasilanie domofonow w klatce nr 1 (zasilacz Bticino nr 34600)
-programowalny wytacznik o$wietlenia klatki schodowej nr 1 (004704 Legrand)

Tablica RA-2 wyposazona bedzie w:

3.3

-zabezpieczenie przed licznikowe obwodu o$wietlenia parkingu

-1 fazowy licznik energii czynnej (nie stuzy do rozliczeh z energetyka)
-zabezpieczenia obwoddéw administracyjnych

-zasilanie domofonow w klatce nr 2 (zasilacz Bticino nr 34600)

-aparaturg sterujaca o§wietleniem

a/ przekaznik zmierzchowy os$wietlenia miejsc parkingowych (003725 Legrand)
b/ programowalny wylacznik o§wietlenia klatki schodowej nr 2 (004704 Legrand)

Tablice rozdzielcze mieszkaniowe TM.

Tablice TM f-my Legrand instalowane beda w przedpokojach we wnekach, tak aby
gbérna krawedz tablicy byta na wysokosci 1,8 m. Tablice typu Ekinox TX 2 x 18
zamykane drzwiczkami stalowymi wyposazone bgda w:

-wyltacznik gtowny

-lampke sygnalizujaca napigcie

-wylacznik réoznicowo pradowy

-wyltaczniki nad pradowe poszczegolnych obwodow

Na tablicach istnieje rezerwa umozliwiajaca zamontowanie w przysztosci wytacznika
gtdownego 3-fazowego oraz ochronnikéw przeciw przepigciowych.

3.4 Wewnetrzne linie zasilajace.

3.5

Z RA-1 do RA-2 zasilanie przewodem YDY 3x 6 mm” wykonane bedzie w rurze

DVR 50/25 pod posadzka , rys. nr 3.

Wewngtrzne linie zasilajace wyprowadzone z tablic RG do mieszkan wykonane beda
przewodami 3 x YDY6 w RBP28 na $cianie w szachtach energetycznych a nastgpnie w
korytarzach w tynku. W szachtach oprocz wl-zetow beda linie zasilajace obwody:
-o$wietlenia komunikacji

-o$wietlenia komoérek lokatorskich 1 administracji (o$wietlenia przylacza wody,
wozkarni 1 suszarni)

-gniazd wtyczkowych 230V (przylacze wody i suszarnia)

-przewdd instalacji wyréwnawczej YDYzo 6,0 mm* w RBP 21,

Instalacje mieszkaniowe.

Projektowane w mieszkaniach instalacje elektryczne wykonane beda przewodami
wtynkowymi 1 obejmuja:

-instalacje o$wietlenia ogdlnego, wykonana przewodami YDYp 1,5mm” wi/t
-instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykonane przewodami YDYp 2,5mm?* w/t

-instalacje gniazd; dla piekarnika [mikrofalowki] oraz dla pralki, golarki 1 pieca gazowego

w lazience rowniez wykonane jw.
-instalacja od regulatora pokojowego do pieca gazowego YDYp 3x1,5mm” w/t
Odcinki instalacji elektrycznej w tazienkach znajdujace si¢ w strefie 1 [nad wannami],
uktadac¢ nalezy na wysokosci powyzej 2,25m.
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Osprzet zaprojektowano podtynkowy, z wyjatkiem tazienek, w ktorych zaprojektowano
gniazda wtyczkowe hermetyczne podwojne [pralka 1 piec].

Wentylatorki w fazienkach uruchamiane beda przyciskami poprzez wielofunkcyjne
przekazniki czasowe ASO-205, z nastawa czasowa 10min, montowane w puszkach.
Podobnie zapalane bedzie o§wietlenie w niektorych [wigkszych] korytarzach, w puszkach
zamontowane beda przekazniki BIS-404.

Osprzet instalacyjny montowac nalezy:

-wyltaczniki - na wysokosci 1,4m nad podtoga

-gniazda wtyczkowe w pokojach 1 korytarzach - na wysokosci 30cm nad podtoga,
[przy wejsciu do pokoju pionowo pod wytacznikiem]

-gniazdka w kuchniach - na wysokosci 1,2m oraz 2,0m dla okapu kuchennego wzgl.
wentylatora

-gniazdka w tazienkach montowa¢ na wysokosci 1,2m z wyjatkiem gniazdka dla
golarki (na wysokosci 1,6m).

Uwaga: wszystkie gniazda wtyczkowe podwojne z kotkiem ochronnym

3.6 Instalacje dzwonkowa i domofonowa.

3.6.1 Instalacja dzwonkowa
Zaprojektowano instalacje dzwonkowa na napigcie 230V wykonana przewodami
YDYp 3x1,5 w/t jak pozostate instalacje elektryczne. Zasilanie instalacji z instalacji
o$wietleniowej, dzwonki montowane w przedpokojach nad drzwiami.
Przyciski dzwonkdw na korytarzu na wysokosci 1,4m.

3.6.2 Instalacja domofonowa
Zaprojektowano instalacje oparta o cyfrowy 2 zylowy system domofonowy Audio f-my
,,Bticino”’[koncern Legrand]. W sktad instalacji wchodza 2 oddzielne panele wejsciowe do
dwoch klatek schodowych. System moze by¢ w miarg potrzeby rozbudowany o instalacj¢
Video. Panel wej$ciowy wyposazony jest w panel z klawiszami przywolania abonenta.
W mieszkaniach zaprojektowano cyfrowy domofon typu ,,SPRINT”.Instalacja wykonana
bedzie 2 zylowa skretka [YKKSY 1x2x0,8mm w RBP 21, zalecany produkt f-my
,,Bticino” nr ref. 336904]. Odejscia do mieszkan na poszczegdlnych pigtrach wykonane
beda przy pomocy pigtrowych blokow dystrybucyjnych [nr ref. 346841].
ZESTAWIENIE PRODUKTOW ,.BTICINO”
Klatka nr 1] DOMOFON SPRINT]

8 UZYTKOWNIKOW

WYKONANIE STANDARDOWE
Nr Ref. Nazwa Jm Tlos$¢
331130 AV: PUSZKA + UCHWYT 3 MOD SZT 1
331231 AV: RAMKA ALU 3 MOD SZT 1
331441 AV: OSLONA ALU 3 MOD SZT 1
332101 AV: PLAKIETKA GLOSNIK ALU SZT 1
332241 AV: PLAKIETKA 4P ALU SZT 2
342170 AV: MOD GLOSNIK 2W 2P SZT 1
342240 AV: MOD 2W/CYF 4P SZT 2
344202 AV: DOMOFON SPRINT 2W SZT 8
346000 AV: ZASIL. 2W AUDIO MAX 100 SZT 1
3501/1 AV: KONFIGURATOR 1 10 SZT 2W/CYF SZT 10

ZAMEK ELEKTRYCZNY SZT 1



Klatka nr 2 DOMOFON SPRINT]

12 UZYTKOWNIKOW

WYKONANIE STANDARDOWE
Nr Ref. Nazwa Jm Tlos¢
331120 AV: PUSZKA + UCHWYT 2 MOD SZT 2
331221 AV: RAMKA ALU 2 MOD SZT 2
331441 AV: OSLONA ALU 4 MOD SZT 1
332101 AV: PLAKIETKA GLOSNIK ALU SZT 1
332241 AV:PLAKIETKA 4P ALU SZT 3
342170 AV: MOD GLOSNIK 2W 2P SZT 1
342240 AV: MOD 2W/CYF 4P SZT 3
344202 AV: DOMOFON SPRINT 2W SZT 12
346000 AV:ZASIL. 2W AUDIO MAX 100 SZT 1
346902 AV: PRZEWOD LACZACY MODULY CYFR.  SZT 1
3501/1 AV: KONFIGURATOR 1 10 SZT 2W/CYFR. SZT 10

ZAMEK ELEKTRYCZNY SZT 1

3.7 Instalacja dla TV i komputerow
Do budynku instalacja TV kablowej doprowadzona bgdzie do zamykanej drzwiczkami
stalowymi wneki zlokalizowanej przy wejsciach,na wysokosci 1,5m. Od wngki do szachtu
polaczenie wykonane w rurze RBP 28 p/t. W szachcie dla instalacji TV ulozona bedzie
rura RBP 28 n/t. Od szachtu do mieszkan oraz w mieszkaniach utozone beda rury RBP 18p/t
z przewodem RG6 BELDEN. W mieszkaniach instalacja zakonczona bgdzie puszkami
instalacyjnymi z gniazdkami

3.8 Instalacja telefoniczna.

Zaprojektowano wprowadzenie instalacji telefonicznej podobnie jak TV tj. Do wngki
zamykanej drzwiczkami stalowymi. Od wneki do szachtu potaczenie bedzie wykonane w
rurze RBP 28 p/t. do wspdlnych dla TP, TV 1 domofondéw szachtow, w ktérych utozona
bedzie rura RBP 28 n/t. Od szachtow rurowanie RBP 18 w/t rozprowadzone bedzie do
mieszkan 1 zakonczone puszkami instalacyjnymi w przedpokojach.

3.9 Instalacje administracyjne.

Instalacje odbiorow administracyjnych zasilane beda z tablic rozdzielczych RA-1 1 RA-2
zamontowanych na korytarzach parteru razem z tablicami gtdownymi RG-1 1 Rg-2..

Z tablicy RA-1 zasilane beda:

-tablica RA-2

-o$wietlenie numeru administracyjnego oraz wejscia; oprawy PK-109 z PL-S 11W
-zasilanie domofonow

-o$wietlenie klatki schodowej; oprawy S-003 60W

-o$wietlenie komoérek lokatorskich oraz pomieszczen administracyjnych, oprawy OI-B60
-obwod gniazd wtyczkowych 230V w pomieszczenia przylacza wody 1 suszarni.

Z tablicy RA-2 zasilane beda:

-o$wietlenie numeru administracyjnego oraz wejscia; oprawy PK-109 z PL-S 11W
-zasilanie domofonow

-o$wietlenie klatki schodowej; oprawy S-003 60W

-o$wietlenie komoérek lokatorskich na korytarzach, oprawy OI-B60 z zarowka 40W

-obwod gniazd wtyczkowych 230V w pomieszczeniach administracyjnych
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3.10

-o$wietlenie parkingu z osobnym licznikiem 1-no fazowym ( nie stuzy do rozliczen
z energetyka)

Ochrona od porazen

3.11

Dla ochrony przed porazeniem zaprojektowano:
- ochrong podstawowa przed dotykiem bezposrednim - izolacja robocza

ochrong uzupetiajaca - wytaczniki r6znicowo nadpradowe
- ochrong dodatkowa przed dotykiem posrednim - samoczynne wylaczanie zasilania
W rozdzielniach RG do gléwnej szyny wyrdwnawczej nalezy przytaczy¢ metalowe
elementy konstrukcji budynku 1 instalacji znajdujacych si¢ w budynku oraz zacisk PE
rozdzielni RG.
Szyne polaczy¢ nalezy przewodem Lyd 25mm? z uziemieniem a przewodem YDYzolx6mm
wykonac potaczenia do instalacji w mieszkaniach.
Szyne PE ztacza potaczy¢ nalezy z uziomem instalacji odgromowe;.
Instalacj¢ gazowa potaczy¢ nalezy z szyna wyréwnawcza za wstawka izolacyjna.
W tazienkach wykona¢ nalezy dodatkowe potaczenia wyréwnawcze taczace ze soba oraz z
przewodami ochronnymi wszystkie przewodzace czgsci obce znajdujace si¢ w strefach 1, 2
13, [rowniez metalowe elementy instalacji sanitarnych wykonane z PCV].

2

Ochrona przeciw przepieciowa.

3.12

Dla ochrony urzadzen przed skutkami przepig¢ faczeniowych 1 atmosferycznych
zaprojektowano na tablicach RG-1 1 RG-2 odgromniki DEHNventil TN-S, 25kA/100kA.

Instalacja odgromowa i uziemiajaca.

Jako instalacja odgromowa wykorzystane zostanie metalowe pokrycie dachu wykonane z
elementow f-my LINDAB w postaci ptyt stalowych o grubos$ci rdzenia 0,5mm.

Na kominach zaprojektowano zwody pionowe FeZn ¢ 16 mm, od zwodé6w wysokich beda
wykonane odprowadzenia wykonane drutem FeZn ¢ 8 mm mocowanym do dachu przy
pomocy wspornikéw f-my LINDAB. Przewody odprowadzajace wykonane beda bednarka
FeZn 20x4mm utozona na $cianie budynku pod warstwa ocieplenia. Przewody odprowadza
jace zakonczone beda zaciskami kontrolnymi w studzienkach betonowych f-my Galmar w
ziemi. Uziom otokowy wykonany bedzie bednarka FeZn 25x4mm utozona w wykopie
fundamentowym w trakcie wykonywania prac ziemnych. Zbrojenie fundamentéw polaczy¢
nalezy z uziemieniem ztacza, w tym celu od zbrojenia fundamentowego do zlacza
doprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4mm. Rezystancja uziemienia ztacza nie powinna by¢
wigksza niz 5 Q, a wszystkie miejsca potaczen musza zapewnia¢ dobra przewodno$¢ i nalezy
je w sposob trwaty zabezpieczy¢ przed korozja.

3.13 Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie miejsc parkingowych zaprojektowano oprawami f-my THORN typu ,,Johanna
7351B” 1 x 70W [zrédta swiatta SHP-E 70W, E27].0prawy montowane beda na stupach
stalowych osmiokatnych ,DAKOTA” wys. 4,0m . Stupy posadowione bgda na blokach
fundamentowych typu MS-1 1 wyposazone w tabliczki ztaczowe Polam Nakto, ZS 6652-000
z zabezpieczeniem S 301 B6A. Zasilanie o$wietlenia kablem YKY 3 x 6mm”* Rozmieszczenie
stupéw pokazano na rys. nr 1, odstgp pomigdzy stupami ca. 15,0m.




3.14 Wykaz norm i przepisow

3.15

Ustawa z dnia 07.07.1994r. "Prawo Budowlane" z pdzniejszymi zmianami

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Rozp. Min. Infr. z dnia 15.04.2004r. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dziennik Ustaw Nr 75 z 15 czerwca 2002r.)

Rozp. MG z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach
1 instalacjach energetycznych.

Uwagi.

1. Wszystkie prace wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami,
zarzadzeniami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych, cz¢$¢ V- instalacje elektryczne.

2. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ wymagane pomiary 1 sporzadzi¢ odpowied
nie protokoty.

3. Przewody posiada¢ muszg izolacje 450/750V .

Opracowatl:

inz. Zdzistaw Heinz



4.  Obliczenia.

4.1 Bilans mocy zapotrzebowanej [wedtug prenormy P SEP-E-0002]
Moc zapotrzebowana na 1-no mieszkanie
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej na mieszkanie wyznaczono positkujac si¢ norma
P-SEP-E-0002, przyjmujac wersje zubozona w zakresie wspotczynnikow jednoczesnosci.
Zalozenia:
- najwigkszy odbiornik - 2,5 kW (piekarnik elektryczny wzgl.pralka )
Moc zapotrzebowana na mieszkanie: ,, tablica TM”

P=5,0 kW
Zabezpieczenie przed licznikowe mieszkania
Prad zapotrzebowany I1=5000:230:0,9=24,15A

Przyjmuje zabezpieczenie wytacznikami selektywnymi 25A

Moc zapotrzebowana klatki schodowej dla 8 mieszkan

Tablica RG-1 Pi=8x5,0x0,536 =21,4kW
RA-1, obw6d administracyjny P, =4,0kW

Laczna moc tablicy RG-1+RA-1 w ztaczu P; =(21,4+4,0) = 26,0kW
Przewidywany prad obciazenia Io =41,7A

Projektowane zabezpieczenie In=63A

Moc zapotrzebowana klatki schodowej dla 12 mieszkan

RG-2 Po=12x5,0x 0,452 =27,1kW
RA-2, obw6d administracyjny P, =1,0kW

Laczna moc tablicy RG-2+RA-2 w ztaczu P, = (27,1+1,0) = 28,1kW
Przewidywany prad obcigzenia o =45,12A

Projektowane zabezpieczenie In =63A

Moc przvlaczeniowa calego obiektu:; (wg. warunkow przylaczenia-zalacznik)

Laczna moc w ztaczu ZK-3c¢ Pz =26,0kW

Przewidywany prad obciazenia [o =46,96A

Projektowane zabezpieczenie zasilania Iy = 80A
Pc =26,0 kW

4.2 Dobor zabezpieczen i przewodow oraz sprawdzenie ich koordynacji .

Lp. Obwod Moc  Przewod Prad

I In I, I, 1451,
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - kW mm’ A A A A A
1 OdZK do ZK-3¢ 26,0YKY 4 x 35 41,7 80 94,0 128,0 136,3
2 0OdZK-3c¢cdoRG -1 YKY 5x25 64,14 63 80,0 100,8 116,0
3 OdZK-3c doRG -2 YKY 5x 25 64,14 63 80,0 100,8 116,0
4 OdRG-1 do RA-1 2,0YDY 3x6,0 9,8 25 29,0 40,0 42,1
5 OdRG-2 do RA-2 40YDY 3x6,0 21,7 25 29,0 40,0 42,1
6 OdRG do TM 5,0YDY 3 x 6,0 24,1 25 29,0 40,0 42,1
7 Obwod oswietleniowy 20YDYp3x1,5 87 13 13,5 14,5 19,6
8 Gniazda wtyczkowe 20YDYp3x2,5 8,7 13 18,0 18,9 26,1
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9 Obwaod piekarnika 2,5YDYp 5x2,5 10,9 13 17,5 23,2 254
10 Obwod pralki 2,5YDYp3x2)5 10,9 13 18,0 23,2 26,1
11 Os$wietl. parkingu 0,4YKY 3x6,0 3,0 10 30,0 14,5 435

Warunek koordynacji jest spelniony gdy: Iz <Iy<Iy
oraz gdy: 1, <1,451;
gdzie: I - prad obliczeniowy obwodu
Iz - obciazalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodu (wg. PN-IEC 60364-5-523)
Iy - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
I, - prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego - 1,6-2,5 In dla bezpiecznikow
- 1,45 1z dla wytacznikéw

instalacyjnych.
,, Ochrona przeciw porazeniowa jest spelniona”

UWAGA:

Zakaczone obliczenia wykonane sa dla zasilania 3-fazowego mieszkan, jednak z uwagi na
otrzymane warunki przytaczenia (moc przytaczeniowa 20,0kW), mieszkania zasilane beda
1-fazowo. Przystosowanie instalacji do zasilania 3-fazowego wymaga uzyskania nowych
warunkoéw przylaczenia, a po ich uzyskaniu wymiany:

- licznikow mieszkaniowych 1-no fazowych na 3-fazowe

- zabezpieczen selektywnych 1-no fazowych na 3-fazowe
- wprowadzenie do wlz-t6 dodatkowych 2-ch przewodow
- na tablicach TM wymiang wylacznikéw réznicowo pradowych 1-no fazowych na 3-fazowe.
- na tablicach TG wymiana licznikow na 3-fazowe

Opracowal:

inz. Zdzistaw Heinz
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